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Poignées de manutention, poignées tubulaires et 
poignées alcôve
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K0188

KIPP Poignée de manutention

	 Référence	 Matériaux insert	 Charge 
	  		  N 
	  		   

	 K0187.101	 Laiton	 300

	 K0187.201	 Acier zingué	 300

Matière :
Plastique thermodurcissable PF 31 noir.  
Insert : laiton ou acier zingué. 

Finition :
Poli finition miroir. 

Exemple de commande :
K0187.101 

Montage :
Fixation par l‘arrière. 
 

Poignée de manutention

KIPP Poignée de manutention

	 Référence	 Matériaux insert	 Charge 
	  		  N 
	  		   

	 K0188.114008	 Laiton	 500

	 K0188.214008	 Acier zingué	 500

Matière :
Plastique thermodurcissable PF 31 noir.  
Insert : laiton ou acier zingué. 

Finition :
Poli finition miroir. 

Exemple de commande :
K0188.114008 

Montage :
Fixation par l‘arrière. 
 

Poignée de manutention
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KIPP Poignée de manutention

	 Référence	 Matière	 A	 B	 C	 C1	 C2	 D	 H	 T	 Charge 
	 										          N 
	 				    						       

	 K1074.11005	 Plastique thermodurcissable	 110	 130	 12	 16	 14	 M5	 42	 10	 500

Matière :
Plastique thermodurcissable FS 31. 
Insert taraudé en acier. 

Finition :
Noir. 

Exemple de commande :
K1074.11005 

Remarque :
Les vis de montage sont fournies. 

Nota :
Charge max. 500 N. 

Montage :
Fixation par l‘arrière. 
 

Poignée de manutention
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K0189

KIPP Poignée de manutention

	 Référence	 Forme	 A	 B	 B1	 D	 D1	 H	 L	 L1	 S	 T	 T1	 T2 
	  									         				     
	  													           

	 K0189.109406	 A	 93,5	 17	 26	 M6	 -	 35	 119,5	 67,5	 5,8	 -	 -	 15,5

	 K0189.111706	 A	 117	 19	 29	 M6	 -	 40	 145	 89	 6,4	 -	 -	 15,5

	 K0189.111708	 A	 117	 19	 29	 M8	 -	 40	 145	 89	 6,4	 -	 -	 16

	 K0189.113206	 A	 132	 20	 31	 M6	 -	 45	 163	 101	 6,7	 -	 -	 15,5

	 K0189.113208	 A	 132	 20	 31	 M8	 -	 45	 163	 101	 6,7	 -	 -	 16

	 K0189.117910	 A	 179	 22	 35	 M10	 -	 50	 213	 145	 7,1	 -	 -	 22

	 K0189.209406	 B	 93,5	 17	 26	 6,8	 12	 35	 119,5	 67,5	 5,8	 4,5	 19	 -

	 K0189.211708	 B	 117	 19	 29	 8,5	 13,5	 40	 145	 89	 6,4	 8	 23	 -

	 K0189.213208	 B	 132	 20	 31	 8,5	 13,5	 45	 163	 101	 6,7	 8	 22	 -

	 K0189.217908	 B	 179	 22	 35	 8,5	 13,5	 50	 213	 145	 7,1	 12	 22	 -

Matière :
Thermoplastique. 
Insert taraudé : laiton. 

Finition :
Poignée de manutention et pastille noire. 

Exemple de commande :
K0189.109406 

Montage :
Forme A Fixation par l‘arrière. 
Forme B Fixation en façade. 

Sur demande :
Autres coloris de poignées et pastilles. 
 

Poignée de manutention
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K1092

KIPP Poignée de manutention

	 Référence	 Finition	 Forme	 A	 B	 B1	 D	 D1	 H	 H1	 H2	 L	 T	 F1	 F2 
	  	  					     							       (N)	 (N) 
	  	  						      							     

	 K1092.109406	 Taraudage	 A	 94	 21	 24	 16	 M6	 37	 30	 33	 118	 12	 2000	 2000

	 K1092.111706	 Taraudage	 A	 117	 24	 28	 18	 M6	 40,5	 31,5	 34	 145	 12	 3400	 2900

	 K1092.111708	 Taraudage	 A	 117	 24	 28	 18	 M8	 40,5	 31,5	 34	 145	 12	 3400	 2900

	 K1092.112006	 Taraudage	 A	 120	 24	 28	 18	 M6	 40,5	 31,5	 34	 148	 12	 3500	 1700

	 K1092.112008	 Taraudage	 A	 120	 24	 28	 18	 M8	 40,5	 31,5	 34	 148	 12	 3500	 1700

	 K1092.113208	 Taraudage	 A	 132	 24	 28	 18	 M8	 43	 34	 36,5	 160	 12	 3500	 2900

	 K1092.209406	 Alésage	 B	 94	 21	 24	 16	 6,5	 37	 30	 33	 118	 14	 2500	 2000

	 K1092.211706	 Alésage	 B	 117	 24	 28	 18	 6,5	 40,5	 31,5	 34	 145	 15	 3700	 3500

	 K1092.211708	 Alésage	 B	 117	 24	 28	 18	 8,5	 40,5	 31,5	 34	 145	 15	 3700	 3500

	 K1092.212006	 Alésage	 B	 120	 24	 28	 18	 6,5	 40,5	 31,5	 34	 148	 15	 2900	 3500

	 K1092.212008	 Alésage	 B	 120	 24	 28	 18	 8,5	 40,5	 31,5	 34	 148	 15	 2900	 3500

	 K1092.213208	 Alésage	 B	 132	 24	 28	 18	 8,5	 43	 34	 36,5	 160	 15	 3200	 3200

Matière :
Thermoplastique renforcé de fibre de verre. 
Douille taraudée laiton. 

Finition :
Noir. 
Couvercle gris. 

Exemple de commande :
K1092.109406 

Montage :
Forme A Fixation par l‘arrière. 
Forme B Fixation en façade. 

Sur demande :
Autres coloris de poignées et pastilles. 
 

Poignée de manutention
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KIPP Poignée de manutention

	 Référence	 Finition	 A	 B	 C	 D	 H	 L	 L1	 SW	 T	 T1	 Charge 
	  	  									         		  N 
	  	  											            

	 K0190.109406	 Thermoplastique PA	 94 ±0,5	 21	 8	 6,6	 36	 109	 76	 10	 13	 6	 1000

	 K0190.111708	 Thermoplastique PA	 117 ±0,5	 26	 10	 9	 41	 136	 94	 13	 15	 8	 1500

	 K0190.113208	 Thermoplastique PA	 132 ±0,5	 27	 11	 9	 44	 154	 112	 13	 16	 8	 1500

	 K0190.117908	 Thermoplastique PA	 179 ±1,0	 28	 11	 9	 50	 197	 156	 13	 17	 8	 1500

	 K0190.209406	 Thermoplastique PP	 94 ±0,5	 21	 8	 6,6	 36	 109	 76	 10	 13	 6	 500

	 K0190.211708	 Thermoplastique PP	 117 ±0,5	 26	 10	 9	 41	 136	 94	 13	 15	 8	 800

	 K0190.213208	 Thermoplastique PP	 132 ±0,5	 27	 11	 9	 44	 154	 112	 13	 16	 8	 800

	 K0190.217908	 Thermoplastique PP	 179 ±1,0	 28	 11	 9	 50	 197	 156	 13	 17	 8	 800

Matière :
Thermoplastique PA (polyamide) ou PP (polypropylène), 
renforcé fibre de verre. 

Finition :
Gris foncé. 

Exemple de commande :
K0190.113208 

Nota :
Le trou de fixation permet de fixer la poignée de 
manutention avec une vis à tête cylindrique ou à tête 
hexagonale. 

Montage :
Fixation en façade ou par l‘arrière. 

Sur demande :
Autres coloris de poignées. 
 

Poignée de manutention
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K0190

KIPP Poignées de manutention antibactériennes

	 Référence	 A	 B	 C	 D	 H	 L	 L1	 SW	 T	 T1	 Charge 
	 											           N 
	 	 										           

	 K0190.1211708144	 117 ±0,5	 26	 10	 9	 41	 136	 94	 13	 15	 8	 1000

Matière :
Thermoplast PA (polyamide) renforcé. 

Finition :
gris ardoise. 

Exemple de commande :
K0190.1211708144 

Nota :
Le trou de fixation permet de fixer la poignée de 
manutention avec une vis à tête cylindrique ou à tête 
hexagonale. 

Utilisation :
Les produits KIPP MEDI grip antimicrobiens présentent 
une haute efficacité contre un grand nombre de 
micro-organismes nocifs, comme les bactéries, les 
champignons, les virus et notamment les bactéries 
multi-résistantes (par ex. SARM). 
Le plastique utilisé contient des micro-particules 
d‘argent permanentes pour garantir l‘efficacité sur 
l‘ensemble du cycle de vie du produit. 
 
Mode d‘action :  
des ions d‘argent agissent en surface du produit 
pour entraver efficacement la croissance de micro-
organismes nocifs, les germes présents sont 
continuellement réduits sur les produits MEDI grip 
(vérification et confirmation par un laboratoire d‘essai 
accrédité). 
Entre les cycles de nettoyage, le risque d‘infection lors 
du contact avec ces produits est considérablement 
réduit. 

Montage :
Fixation en façade ou par l‘arrière. 

Avantages :
Résistant à l‘humidité et aux produits nettoyants (en 
cas de désinfection), pas d‘effets toxiques indésirables. 

Domaines d‘ utilisation :
Montage sur les machines, appareils et installations 
utilisés dans les zones d‘hygiène (par ex. dans 
les hôpitaux, les cabinets médicaux, les zones 
de rééducation et dans la fabrication de produits 
alimentaires), mais également dans des installations 
publiques ou à forte fréquentation (par ex. les maisons 
de retraite, les crèches ou garderies). 
 

Poignées de manutention antibactériennes
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KIPP Poignée de manutention antistatique

	 Référence	 Couleur	 A	 B	 C	 D	 H	 L	 L1	 SW	 T	 T1	 Charge 
	 												            N 
	 												             

	 K0190.111170824	 noir graphite	 117 ±0,5	 26	 10	 9	 41	 136	 94	 13	 15	 8	 1000

Matière :
Thermoplast PA (polyamide) renforcé. 

Finition :
noir graphite. 

Exemple de commande :
K0190.111170824 

Nota :
Le trou de fixation permet de fixer la poignée de 
manutention avec une vis à tête cylindrique ou à tête 
hexagonale. 

Utilisation :
Les appareils électriques, électroniques ou autres 
composants (éléments sensibles aux décharges 
électrostatiques) peuvent être endommagés voire 
détruits en raison d‘une décharge électrostatique dans 
un environnement proche. 
Une décharge électrostatique peut être causée par 
des personnes ou par la manipulation de composants 
sensibles aux décharges électrostatiques (par ex. lors de 
la fabrication, du montage, du transport et du stockage, 
etc.). 
Pour empêcher une décharge électrostatique, des 
produits éliminant les charges électriques conformes 
à la norme DIN EN 61340-5-1 sont nécessaires dans 
l‘environnement électronique. 
Ces produits sont utilisables pour les applications 
de décharge électrostatique ou des zones de 
protection contre les décharges électrostatiques (EPA) 
conformément à la norme DIN EN 61340-5-1. 
Pour une identification univoque, le logo ESD jaune est 
imprimé sur le côté du produit. 

Montage :
Fixation en façade ou par l‘arrière. 

Sécurité :
Ces produits éliminant les décharges électrostatiques 
sont aussi utilisables pour les appareils, les composants 
et les systèmes de protection dans les zones explosives. 
L‘utilisation de ces produits éliminant les décharges 
électrostatiques permet d‘empêcher la formation d‘une 
étincelle de décharge électrostatique et par conséquent 
le risque d‘inflammation de gaz ou de poussières, 
pouvant entraîner une explosion dans les locaux fermés. 
Pour protéger les personnes travaillant dans les zones 
explosives, les fabricants et exploitants d‘appareils sont 
tenus d‘appliquer les directives ATEX et de s‘y conformer. 
La capacité d‘élimination des décharges électrostatiques 
de ces produits est testée par le TÜV Süd. 
 
Groupes cibles : 
Fabricants d‘appareils soumis à l‘obligation de 
conformité à la directive produit ATEX 2014/34/UE.  
Exploitants soumis à l‘obligation de conformité à la 
directive d‘exploitation ATEX 1999/92/CE. 
 

Poignée de manutention antistatique
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K0191

KIPP Poignée de manutention

	 Référence	 Référence	 Forme	 A	 B	 C	 H	 L	 L1	 Charge 
	 mat noir	 orange								        N 
		  				    				     

	 K0191.1120081	 K0191.1120082	 A	 120	 26	 8	 42	 138	 96	 1000

	 K0191.1140081	 K0191.1140082	 A	 140	 26	 8	 42	 158	 116	 1000

	 K0191.1160081	 K0191.1160082	 A	 160	 28	 9	 45	 178	 136	 1000

	 K0191.2120061	 K0191.2120062	 B	 120	 26	 8	 42	 138	 96	 1000

	 K0191.2140061	 K0191.2140062	 B	 140	 26	 8	 42	 158	 116	 1000

	 K0191.2160061	 K0191.2160062	 B	 160	 28	 9	 45	 178	 136	 1000

Matière :
Thermoplastique, renforcé fibre de verre. 

Finition :
Noir mat ou orange. 

Exemple de commande :
K0191.1120081 

Nota :
L‘entraxe “A“ est valable pour le montage de la 
poignée. La dimension peut être réduite de 2 mm 
grâce à la flexion de la poignée. 

Montage :
Fixation en façade. 
 

Poignée de manutention
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KIPP Poignée de manutention

	 Référence	 Référence	 A	 B	 C	 C1	 C2	 D	 H	 S	 T	 Charge 
	 -	 Environnement humide									         	 N 
		  										           

	 K0200.100051	 K0200.100052	 100	 122	 8,5	 19	 17	 M5x22	 35	 20	 13	 1000

	 K0200.120061	 K0200.120062	 120	 146	 10,5	 23	 20,5	 M6x25	 39	 24	 15	 1000

	 K0200.140081	 K0200.140082	 140	 170	 12	 27	 24	 M8x30	 45	 28	 16	 1000

	 K0200.160081	 K0200.160082	 160	 194	 13,5	 31	 27,5	 M8x35	 52	 32	 20	 1000

	 K0200.180081	 K0200.180082	 180	 218	 15,5	 35	 31	 M10x40	 58	 36	 20	 1000

Matière :
Thermoplastique, renforcé fibre de verre. 

Finition :
Noir mat avec granulation fine. 

Exemple de commande :
K0200.140082 

Nota :
Nos poignées se caractérisent par une résistance à 
la déformation et une ergonomie excellentes. Vis de 
fixation, écrous et rondelles fournis. Pour le montage 
en environnement humide, nous fournissons des vis de 
fixation, écrous et rondelles en Inox. 

Montage :
Fixation en façade. 
 

Poignée de manutention
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KIPP Poignée de manutention à visser d‘un côté

	 Référence	 A	 B	 D	 D1	 H	 L	 L1	 T	 Charge 
	  									         N 
	  					     				     

	 K0237.12805	 17	 30	 M5x45	 20	 48	 128	 18	 33	 800

	 K0237.15606	 20	 36	 M6x55	 24	 58	 156	 22	 40	 1000

Matière :
Thermoplastique renforcé fibre de verre.  
Eléments de fixation : Inox 1.4301. 

Finition :
Plastique : noir mat, finement structuré. 

Exemple de commande :
K0237.12805 

Nota :
Les poignées de manutention sont utilisables 
pour la fixation d‘un seul coté. Elles sont en outre 
indéformables et supportent des charges élevées. 
Les vis de fixation, les écrous et les rondelles ainsi 
que la tôle à griffes anti-rotation sont fournis. 

Montage :
Fixation en façade. 
 

Poignée de manutention  
à visser d‘un côté
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K0241

KIPP Poignée de manutention escamotable

	 Référence	 Charge 
	  	 N 
	  	  

	 K0241.080181	 300

Matière :
Support et poignée thermoplastique, renforcé fibre 
de verre. 
Axe et ressort de rappel Inox. 

Finition :
Noir mat. 

Exemple de commande :
K0241.080181 

Nota :
Poignée escamotable avec ressort de rappel  
automatique. Paroi du boîtier pouvant être vissée. 
Vis fraisées zinguées noires galvanisées avec  
empreinte cruciforme M6x30 DIN 965 et des 
rondelles et écrous adaptés fournis. 
 

Poignée de manutention escamotable
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K0244

KIPP Poignée de manutention coudée

	 Référence	 Forme	 L	 Charge	 Référence  
	  			   N	 Capuchons 
	  			    	

	 K0244.100081	 A	 134	 1000	 K0244.1

	 K0244.198081	 B	 236	 1000	 K0244.3

Matière :
Thermoplastique renforcé fibre de verre. 

Finition :
Noir. 

Exemple de commande :
K0244.100081  
K0244.1 (Un conditionnement = 2 pièces) 

Nota :
Poignée de manutention coudée de forme ergonomique 
et avec protection de passage des mains. Pour le 
montage sur les portes, volets et profilés en aluminium. 
Idéal pour les portes à deux vantaux. Fixation avec vis 
hexagonales ou à tête cylindrique M8. 
 
Les capuchons de protection ne sont pas inclus. 
 

Poignée de manutention coudée
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KIPP Poignée de manutention

	 Référence	 A	 B	 D	 D1	 H	 H1	 L	 T	 F1	 F2 
	 				     					     (N)	 (N) 
	 		  		   						    

	 K1087.08605	 86	 20	 M5	 12,5	 40	 28	 98,5	 10	 4000	 1500

	 K1087.08606	 86	 20	 M6	 12,5	 40	 28	 98,5	 9	 4000	 1500

	 K1087.09405	 94	 20	 M5	 12,5	 40	 28	 106,5	 10	 3300	 1600

	 K1087.09406	 94	 20	 M6	 12,5	 40	 28	 106,5	 9	 3300	 1600

	 K1087.11705	 117	 25	 M5	 16	 50	 34	 134	 10	 4400	 1800

	 K1087.11706	 117	 25	 M6	 16	 50	 34	 134	 9	 4400	 1800

	 K1087.11708	 117	 25	 M8	 16	 50	 34	 134	 14	 4400	 1800

	 K1087.12005	 120	 25	 M5	 16	 50	 34	 134	 10	 5200	 2400

	 K1087.12006	 120	 25	 M6	 16	 50	 34	 134	 9	 5200	 2400

	 K1087.12008	 120	 25	 M8	 16	 50	 34	 134	 14	 5200	 2400

	 K1087.13205	 132	 25	 M5	 16	 50	 34	 148	 10	 3700	 2600

	 K1087.13206	 132	 25	 M6	 16	 50	 34	 148	 9	 3700	 2600

	 K1087.13208	 132	 25	 M8	 16	 50	 34	 148	 14	 3700	 2600

	 K1087.15006	 150	 29	 M6	 18	 58	 40	 168	 15	 5900	 1900

	 K1087.15008	 150	 29	 M8	 18	 58	 40	 168	 14	 5900	 1900

	 K1087.15010	 150	 29	 M10	 18	 58	 40	 168	 14	 5900	 1900

	 K1087.17908	 179	 29	 M8	 18	 58	 40	 197	 14	 3800	 3200

	 K1087.17910	 179	 29	 M10	 18	 58	 40	 197	 14	 3800	 3200

Matière :
Thermoplastique renforcé de fibre de verre. 
Douille taraudée laiton. 

Finition :
Noir. 

Exemple de commande :
K1087.08605 

Montage :
Fixation par l‘arrière. 
 

Poignée de manutention
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K0171

KIPP Poignée de manutention avec surface intérieure souple

	 Référence	 Finition	 Charge 
	  	  	 N 
	  	  	  

	 K0171.515008	 -	 500

	 K0171.615008	 Environnement humide	 500

Matière :
Composant dur : thermoplastique, renforcé fibre de 
verre.  
Composant souple : SEBS. 

Finition :
Composant dur : mat noir.  
Composant souple : gris basaltique. 

Exemple de commande :
K0171.515008 

Nota :
Poignée polyamide résistante à des charges élevées. 
La surface intérieure tendre de la poignée permet 
de saisir avec aisance la poignée. Vis CHC, zinguées 
noires, écrous et rondelles fournis. Pour le montage en 
environnement humide, nous fournissons des éléments 
de fixation en Inox (1.4301). 

Montage :
Fixation en façade. 

Sur demande :
Marquage individuel sur les composants souples. 
Composants durs et souples sont disponibles dans 
toutes les couleurs RAL. 
 

Poignée de manutention  
avec surface intérieure souple
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K0197

KIPP Poignée de manutention tubulaire

	 Référence	 Couleur	 Charge 
	  		  N 
	  		   

	 K0197.140061	 noir mat	 1000

	 K0197.140062	 gris clair	 1000

Matière :
Poignée : thermoplastique, renforcé fibre de verre.  
Insert taraudé : laiton. 

Finition :
Noir mat ou gris clair. 

Exemple de commande :
K0197.140061 

Nota :
Poignée polyamide tubulaire. Tube de poignée et pied 
de poignée monobloc. Grâce à ses surfaces d‘appui 
obliques, il est possible de la monter dans des endroits 
étroits. 

Montage :
Fixation par l‘arrière. 
 

Poignée de manutention  
tubulaire
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K0192

KIPP Poignée coudée

	 Référence	 Forme	 A	 B	 B1	 D	 D1	 H	 H1	 H2	 L	 L1	 M	 Charge 
	  									         				    N 
	  													              

	 K0192.110006	 A	 100	 27	 22	 7	 11	 38	 29	 5	 130	 79	 M6x25	 600

	 K0192.112006	 A	 120	 29	 23	 7	 11	 38	 29	 8	 150	 91	 M6x25	 600

	 K0192.212008	 B	 120	 33	 22	 9	 14	 51	 36	 5	 153	 87	 M8x30	 1000

	 K0192.214008	 B	 140	 38	 26	 9,5	 15	 59	 42	 6	 178	 101	 M8x30	 1000

Matière :
Thermoplastique renforcé fibre de verre. 

Finition :
noir mat 

Exemple de commande :
K0192.110006 

Nota :
Poignées coudées ergonomiques et fonctionnelles avec 
une résistance à la température de -50 °C à +130 °C. 
 
Livré avec des vis à tête cylindrique DIN 912 noires, 
des écrous DIN 934 et rondelles DIN 125 galvanisées 
de même que des capuchons. 
Les modèles K0192.110006 et K0192.112006 sont 
livrés sans capuchon. 

Montage :
Fixation en façade. 
 

Poignée coudée
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K0193

KIPP Poignée coudée

	 Référence	 Finition	 Forme	 A	 B	 B1	 B2	 D	 D1	 H	 H1	 H2	 L	 L1	 M	 Charge 
	  	  			   											           N 
	  	  				    										           

	 K0193.110006	 sans capuchon de recouvrement	 A	 100	 48	 23	 19	 7	 11	 40	 29	 6	 121	 84	 M6x25	 600

	 K0193.112006	 avec capuchon de recouvrement	 A	 120	 57	 28	 23	 7	 12	 52	 36	 7	 152	 104	 M6x25	 600

	 K0193.114008	 avec capuchon de recouvrement	 A	 140	 62	 31	 25	 9,5	 16	 56	 37	 7,5	 177	 122	 M8x30	 600

	 K0193.210006	 sans capuchon de recouvrement	 B	 100	 -	 23	 19	 7	 11	 38	 31	 4	 121	 84	 M6x25	 600

	 K0193.212006	 avec capuchon de recouvrement	 B	 120	 -	 28	 23	 7	 12	 50	 38	 5	 152	 104	 M6x25	 600

	 K0193.214008	 avec capuchon de recouvrement	 B	 140	 -	 31	 25	 9,5	 16	 54	 39	 5,5	 177	 122	 M8x30	 600

Matière :
Thermoplastique renforcé fibre de verre. 

Finition :
noir mat 

Exemple de commande :
K0193.110006 

Nota :
Poignées coudées ergonomiques et fonctionnelles avec 
une résistance à la température de -50 °C à +130 °C. 
 
Livré avec des vis à tête cylindrique DIN 912 bruni, des 
écrous DIN 934 et rondelles DIN 125 galvanisées de 
même que des capuchons. 
Les modèles K0193.110006 et K0193.210006 sont 
livrés sans capuchon. 

Montage :
Fixation en façade. 
 

Poignée coudée
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K0196

KIPP Poignée coudée

	 Référence	 D	 D1	 A	 B	 C	 E	 H	 L	 R	 R1	 S	 T 
	  									         			    
	  												          

	 K0194.11406	 6,5	 10,5	 114	 92	 29	 28	 48	 134	 117	 79	 15	 6,5

Matière :
Thermoplastique, gris foncé. 

Exemple de commande :
K0194.11406 

Montage :
Fixation en façade. 
 

Poignée coudée

KIPP Poignée coudée

	 Référence	 D	 A	 B	 C	 E	 H	 L	 R	 T 
	  									          
	  				    					   

	 K0196.11906	 M6	 119	 98	 33	 25	 43,5	 150	 94	 10

Matière, Finition :
Thermoplastique, gris foncé.  
Insert en laiton. 

Exemple de commande :
K0196.11906 

Montage :
Fixation par l‘arrière. 
 

Poignée coudée
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K0242

KIPP Poignée alcôve

	 Référence	 Couleur	 A	 B	 B1	 Charge 
	  					     N 
	  					      

	 K0242.1082041	 noir	 82	 100	 67	 1000

	 K0242.1112041	 noir	 112	 130	 97	 1000

	 K0242.1082042	 gris clair	 82	 100	 67	 1000

	 K0242.1112042	 gris clair	 112	 130	 97	 1000

Matière :
Thermoplastique, renforcé fibre de verre. 

Finition :
Noir ou gris clair, satiné. 

Exemple de commande :
K0242.1082041 

Nota :
Ces poignées de forme ergonomique sont adaptées 
pour les épaisseurs de 1 à 5 mm. 

Montage :
La poignée est montée dans l’ouverture de montage de 
la paroi du boîtier et est fixée en façade avec deux vis 
à tête fraisée (non compris dans la livraison). 
 

Poignée alcôve
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KIPP Poignée escamotable

	 Référence	 Couleur	 A	 A1	 B	 B1	 T	 Ouverture de montage	 Charge 
	 		   						      N 
	 		   						       

	 K1077.0901	 noir	 90	 79	 40	 30	 16	 83x34	 375

	 K1077.1101	 noir	 110	 95	 56,3	 33,8	 18	 103x49	 375

Matière :
Thermoplastique (ABS). 

Finition :
Noir. 

Exemple de commande :
K1077.1101 

Nota :
Cette poignée peut être utilisée avec une épaisseur de 
paroi de 0,75 à 1,5 mm. 
La force de serrage est de 750 N par paire dans l‘acier 
et les boîtiers en tôle. 
 

Poignée escamotable
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KIPP Poignée escamotable

	 Référence	 A	 A1	 B	 B1	 T	 Ouverture de montage	 Charge 
	 		  					     N 
	 							        

	 K1078.1871	 187	 164	 79	 54	 22	 171x73	 375

Matière :
Thermoplastique (ABS). 

Finition :
Noir. 

Exemple de commande :
K1078.1871 

Nota :
Cette poignée peut être utilisée avec une épaisseur de 
paroi de 1,5 à 2 mm. 
La force de serrage est de 750 N par paire dans l‘acier 
et les boîtiers en tôle. 
 

Poignée escamotable
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K1079

KIPP Poignée escamotable

	 Référence	 A	 A1	 A2	 B	 B1	 B2	 T	 Charge 
	 								        N 
	 								         

	 K1079.1121	 131	 112	 94	 79	 40	 58,8	 58	 250

Matière :
Thermoplastique (ABS). 

Finition :
Noir. 

Exemple de commande :
K1079.1121 

Nota :
Charge max. 500 N/paire. 
 

Poignée escamotable
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KIPP Poignée de manutention

	 Référence	 Référence	 Référence	 A	 B	 C	 C1	 D	 H	 S	 T	 Charge 
	 Forme A	 Forme B	 Forme C					      	 			   N 
			   					      				     

	 K0199.120061	 K0199.120062	 K0199.120063	 120	 146	 10,5	 22	 M6	 39	 24	 15	 1000

	 K0199.140081	 K0199.140082	 K0199.140083	 140	 170	 12	 25	 M8	 45	 28	 16	 1000

	 K0199.160081	 K0199.160082	 K0199.160083	 160	 194	 13,5	 28	 M8	 52	 32	 16	 1000

Matière :
EN AW-6060. 

Finition :
Anodisé, mat ou revêtement poudre. 

Exemple de commande :
K0199.140082 

Montage :
Fixation par l‘arrière. 
 

Poignée de manutention

KIPP Poignée de manutention

	 Référence	 Finition	 A	 B	 D	 H	 H1	 L	 S	 T	 Charge 
	  	  									         N 
	  	  									          

	 K0195.120061	 Anodisé noir	 120	 22	 M6	 46	 31	 144	 24	 12	 1000

	 K0195.140081	 Anodisé noir	 140	 25	 M8	 53	 36	 168	 28	 15	 1000

	 K0195.120063	 Anodisé nature	 120	 22	 M6	 46	 31	 144	 24	 12	 1000

	 K0195.140083	 Anodisé nature	 140	 25	 M8	 53	 36	 168	 28	 15	 1000

Matière :
Profil d’aluminium EN AW-6060. 

Finition :
Anodisation haut de gamme, microbillage, finition 
satinée. 

Exemple de commande :
K0195.120061 

Montage :
Fixation par l‘arrière. 
 

Poignée de manutention



327

41
10

1 M5

A

Ø1
0

K0201

KIPP Poignée de manutention cylindrique

	 Référence	 Finition	 A	 Charge	 Référence  
	  	  		  N	 Rondelle de finition 
	  	  		   	

	 K0201.055051	 Anodisé noir	 55	 500	 K0201.1

	 K0201.088051	 Anodisé noir	 88	 500	 K0201.1

	 K0201.100051	 Anodisé noir	 100	 500	 K0201.1

	 K0201.120051	 Anodisé noir	 120	 500	 K0201.1

	 K0201.180051	 Anodisé noir	 180	 500	 K0201.1

	 K0201.200051	 Anodisé noir	 200	 500	 K0201.1

	 K0201.235051	 Anodisé noir	 235	 500	 K0201.1

	 K0201.250051	 Anodisé noir	 250	 500	 K0201.1

	 K0201.055053	 Anodisé nature	 55	 500	 K0201.3

	 K0201.088053	 Anodisé nature	 88	 500	 K0201.3

	 K0201.100053	 Anodisé nature	 100	 500	 K0201.3

	 K0201.120053	 Anodisé nature	 120	 500	 K0201.3

	 K0201.180053	 Anodisé nature	 180	 500	 K0201.3

	 K0201.200053	 Anodisé nature	 200	 500	 K0201.3

	 K0201.235053	 Anodisé nature	 235	 500	 K0201.3

	 K0201.250053	 Anodisé nature	 250	 500	 K0201.3

Matière :
Aluminium rond. 

Finition :
Anodisé, mat, nature ou noir. 

Exemple de commande :
K0201.055051 

Nota :
Les rondelles de finition sont à commander 
séparément (vendues à l‘unité). 

Montage :
Fixation par l‘arrière. 
 

Poignée de manutention cylindrique 
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KIPP Poignée de manutention ovale

	 Référence	 Référence	 A	 L	 Charge 
	 Anodisé noir	 Anodisé nature	  	 	 N 
		  	  		   

	 K0202.055051	 K0202.055053	 55	 63	 500

	 K0202.088051	 K0202.088053	 88	 96	 500

	 K0202.100051	 K0202.100053	 100	 108	 500

	 K0202.120051	 K0202.120053	 120	 128	 500

	 K0202.180051	 K0202.180053	 180	 188	 500

	 K0202.200051	 K0202.200053	 200	 208	 500

	 K0202.235051	 K0202.235053	 235	 243	 500

	 K0202.250051	 K0202.250053	 250	 258	 500

Matière :
Aluminium ovale. 

Finition :
Anodisé, mat, nature ou noir. 

Exemple de commande :
K0202.055051 

Montage :
Fixation par l‘arrière. 
 

Poignée de manutention ovale

KIPP Poignée de manutention cylindrique

	 Référence	 A	 Charge 
	  		  N 
	  		   

	 K0203.05505	 55	 1000

	 K0203.08805	 88	 1000

	 K0203.10005	 100	 1000

	 K0203.10205	 102	 1000

	 K0203.11505	 115	 1000

	 K0203.12005	 120	 1000

	 K0203.13605	 136	 1000

	 K0203.18005	 180	 1000

	 K0203.20005	 200	 1000

	 K0203.23505	 235	 1000

	 K0203.25005	 250	 1000

Matière :
Acier rond. 

Finition :
Surface : chromée, satinée. 
Traverse : revêtement plastique. 

Exemple de commande :
K0203.05505 

Nota :
Poignées haut de gamme pour les montages en façade 
ou autres applications du même type. 

Montage :
Fixation par l‘arrière. 
 

Poignée de manutention cylindrique 
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K0204

KIPP Poignée de manutention ovale

	 Référence	 Référence	 A	 D	 D1	 D2	 H	 T	 Charge 
	 Laqué poudre noir	 Anodisé nature							       N 
		  					     		   

	 K0204.10001	 K0204.10003	 100	 M6	 21/20	 13	 50	 12	 1000

	 K0204.11201	 K0204.11203	 112	 M6	 21/20	 13	 50	 12	 1000

	 K0204.12001	 K0204.12003	 120	 M6	 21/20	 13	 50	 12	 1000

	 K0204.12801	 K0204.12803	 128	 M6	 21/20	 13	 50	 12	 1000

	 K0204.1600106	 K0204.1600306	 160	 M6	 21/20	 13	 50	 12	 1000

	 K0204.1120108	 K0204.1120308	 112	 M8	 25/26	 17	 55	 14	 1000

	 K0204.1200108	 K0204.1200308	 120	 M8	 25/26	 17	 55	 14	 1000

	 K0204.1280108	 K0204.1280308	 128	 M8	 25/26	 17	 55	 14	 1000

	 K0204.16001	 K0204.16003	 160	 M8	 25/26	 17	 55	 14	 1000

	 K0204.18001	 K0204.18003	 180	 M8	 25/26	 17	 55	 14	 1000

	 K0204.19201	 K0204.19203	 192	 M8	 25/26	 17	 55	 14	 1000

	 K0204.35001	 K0204.35003	 350	 M8	 25/26	 17	 55	 14	 1000

Matière :
Aluminium EN AW-6060. 

Finition :
Laquage poudre noire ou anodisation nature. 

Exemple de commande :
K0204.10001 

Nota :
Nos poignées de manutention sont extrêmement 
solides et conviennent pour toutes les applications 
nécessitant une robustesse particulière. 

Montage :
Fixation par l‘arrière. 
 

Poignée de manutention ovale
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Matière :
Aluminium EN AW-6060. 

Finition :
Revêtement de poudre noir ou rouge RAL 3003. 

Exemple de commande :
K0204.11120105 

Montage :
Fixation en façade. 

Accessoires :
Vis pour la fixation des poignées de manutention : 
- Vis à tête cylindrique ISO 4762-M5/ M6. 
 

Poignée de manutention ovale  
à fixation par l‘avant

KIPP Poignée de manutention ovale à fixation par l‘avant

	 Référence	 Référence	 A	 D	 D1	 D2	 H	 T	 Charge 
	 Laqué poudre noire	 revêtement de poudre rouge							       N 
		  							        

	 K0204.11000105	 K0204.11002705	 100	 5,5	 21	 13	 50	 13,6	 1.000

	 K0204.11120105	 K0204.11122705	 112	 5,5	 21	 13	 50	 13,6	 1.000

	 K0204.11200105	 K0204.11202705	 120	 5,5	 21	 13	 50	 13,6	 1.000

	 K0204.11280105	 K0204.11282705	 128	 5,5	 21	 13	 50	 13,6	 1.000

	 K0204.11600105	 K0204.11602705	 160	 5,5	 21	 13	 50	 13,6	 1.000

	 K0204.11120106	 K0204.11122706	 112	 6,6	 25	 17	 55	 11	 1.000

	 K0204.11200106	 K0204.11202706	 120	 6,6	 25	 17	 55	 11	 1.000

	 K0204.11280106	 K0204.11282706	 128	 6,6	 25	 17	 55	 11	 1.000

	 K0204.11600106	 K0204.11602706	 160	 6,6	 25	 17	 55	 11	 1.000

	 K0204.11800106	 K0204.11802706	 180	 6,6	 25	 17	 55	 11	 1.000
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K0204

Instruction de montage:

Insérer Enclencher Lever

Matière :
Poignée de manutention en aluminium ovale EN AW-6060. 
Tenon en acier de décolletage 1.0718. 
Rondelle d‘accroche en acier de décolletage 1.0718. 

Finition :
Poignée de manutention avec revêtement de poudre noire. 
Tenon bruni. 
Rondelle d‘accroche brunie. 

Exemple de commande :
K0204.10012001 

Nota :
Les poignées de manutention sont fixées via un système 
enclenchable dans la pièce. 
Le démontage s‘effectue en absence de charge. 

Utilisation :
Insérer la poignée de manutention dans l‘ouverture, 
jusqu‘à ce qu‘elle soit en butée contre la rondelle 
d‘accroche. 
Verrouiller en tirant parallèlement la poignée vers le haut. 
La poignée peut uniquement être actionnée verticalement 
vers le haut. 
Le déverrouillage s‘effectue dans l‘ordre inverse. 

Montage :
Pour la fixation de la rondelle d‘accroche, il est nécessaire 
de préparer la pièce. 
Voir schéma instructions de montage. 
 

Poignée de manutention ovale amovible
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K0204

KIPP Poignée de manutention ovale amovible

	 Référence	 A	 D	 D1	 D2	 D3	 H	 H1	 B	 L 
	 		   							        
	 		   				    			 

	 K0204.10012001	 100	 35	 12	 21	 13	 50	 8	 7	 24

	 K0204.11212001	 112	 35	 12	 21	 13	 50	 8	 7	 24

	 K0204.12012001	 120	 35	 12	 21	 13	 50	 8	 7	 24

	 K0204.12812001	 128	 35	 12	 21	 13	 50	 8	 7	 24

	 K0204.16012001	 160	 35	 12	 21	 13	 50	 8	 7	 24

	 K0204.11214001	 112	 40	 14	 25	 17	 55	 8	 8	 26

	 K0204.12014001	 120	 40	 14	 25	 17	 55	 8	 8	 26

	 K0204.12814001	 128	 40	 14	 25	 17	 55	 8	 8	 26

	 K0204.16014001	 160	 40	 14	 25	 17	 55	 8	 8	 26

	 K0204.18014001	 180	 40	 14	 25	 17	 55	 8	 8	 26

	 K0204.19214001	 192	 40	 14	 25	 17	 55	 8	 8	 26

	 K0204.35014001	 350	 40	 14	 25	 17	 55	 8	 8	 26

Poignée de manutention ovale amovible
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K0205

KIPP Poignée de manutention

	 Référence	 Référence	 A	 D	 T	 Charge 
	 Anodisé noir	 Anodisé nature	  			   N 
		  	  			    

	 K0205.12001	 K0205.12003	 120	 M5	 10	 500

	 K0205.18001	 K0205.18003	 180	 M5	 10	 500

	 K0205.20001	 K0205.20003	 200	 M5	 10	 500

	 K0205.35001	 K0205.35003	 350	 M6	 12	 500

Matière :
Aluminium EN AW-6060. 

Finition :
Anodisé mat, nature ou noir. 

Exemple de commande :
K0205.18001 

Nota :
Nos poignées de manutention en aluminium 
conviennent tout particulièrement pour la construction 
de montages, d’appareillages ou de machines. 

Montage :
Fixation par l‘arrière. 
 

Poignée de manutention

Notes :
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K0213

KIPP Poignée de manutention

	 Référence	 Forme	 Finition	 Charge 
	  		   	 N 
	  		   	  

	 K0213.12001	 A	 Anodisé noir	 500

	 K0213.09001	 B	 Anodisé noir	 300

	 K0213.12003	 A	 Anodisé nature	 500

	 K0213.09003	 B	 Anodisé nature	 300

Matière :
Profil d’aluminium EN AW-6060. 

Finition :
Anodisé, mat, nature ou noir. 

Exemple de commande :
K0213.12001 

Montage :
Fixation par l‘arrière. 
 

Poignée de manutention
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KIPP Poignée de manutention

	 Référence	 Référence	 A	 B	 D	 D1	 H	 L	 T	 Charge 
	 naturel	 noir								        N 
		  								         

	 K1091.055053	 K1091.055051	 55	 12	 M5	 8	 29	 63	 10	 750

	 K1091.088053	 K1091.088051	 88	 12	 M5	 8	 29	 96	 10	 750

	 K1091.100053	 K1091.100051	 100	 12	 M5	 8	 39	 108	 10	 750

	 K1091.120053	 K1091.120051	 120	 15	 M5	 10	 39	 130	 10	 750

	 K1091.180053	 K1091.180051	 180	 15	 M5	 10	 39	 190	 10	 750

	 K1091.235053	 K1091.235051	 235	 15	 M5	 10	 39	 245	 10	 750

Matière :
Aluminium. 

Finition :
Anodisé, mat, nature ou noir. 

Exemple de commande :
K1091.088053 

Remarque :
Les vis de montage sont fournies. 

Montage :
Fixation par l‘arrière. 
 

Poignée de manutention
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K1075

KIPP Poignée de manutention

	 Référence	 Référence	 A	 B	 C	 C1	 D	 H	 T	 Charge 
	 naturel	 noir								        N 
		  				    				     

	 K1075.055053	 K1075.055051	 55	 69	 8	 12,2	 M5	 40	 10	 750

	 K1075.088053	 K1075.088051	 88	 102	 8	 12,2	 M5	 40	 10	 750

	 K1075.120053	 K1075.120051	 120	 134	 8	 12,2	 M5	 40	 10	 750

	 K1075.180053	 K1075.180051	 180	 194	 8	 12,2	 M5	 40	 10	 750

	 K1075.235053	 -	 235	 249	 8	 12,2	 M5	 40	 10	 750

Matière :
Aluminium. 

Finition :
Anodisé, mat, nature ou noir. 

Exemple de commande :
K1075.088053 

Remarque :
Les vis de montage sont fournies. 

Montage :
Fixation par l‘arrière. 
 

Poignée de manutention
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KIPP Poignée de manutention coudée

	 Référence	 Référence	 A	 Charge 
	 Anodisé noir	 Anodisé nature	  	 N 
	 	 	  	  

	 K0219.08601	 K0219.08603	 86	 500

	 K0219.12001	 K0219.12003	 120	 500

	 K0219.18001	 K0219.18003	 180	 500

Matière :
Aluminium. 

Finition :
Anodisé, mat, nature ou noir. 

Exemple de commande :
K0219.12001 

Montage :
Fixation par l‘arrière. 
 

Poignée de manutention coudée

KIPP Poignée de manutention coudée

	 Référence	 A	 D	 Charge	 Référence  
	  			   N	 Rondelle de finition 
	  			    	

	 K0229.20016	 200	 16	 1000	 K0229.16

	 K0229.25016	 250	 16	 1000	 K0229.16

	 K0229.30016	 300	 16	 1000	 K0229.16

	 K0229.40016	 400	 16	 1000	 K0229.16

	 K0229.50018	 500	 18	 1000	 K0229.18

Matière :
Aluminium rond EN AW-6060. 

Finition :
Grenaillage aux billes de verre, satiné, anodisé noir. 

Exemple de commande :
K0229.20016 

Nota :
Les rondelles de finition sont à commander 
séparément. 

Montage :
Fixation par l‘arrière. 

Sur demande :
Longueurs de poignée variables. 
 

Poignée de manutention coudée


