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Volants, manivelles, indicateurs de position
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conformément à DIN 6885-1

K0725

KIPP Volant à 2 bras en plastique

	 Référence	 Référence	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 L1	 B3	 T 
	 Moyeu sans rainure	 Moyeu avec rainure	  								         
		  	  								      

	 K0725.0080X08	 K0725.1080X08	 8	 80	 24,5	 20	 20	 16	 34	 -/2	 -/9

	 K0725.0080X10	 K0725.1080X10	 10	 80	 24,5	 20	 20	 16	 34	 -/3	 -/11,4

	 K0725.0100X10	 K0725.1100X10	 10	 99	 28	 25,5	 24	 20	 42	 -/3	 -/11,4

	 K0725.0100X12	 K0725.1100X12	 12	 99	 28	 25,5	 24	 20	 42	 -/4	 -/13,8

	 K0725.0130X12	 K0725.1130X12	 12	 129	 32	 30	 24	 21	 50	 -/3	 -/13,8

	 K0725.0130X14	 K0725.1130X14	 14	 129	 32	 30	 24	 21	 50	 -/5	 -/16,3

	 K0725.0160X14	 K0725.1160X14	 14	 159	 40	 33	 32	 22	 57	 -/5	 -/16,3

	 K0725.0160X16	 K0725.1160X16	 16	 159	 40	 33	 32	 22	 57	 -/5	 -/18,3

	 K0725.0200X16	 K0725.1200X16	 16	 198	 51	 31	 32	 17,5	 60	 -/5	 -/18,3

	 K0725.0200X20	 K0725.1200X20	 20	 198	 51	 31	 32	 17,5	 60	 -/6	 -/22,8

	 K0725.0250X20	 K0725.1250X20	 20	 252	 55,5	 39,5	 36	 24	 71	 -/6	 -/22,8

	 K0725.0250X24	 K0725.1250X24	 24	 252	 55,5	 39,5	 36	 24	 71	 -/8	 -/27,3

	 K0725.0345X20	 K0725.1345X20	 20	 346	 67,5	 42	 32	 24	 79	 -/6	 -/22,8

Matière :
Volant en polyamide renforcé et stabilisé. 
Bouchons centraux en polyamide. 
Alésage traversant, acier 

Finition :
Volant résistant aux huiles et aux graisses, noir 
(RAL 9011), satiné. 
Bouchons centraux en polyamide, gris (RAL 7035 
cod. 13). 
Alésage traversant, bruni. 

Exemple de commande :
K0725.0080X08 

Sur demande :
Autres couleurs de bouchons, 
finitions spéciales. 
 

Volant à 2 bras  
en plastique
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K0725

KIPP Volant à 2 bras en plastique, avec poignée tournante

	 Référence	 Référence	 D	 D1	 D2	 D4	 H	 H1	 H2	 A	 L	 L1	 L2	 B3	 T 
	 Moyeu sans rainure	 Moyeu avec rainure	  			   									          
		  	  							       					   

	 K0725.4080X08	 K0725.5080X08	 8	 80	 24,5	 20	 20	 20	 16	 30	 85	 34	 51	 -/2	 -/9

	 K0725.4080X10	 K0725.5080X10	 10	 80	 24,5	 20	 20	 20	 16	 30	 85	 34	 51	 -/3	 -/11,4

	 K0725.4100X10	 K0725.5100X10	 10	 99	 28	 20	 25,5	 24	 20	 38	 93	 43	 51	 -/3	 -/11,4

	 K0725.4100X12	 K0725.5100X12	 12	 99	 28	 20	 25,5	 24	 20	 38	 93	 43	 51	 -/4	 -/13,8

	 K0725.4130X12	 K0725.5130X12	 12	 129	 32	 23	 30	 24	 21	 55	 112	 50	 62	 -/3	 -/13,8

	 K0725.4130X14	 K0725.5130X14	 14	 129	 32	 23	 30	 24	 21	 55	 112	 50	 62	 -/5	 -/16,3

	 K0725.4160X14	 K0725.5160X14	 14	 159	 40	 23	 33	 32	 22	 66	 119	 57	 62	 -/5	 -/16,3

	 K0725.4160X16	 K0725.5160X16	 16	 159	 40	 23	 33	 32	 22	 66	 119	 57	 62	 -/5	 -/18,3

	 K0725.4200X16	 K0725.5200X16	 16	 198	 51	 26	 31	 32	 17,5	 82	 141	 60	 81	 -/5	 -/18,3

	 K0725.4200X20	 K0725.5200X20	 20	 198	 51	 26	 31	 32	 17,5	 82	 141	 60	 81	 -/6	 -/22,8

	 K0725.4250X20	 K0725.5250X20	 20	 252	 55,5	 27	 39,5	 36	 24	 113	 163	 71	 92	 -/6	 -/22,8

	 K0725.4250X24	 K0725.5250X24	 24	 252	 55,5	 27	 39,5	 36	 24	 113	 163	 71	 92	 -/8	 -/27,3

	 K0725.4345X20	 K0725.5345X20	 20	 346	 67,5	 27	 42	 32	 24	 146	 171	 79	 92	 -/6	 -/22,8

Matière :
Volant en polyamide renforcé et stabilisé. 
Bouchons centraux en polyamide. 
Alésage traversant, acier 
Insert fileté pour poignée cylindrique en laiton. 

Finition :
Volant résistant aux huiles et aux graisses, noir (RAL 
9011), satiné. 
Bouchons centraux en polyamide, gris (RAL 7035 cod. 
13). 
Alésage traversant, bruni. 

Exemple de commande :
K0725.4080X08 

Sur demande :
Autres couleurs de bouchons, 
finitions spéciales. 
 

Volant à 2 bras  
en plastique, avec poignée tournante
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K0725

KIPP Volant à 2 bras en plastique, avec poignée rabattable 

	 Référence	 Référence	 D	 D1	 D2	 D4	 A	 H	 H1	 L	 L1	 L2	 L3	 B3	 T 
	 Moyeu sans rainure	 Moyeu avec rainure	  			   									          
		  	  							       					   

	 K0725.6130X12	 K0725.7130X12	 12	 129	 32	 20	 51	 29	 20	 111	 52	 59	 53	 -/4	 -/13,8

	 K0725.6130X14	 K0725.7130X14	 14	 129	 32	 20	 51	 29	 20	 111	 52	 59	 53	 -/5	 -/16,3

	 K0725.6160X14	 K0725.7160X14	 14	 159	 40	 25	 65	 31	 24	 126	 55	 71	 59	 -/5	 -/16,3

	 K0725.6160X16	 K0725.7160X16	 16	 159	 40	 25	 65	 31	 24	 126	 55	 71	 59	 -/5	 -/18,3

	 K0725.6200X16	 K0725.7200X16	 16	 200	 54,5	 27	 80	 33	 28	 160	 69	 91	 69	 -/5	 -/18,3

	 K0725.6200X20	 K0725.7200X20	 20	 200	 54,5	 27	 80	 33	 28	 160	 69	 91	 69	 -/6	 -/22,8

	 K0725.6345X20	 K0725.7345X20	 20	 346	 67,5	 27	 148	 43,5	 32	 144	 80	 91	 80	 -/6	 -/22,8

Matière :
Volant en polyamide renforcé et stabilisé. 
Bouchons centraux en polyamide. 
Alésage traversant et  
insert fileté pour poignée cylindrique acier. 

Finition :
Volant résistant aux huiles et aux graisses, noir 
(RAL 9011), satiné. 
Bouchons centraux en polyamide, gris (RAL 7035 
cod. 13). 
Alésage traversant et insert fileté pour poignée 
cylindrique rabattable, bruni. 

Exemple de commande :
K0725.6130X12 

Sur demande :
Autres couleurs de bouchons, 
finitions spéciales. 
 

Volant à 2 bras  
en plastique, avec poignée rabattable
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K0671

KIPP Volant DIN 950 en fonte grise, sans poignée

	 Référence	 Référence	 D1	 D2	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 B3	 T	 T	 Nombre 
	 Moyeu sans rainure	 Moyeu avec rainure	  	 Modèle 1	 Modèle 2			   	 Modèle 1	 Modèle 2	 Modèle 1	 Modèle 2	 de rayons 
		  	  						      				  

	 K0671.0080X10	 K0671.1080X10	 80	 10	 -	 25	 16	 29	 3	 -	 11,4	 -	 3

	 K0671.0080X12	 K0671.1080X12	 80	 -	 12	 25	 16	 29	 -	 4	 -	 13,8	 3

	 K0671.0100X10	 K0671.1100X10	 100	 10	 -	 26	 17	 33	 3	 -	 11,4	 -	 3

	 K0671.0100X12	 K0671.1100X12	 100	 -	 12	 26	 17	 33	 -	 4	 -	 13,8	 3

	 K0671.0125X12	 K0671.1125X12	 125	 12	 -	 33	 18	 36	 4	 -	 13,8	 -	 3

	 K0671.0125X14	 K0671.1125X14	 125	 -	 14	 33	 18	 36	 -	 5	 -	 16,3	 3

	 K0671.0140X14	 K0671.1140X14	 140	 14	 -	 33	 19	 39	 5	 -	 16,3	 -	 3

	 K0671.0140X16	 K0671.1140X16	 140	 -	 16	 33	 19	 39	 -	 5	 -	 18,3	 3

	 K0671.0160X14	 K0671.1160X14	 160	 14	 -	 37	 20	 40	 5	 -	 16,3	 -	 3

	 K0671.0160X16	 K0671.1160X16	 160	 -	 16	 37	 20	 40	 -	 5	 -	 18,3	 3

	 K0671.0180X16	 K0671.1180X16	 180	 16	 -	 36	 22	 43	 5	 -	 18,3	 -	 3

	 K0671.0180X18	 K0671.1180X18	 180	 -	 18	 36	 22	 43	 -	 6	 -	 20,8	 3

	 K0671.0200X18	 K0671.1200X18	 200	 18	 -	 38	 24	 45	 6	 -	 20,8	 -	 3

	 K0671.0200X22	 K0671.1200X22	 200	 -	 22	 38	 24	 45	 -	 6	 -	 24,8	 3

	 K0671.0250X22	 K0671.1250X22	 250	 22	 -	 46	 28	 50	 6	 -	 24,8	 -	 5

	 K0671.0250X26	 K0671.1250X26	 250	 -	 26	 46	 28	 50	 -	 8	 -	 29,3	 5

	 K0671.0315X26	 K0671.1315X26	 315	 26	 -	 54	 33	 56	 8	 -	 29,3	 -	 5

	 K0671.0315X30	 K0671.1315X30	 315	 -	 30	 54	 33	 56	 -	 8	 -	 33,3	 5

	 K0671.0400X30	 K0671.1400X30	 400	 30	 -	 68	 38	 63	 8	 -	 33,3	 -	 5

	 K0671.0400X34	 K0671.1400X34	 400	 -	 34	 68	 38	 63	 -	 10	 -	 37,3	 5

	 K0671.0500X34	 K0671.1500X34	 500	 34	 -	 79	 45	 72	 10	 -	 37,3	 -	 5

	 K0671.0500X40	 K0671.1500X40	 500	 -	 40	 79	 45	 72	 -	 12	 -	 43,3	 5

Matière :
Volant : fonte grise.  
Poignée : acier. 

Finition :
Décolleté et poli.  
Diamètre et planéité du volant inférieurs à IT 12. 

Exemple de commande :
K0671.4080X10 

Sur demande :
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou 
avec un revêtement plastique. 
 

Volant  
DIN 950, en fonte grise 
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K0671

KIPP Volant DIN 950 en fonte grise, avec poignée fixe

	 Référence	 Référence	 D1	 D2	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 B3	 T	 T	 Nombre	 Poignée fixe 
	 Moyeu sans rainure	 Moyeu avec rainure	  	 Modèle 1	 Modèle 2		  		  Modèle 1	 Modèle 2	 Modèle 1	 Modèle 2	 de rayons	 DIN 39 
		  	  			   								        Forme E

	 K0671.2080X10	 K0671.3080X10	 80	 10	 -	 25	 16	 29	 3	 -	 11,4	 -	 3	 ø16 x M6 x 50

	 K0671.2080X12	 K0671.3080X12	 80	 -	 12	 25	 16	 29	 -	 4	 -	 13,8	 3	 ø16 x M6 x 50

	 K0671.2100X10	 K0671.3100X10	 100	 10	 -	 26	 17	 33	 3	 -	 11,4	 -	 3	 ø16 x M6 x 50

	 K0671.2100X12	 K0671.3100X12	 100	 -	 12	 26	 17	 33	 -	 4	 -	 13,8	 3	 ø16 x M6 x 50

	 K0671.2125X12	 K0671.3125X12	 125	 12	 -	 33	 18	 36	 4	 -	 13,8	 -	 3	 ø20 x M8 x 64

	 K0671.2125X14	 K0671.3125X14	 125	 -	 14	 33	 18	 36	 -	 5	 -	 16,3	 3	 ø20 x M8 x 64

	 K0671.2140X14	 K0671.3140X14	 140	 14	 -	 33	 19	 39	 5	 -	 16,3	 -	 3	 ø20 x M8 x 64

	 K0671.2140X16	 K0671.3140X16	 140	 -	 16	 33	 19	 39	 -	 5	 -	 18,3	 3	 ø20 x M8 x 64

	 K0671.2160X14	 K0671.3160X14	 160	 14	 -	 37	 20	 40	 5	 -	 16,3	 -	 3	 ø25 x M10 x 80

	 K0671.2160X16	 K0671.3160X16	 160	 -	 16	 37	 20	 40	 -	 5	 -	 18,3	 3	 ø25 x M10 x 80

	 K0671.2180X16	 K0671.3180X16	 180	 16	 -	 36	 22	 43	 5	 -	 18,3	 -	 3	 ø25 x M10 x 80

	 K0671.2180X18	 K0671.3180X18	 180	 -	 18	 36	 22	 43	 -	 6	 -	 20,8	 3	 ø25 x M10 x 80

	 K0671.2200X18	 K0671.3200X18	 200	 18	 -	 38	 24	 45	 6	 -	 20,8	 -	 3	 ø25 x M10 x 80

	 K0671.2200X22	 K0671.3200X22	 200	 -	 22	 38	 24	 45	 -	 6	 -	 24,8	 3	 ø25 x M10 x 80

	 K0671.2250X22	 K0671.3250X22	 250	 22	 -	 46	 28	 50	 6	 -	 24,8	 -	 5	 ø32 x M12 x 100

	 K0671.2250X26	 K0671.3250X26	 250	 -	 26	 46	 28	 50	 -	 8	 -	 29,3	 5	 ø32 x M12 x 100

	 K0671.2315X26	 K0671.3315X26	 315	 26	 -	 54	 33	 56	 8	 -	 29,3	 -	 5	 ø32 x M12 x 100

	 K0671.2315X30	 K0671.3315X30	 315	 -	 30	 54	 33	 56	 -	 8	 -	 33,3	 5	 ø32 x M12 x 100

	 K0671.2400X30	 K0671.3400X30	 400	 30	 -	 68	 38	 63	 8	 -	 33,3	 -	 5	 ø36 x M16 x 112

	 K0671.2400X34	 K0671.3400X34	 400	 -	 34	 68	 38	 63	 -	 10	 -	 37,3	 5	 ø36 x M16 x 112

	 K0671.2500X34	 K0671.3500X34	 500	 34	 -	 79	 45	 72	 10	 -	 37,3	 -	 5	 ø36 x M16 x 112

	 K0671.2500X40	 K0671.3500X40	 500	 -	 40	 79	 45	 72	 -	 12	 -	 43,3	 5	 ø36 x M16 x 112

KIPP Volant DIN 950 en fonte grise, avec poignée tournante

	 Référence	 Référence	 D1	 D2	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 B3	 T	 T	 Nombre	 Poignée 
	 Moyeu sans rainure	 Moyeu avec rainure	  	 Modèle 1	 Modèle 2				    Modèle 1	 Modèle 2	 Modèle 1	 Modèle 2	 de rayons	 tournante 
		  	  											           DIN 98 Forme E

	 K0671.4080X10	 K0671.5080X10	 80	 10	 -	 25	 16	 29	 3	 -	 11,4	 -	 3	 ø16 x M6 x 54,5

	 K0671.4080X12	 K0671.5080X12	 80	 -	 12	 25	 16	 29	 -	 4	 -	 13,8	 3	 ø16 x M6 x 54,5

	 K0671.4100X10	 K0671.5100X10	 100	 10	 -	 26	 17	 33	 3	 -	 11,4	 -	 3	 ø16 x M6 x 54,5

	 K0671.4100X12	 K0671.5100X12	 100	 -	 12	 26	 17	 33	 -	 4	 -	 13,8	 3	 ø16 x M6 x 54,5

	 K0671.4125X12	 K0671.5125X12	 125	 12	 -	 33	 18	 36	 4	 -	 13,8	 -	 3	 ø20 x M8 x 67

	 K0671.4125X14	 K0671.5125X14	 125	 -	 14	 33	 18	 36	 -	 5	 -	 16,3	 3	 ø20 x M8 x 67

	 K0671.4140X14	 K0671.5140X14	 140	 14	 -	 33	 19	 39	 5	 -	 16,3	 -	 3	 ø20 x M8 x 67

	 K0671.4140X16	 K0671.5140X16	 140	 -	 16	 33	 19	 39	 -	 5	 -	 18,3	 3	 ø20 x M8 x 67

	 K0671.4160X14	 K0671.5160X14	 160	 14	 -	 37	 20	 40	 5	 -	 16,3	 -	 3	 ø25 x M10 x 83

	 K0671.4160X16	 K0671.5160X16	 160	 -	 16	 37	 20	 40	 -	 5	 -	 18,3	 3	 ø25 x M10 x 83

	 K0671.4180X16	 K0671.5180X16	 180	 16	 -	 36	 22	 43	 5	 -	 18,3	 -	 3	 ø25 x M10 x 83

	 K0671.4180X18	 K0671.5180X18	 180	 -	 18	 36	 22	 43	 -	 6	 -	 20,8	 3	 ø25 x M10 x 83

	 K0671.4200X18	 K0671.5200X18	 200	 18	 -	 38	 24	 45	 6	 -	 20,8	 -	 3	 ø25 x M10 x 83

	 K0671.4200X22	 K0671.5200X22	 200	 -	 22	 38	 24	 45	 -	 6	 -	 24,8	 3	 ø25 x M10 x 83

	 K0671.4250X22	 K0671.5250X22	 250	 22	 -	 46	 28	 50	 6	 -	 24,8	 -	 5	 ø32 x M12 x 105,5

	 K0671.4250X26	 K0671.5250X26	 250	 -	 26	 46	 28	 50	 -	 8	 -	 29,3	 5	 ø32 x M12 x 105,5

	 K0671.4315X26	 K0671.5315X26	 315	 26	 -	 54	 33	 56	 8	 -	 29,3	 -	 5	 ø32 x M12 x 105,5

	 K0671.4315X30	 K0671.5315X30	 315	 -	 30	 54	 33	 56	 -	 8	 -	 33,3	 5	 ø32 x M12 x 105,5

	 K0671.4400X30	 K0671.5400X30	 400	 30	 -	 68	 38	 63	 8	 -	 33,3	 -	 5	 ø36 x M16 x 117

	 K0671.4400X34	 K0671.5400X34	 400	 -	 34	 68	 38	 63	 -	 10	 -	 37,3	 5	 ø36 x M16 x 117

	 K0671.4500X34	 K0671.5500X34	 500	 34	 -	 79	 45	 72	 10	 -	 37,3	 -	 5	 ø36 x M16 x 117

	 K0671.4500X40	 K0671.5500X40	 500	 -	 40	 79	 45	 72	 -	 12	 -	 43,3	 5	 ø36 x M16 x 117

Volant  
DIN 950, en fonte grise 
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K0160

KIPP Volant DIN 950 en aluminium, sans poignée

	 Référence	 Référence	 D1	 D2	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 B3	 T	 T	 Nombre 
	 Moyeu sans rainure	 Moyeu avec rainure	  	 Modèle 1	 Modèle 2			   	 Modèle 1	 Modèle 2	 Modèle 1	 Modèle 2	 de rayons 
		  	  						      				  

	 K0160.0080X10	 K0160.1080X10	 80	 10	 -	 25	 16	 29	 3	 -	 11,4	 -	 3

	 K0160.0080X12	 K0160.1080X12	 80	 -	 12	 25	 16	 29	 -	 4	 -	 13,8	 3

	 K0160.0100X10	 K0160.1100X10	 100	 10	 -	 29	 17	 33	 3	 -	 11,4	 -	 3

	 K0160.0100X12	 K0160.1100X12	 100	 -	 12	 29	 17	 33	 -	 4	 -	 13,8	 3

	 K0160.0125X12	 K0160.1125X12	 125	 12	 -	 31	 18	 36	 4	 -	 13,8	 -	 3

	 K0160.0125X14	 K0160.1125X14	 125	 -	 14	 31	 18	 36	 -	 5	 -	 16,3	 3

	 K0160.0140X14	 K0160.1140X14	 140	 14	 -	 36	 19	 39	 5	 -	 16,3	 -	 3

	 K0160.0140X16	 K0160.1140X16	 140	 -	 16	 36	 19	 39	 -	 5	 -	 18,3	 3

	 K0160.0160X14	 K0160.1160X14	 160	 14	 -	 36	 20	 40	 5	 -	 16,3	 -	 3

	 K0160.0160X16	 K0160.1160X16	 160	 -	 16	 36	 20	 40	 -	 5	 -	 18,3	 3

	 K0160.0180X16	 K0160.1180X16	 180	 16	 -	 37	 22	 43	 5	 -	 18,3	 -	 3

	 K0160.0180X18	 K0160.1180X18	 180	 -	 18	 37	 22	 43	 -	 6	 -	 20,8	 3

	 K0160.0200X18	 K0160.1200X18	 200	 18	 -	 43	 24	 45	 6	 -	 20,8	 -	 3

	 K0160.0200X22	 K0160.1200X22	 200	 -	 22	 43	 24	 45	 -	 6	 -	 24,8	 3

	 K0160.0250X22	 K0160.1250X22	 250	 22	 -	 49	 28	 50	 6	 -	 24,8	 -	 5

	 K0160.0250X26	 K0160.1250X26	 250	 -	 26	 49	 28	 50	 -	 8	 -	 29,3	 5

	 K0160.0315X26	 K0160.1315X26	 315	 26	 -	 54	 33	 56	 8	 -	 29,3	 -	 5

	 K0160.0315X30	 K0160.1315X30	 315	 -	 30	 54	 33	 56	 -	 8	 -	 33,3	 5

	 K0160.0400X30	 K0160.1400X30	 400	 30	 -	 65	 38	 63	 8	 -	 33,3	 -	 5

	 K0160.0400X34	 K0160.1400X34	 400	 -	 34	 65	 38	 63	 -	 10	 -	 37,3	 5

	 K0160.0500X34	 K0160.1500X34	 500	 34	 -	 79	 45	 72	 10	 -	 37,3	 -	 5

	 K0160.0500X40	 K0160.1500X40	 500	 -	 40	 79	 45	 72	 -	 12	 -	 43,3	 5

Matière :
Volant aluminium. 
Poignée fixe aluminium, axe en acier, bruni.  
Poignée tournante, aluminium, axe en acier, zingué 
bleu. 

Finition :
Décolleté et poli.  
Diamètre et planéité du volant inférieurs à IT 12. 

Exemple de commande :
K0160.4080X10 

Sur demande :
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou 
avec un revêtement plastique. 
 

Volant  
DIN 950 en aluminium 
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K0160

KIPP Volant DIN 950 en aluminium, avec poignée fixe

	 Référence	 Référence	 D1	 D2	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 B3	 T	 T	 Nombre	 Poignée fixe 
	 Moyeu sans rainure	 Moyeu avec rainure	  	 Modèle 1	 Modèle 2		  		  Modèle 1	 Modèle 2	 Modèle 1	 Modèle 2	 de rayons	 DIN 39 
		  	  			   								        Forme E

	 K0160.2080X10	 K0160.3080X10	 80	 10	 -	 25	 16	 29	 3	 -	 11,4	 -	 3	 ø16 x M6 x 50

	 K0160.2080X12	 K0160.3080X12	 80	 -	 12	 25	 16	 29	 -	 4	 -	 13,8	 3	 ø16 x M6 x 50

	 K0160.2100X10	 K0160.3100X10	 100	 10	 -	 29	 17	 33	 3	 -	 11,4	 -	 3	 ø16 x M6 x 50

	 K0160.2100X12	 K0160.3100X12	 100	 -	 12	 29	 17	 33	 -	 4	 -	 13,8	 3	 ø16 x M6 x 50

	 K0160.2125X12	 K0160.3125X12	 125	 12	 -	 31	 18	 36	 4	 -	 13,8	 -	 3	 ø20 x M8 x 64

	 K0160.2125X14	 K0160.3125X14	 125	 -	 14	 31	 18	 36	 -	 5	 -	 16,3	 3	 ø20 x M8 x 64

	 K0160.2140X14	 K0160.3140X14	 140	 14	 -	 36	 19	 39	 5	 -	 16,3	 -	 3	 ø20 x M8 x 64

	 K0160.2140X16	 K0160.3140X16	 140	 -	 16	 36	 19	 39	 -	 5	 -	 18,3	 3	 ø20 x M8 x 64

	 K0160.2160X14	 K0160.3160X14	 160	 14	 -	 36	 20	 40	 5	 -	 16,3	 -	 3	 ø25 x M10 x 80

	 K0160.2160X16	 K0160.3160X16	 160	 -	 16	 36	 20	 40	 -	 5	 -	 18,3	 3	 ø25 x M10 x 80

	 K0160.2180X16	 K0160.3180X16	 180	 16	 -	 37	 22	 43	 5	 -	 18,3	 -	 3	 ø25 x M10 x 80

	 K0160.2180X18	 K0160.3180X18	 180	 -	 18	 37	 22	 43	 -	 6	 -	 20,8	 3	 ø25 x M10 x 80

	 K0160.2200X18	 K0160.3200X18	 200	 18	 -	 43	 24	 45	 6	 -	 20,8	 -	 3	 ø25 x M10 x 80

	 K0160.2200X22	 K0160.3200X22	 200	 -	 22	 43	 24	 45	 -	 6	 -	 24,8	 3	 ø25 x M10 x 80

	 K0160.2250X22	 K0160.3250X22	 250	 22	 -	 49	 28	 50	 6	 -	 24,8	 -	 5	 ø32 x M12 x 100

	 K0160.2250X26	 K0160.3250X26	 250	 -	 26	 49	 28	 50	 -	 8	 -	 29,3	 5	 ø32 x M12 x 100

	 K0160.2315X26	 K0160.3315X26	 315	 26	 -	 54	 33	 56	 8	 -	 29,3	 -	 5	 ø32 x M12 x 100

	 K0160.2315X30	 K0160.3315X30	 315	 -	 30	 54	 33	 56	 -	 8	 -	 33,3	 5	 ø32 x M12 x 100

	 K0160.2400X30	 K0160.3400X30	 400	 30	 -	 65	 38	 63	 8	 -	 33,3	 -	 5	 ø36 x M16 x 112

	 K0160.2400X34	 K0160.3400X34	 400	 -	 34	 65	 38	 63	 -	 10	 -	 37,3	 5	 ø36 x M16 x 112

	 K0160.2500X34	 K0160.3500X34	 500	 34	 -	 79	 45	 72	 10	 -	 37,3	 -	 5	 ø36 x M16 x 112

	 K0160.2500X40	 K0160.3500X40	 500	 -	 40	 79	 45	 72	 -	 12	 -	 43,3	 5	 ø36 x M16 x 112

KIPP Volant DIN 950 en aluminium, avec poignée tournante

	 Référence	 Référence	 D1	 D2	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 B3	 T	 T	 Nombre	 Poignée 
	 Moyeu sans rainure	 Moyeu avec rainure	  	 Modèle 1	 Modèle 2				    Modèle 1	 Modèle 2	 Modèle 1	 Modèle 2	 de rayons	 tournante 
		  	  											           DIN 98 Forme E

	 K0160.4080X10	 K0160.5080X10	 80	 10	 -	 25	 16	 29	 3	 -	 11,4	 -	 3	 ø16 x M6 x 54,5

	 K0160.4080X12	 K0160.5080X12	 80	 -	 12	 25	 16	 29	 -	 4	 -	 13,8	 3	 ø16 x M6 x 54,5

	 K0160.4100X10	 K0160.5100X10	 100	 10	 -	 29	 17	 33	 3	 -	 11,4	 -	 3	 ø16 x M6 x 54,5

	 K0160.4100X12	 K0160.5100X12	 100	 -	 12	 29	 17	 33	 -	 4	 -	 13,8	 3	 ø16 x M6 x 54,5

	 K0160.4125X12	 K0160.5125X12	 125	 12	 -	 31	 18	 36	 4	 -	 13,8	 -	 3	 ø20 x M8 x 67

	 K0160.4125X14	 K0160.5125X14	 125	 -	 14	 31	 18	 36	 -	 5	 -	 16,3	 3	 ø20 x M8 x 67

	 K0160.4140X14	 K0160.5140X14	 140	 14	 -	 36	 19	 39	 5	 -	 16,3	 -	 3	 ø20 x M8 x 67

	 K0160.4140X16	 K0160.5140X16	 140	 -	 16	 36	 19	 39	 -	 5	 -	 18,3	 3	 ø20 x M8 x 67

	 K0160.4160X14	 K0160.5160X14	 160	 14	 -	 36	 20	 40	 5	 -	 16,3	 -	 3	 ø25 x M10 x 83

	 K0160.4160X16	 K0160.5160X16	 160	 -	 16	 36	 20	 40	 -	 5	 -	 18,3	 3	 ø25 x M10 x 83

	 K0160.4180X16	 K0160.5180X16	 180	 16	 -	 37	 22	 43	 5	 -	 18,3	 -	 3	 ø25 x M10 x 83

	 K0160.4180X18	 K0160.5180X18	 180	 -	 18	 37	 22	 43	 -	 6	 -	 20,8	 3	 ø25 x M10 x 83

	 K0160.4200X18	 K0160.5200X18	 200	 18	 -	 43	 24	 45	 6	 -	 20,8	 -	 3	 ø25 x M10 x 83

	 K0160.4200X22	 K0160.5200X22	 200	 -	 22	 43	 24	 45	 -	 6	 -	 24,8	 3	 ø25 x M10 x 83

	 K0160.4250X22	 K0160.5250X22	 250	 22	 -	 49	 28	 50	 6	 -	 24,8	 -	 5	 ø32 x M12 x 105,5

	 K0160.4250X26	 K0160.5250X26	 250	 -	 26	 49	 28	 50	 -	 8	 -	 29,3	 5	 ø32 x M12 x 105,5

	 K0160.4315X26	 K0160.5315X26	 315	 26	 -	 54	 33	 56	 8	 -	 29,3	 -	 5	 ø32 x M12 x 105,5

	 K0160.4315X30	 K0160.5315X30	 315	 -	 30	 54	 33	 56	 -	 8	 -	 33,3	 5	 ø32 x M12 x 105,5

	 K0160.4400X30	 K0160.5400X30	 400	 30	 -	 65	 38	 63	 8	 -	 33,3	 -	 5	 ø36 x M16 x 117

	 K0160.4400X34	 K0160.5400X34	 400	 -	 34	 65	 38	 63	 -	 10	 -	 37,3	 5	 ø36 x M16 x 117

	 K0160.4500X34	 K0160.5500X34	 500	 34	 -	 79	 45	 72	 10	 -	 37,3	 -	 5	 ø36 x M16 x 117

	 K0160.4500X40	 K0160.5500X40	 500	 -	 40	 79	 45	 72	 -	 12	 -	 43,3	 5	 ø36 x M16 x 117

Volant  
DIN 950 en aluminium 
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K0161

KIPP Volant plein en aluminium, sans poignée cylindrique

	 Référence	 Référence	 D1	 D2	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 B3	 T	 T 
	 Moyeu sans rainure	 Moyeu avec rainure	  	 Modèle 1	 Modèle 2				    Modèle 1	 Modèle 2	 Modèle 1	 Modèle 2 
		  	  									       

	 K0161.0080X10	 K0161.1080X10	 80	 10	 -	 26	 16	 31	 3	 -	 11,4	 -

	 K0161.0080X12	 K0161.1080X12	 80	 -	 12	 26	 16	 31	 -	 4	 -	 13,8

	 K0161.0100X10	 K0161.1100X10	 100	 10	 -	 31	 17	 34	 3	 -	 11,4	 -

	 K0161.0100X12	 K0161.1100X12	 100	 -	 12	 31	 17	 34	 -	 4	 -	 13,8

	 K0161.0125X12	 K0161.1125X12	 125	 12	 -	 30	 18	 37	 4	 -	 13,8	 -

	 K0161.0125X14	 K0161.1125X14	 125	 -	 14	 30	 18	 37	 -	 5	 -	 16,3

	 K0161.0140X14	 K0161.1140X14	 140	 14	 -	 34	 19	 34	 5	 -	 16,3	 -

	 K0161.0140X15	 K0161.1140X15	 140	 -	 15	 34	 19	 34	 -	 5	 -	 17,3

	 K0161.0160X15	 K0161.1160X15	 160	 15	 -	 40	 20	 40	 5	 -	 17,3	 -

	 K0161.0160X16	 K0161.1160X16	 160	 -	 16	 40	 20	 40	 -	 5	 -	 18,3

	 K0161.0200X18	 K0161.1200X18	 200	 18	 -	 50	 24	 46	 6	 -	 20,8	 -

	 K0161.0200X20	 K0161.1200X20	 200	 -	 20	 50	 24	 46	 -	 6	 -	 22,8

	 K0161.0250X22	 K0161.1250X22	 250	 22	 -	 50	 28	 49	 6	 -	 24,8	 -

	 K0161.0250X24	 K0161.1250X24	 250	 -	 24	 50	 28	 49	 -	 8	 -	 27,3

Matière :
Volant plein aluminium.  
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 
7708, noir.  
Insert : acier zingué. 

Finition :
Décolleté et poli.  
Diamètre et planéité du volant inférieurs à IT 12. 

Exemple de commande :
K0161.4080X10 

Sur demande :
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle 
ou avec un revêtement plastique. 
 

Volant plein  
en aluminium
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K0161

KIPP Volant plein en aluminium, avec poignée cylindrique fixe

	 Référence	 Référence	 D1	 D2	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 B3	 T	 T	 Poignée  
	 Moyeu sans rainure	 Moyeu avec rainure	  	 Modèle 1	 Modèle 2				    Modèle 1	 Modèle 2	 Modèle 1	 Modèle 2	 cylindrique  
		  	  							       			   fixe

	 K0161.2080X10	 K0161.3080X10	 80	 10	 -	 26	 16	 31	 3	 -	 11,4	 -	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.2080X12	 K0161.3080X12	 80	 -	 12	 26	 16	 31	 -	 4	 -	 13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.2100X10	 K0161.3100X10	 100	 10	 -	 31	 17	 34	 3	 -	 11,4	 -	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.2100X12	 K0161.3100X12	 100	 -	 12	 31	 17	 34	 -	 4	 -	 13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.2125X12	 K0161.3125X12	 125	 12	 -	 30	 18	 37	 4	 -	 13,8	 -	 ø21 x M8 x 50

	 K0161.2125X14	 K0161.3125X14	 125	 -	 14	 30	 18	 37	 -	 5	 -	 16,3	 ø21 x M8 x 50

	 K0161.2140X14	 K0161.3140X14	 140	 14	 -	 34	 19	 34	 5	 -	 16,3	 -	 ø21 x M8 x 50

	 K0161.2140X15	 K0161.3140X15	 140	 -	 15	 34	 19	 34	 -	 5	 -	 17,3	 ø21 x M8 x 50

	 K0161.2160X15	 K0161.3160X15	 160	 15	 -	 40	 20	 40	 5	 -	 17,3	 -	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.2160X16	 K0161.3160X16	 160	 -	 16	 40	 20	 40	 -	 5	 -	 18,3	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.2200X18	 K0161.3200X18	 200	 18	 -	 50	 24	 46	 6	 -	 20,8	 -	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.2200X20	 K0161.3200X20	 200	 -	 20	 50	 24	 46	 -	 6	 -	 22,8	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.2250X22	 K0161.3250X22	 250	 22	 -	 50	 28	 49	 6	 -	 24,8	 -	 ø28 x M12 x 90

	 K0161.2250X24	 K0161.3250X24	 250	 -	 24	 50	 28	 49	 -	 8	 -	 27,3	 ø28 x M12 x 90

KIPP Volant plein en aluminium, avec poignée cylindrique tournante

	 Référence	 Référence	 D1	 D2	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 B3	 T	 T	 Poignée  
	 Moyeu sans rainure	 Moyeu avec rainure	  	 Modèle 1	 Modèle 2	 			   Modèle 1	 Modèle 2	 Modèle 1	 Modèle 2	 cylindrique 
		  	  				    						      tournante

	 K0161.4080X10	 K0161.5080X10	 80	 10	 -	 26	 16	 31	 3	 -	 11,4	 -	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.4080X12	 K0161.5080X12	 80	 -	 12	 26	 16	 31	 -	 4	 -	 13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.4100X10	 K0161.5100X10	 100	 10	 -	 31	 17	 34	 3	 -	 11,4	 -	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.4100X12	 K0161.5100X12	 100	 -	 12	 31	 17	 34	 -	 4	 -	 13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.4125X12	 K0161.5125X12	 125	 12	 -	 30	 18	 37	 4	 -	 13,8	 -	 ø22 x M8 x 56

	 K0161.4125X14	 K0161.5125X14	 125	 -	 14	 30	 18	 37	 -	 5	 -	 16,3	 ø22 x M8 x 56

	 K0161.4140X14	 K0161.5140X14	 140	 14	 -	 34	 19	 34	 5	 -	 16,3	 -	 ø22 x M8 x 56

	 K0161.4140X15	 K0161.5140X15	 140	 -	 15	 34	 19	 34	 -	 5	 -	 17,3	 ø22 x M8 x 56

	 K0161.4160X15	 K0161.5160X15	 160	 15	 -	 40	 20	 40	 5	 -	 17,3	 -	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.4160X16	 K0161.5160X16	 160	 -	 16	 40	 20	 40	 -	 5	 -	 18,3	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.4200X18	 K0161.5200X18	 200	 18	 -	 50	 24	 46	 6	 -	 20,8	 -	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.4200X20	 K0161.5200X20	 200	 -	 20	 50	 24	 46	 -	 6	 -	 22,8	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.4250X22	 K0161.5250X22	 250	 22	 -	 50	 28	 49	 6	 -	 24,8	 -	 ø31 x M12 x 102

	 K0161.4250X24	 K0161.5250X24	 250	 -	 24	 50	 28	 49	 -	 8	 -	 27,3	 ø31 x M12 x 102

Volant plein  
en aluminium
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K0162

KIPP Volant droit à deux bras en aluminium, jante droite, sans poignée cylindrique

	 Référence	 Référence	 D1	 D2	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 B3	 T	 T 
	 Moyeu sans rainure	 Moyeu avec rainure	  	 Modèle 1	 Modèle 2				    Modèle 1	 Modèle 2	 Modèle 1	 Modèle 2 
		  	  									       

	 K0162.0080X10	 K0162.1080X10	 80	 10	 -	 24	 16	 28	 3	 -	 11,4	 -

	 K0162.0080X12	 K0162.1080X12	 80	 -	 12	 24	 16	 28	 -	 4	 -	 13,8

	 K0162.0100X10	 K0162.1100X10	 100	 10	 -	 26	 17	 33	 3	 -	 11,4	 -

	 K0162.0100X12	 K0162.1100X12	 100	 -	 12	 26	 17	 33	 -	 4	 -	 13,8

	 K0162.0125X12	 K0162.1125X12	 125	 12	 -	 31	 18	 33,5	 4	 -	 13,8	 -

	 K0162.0125X14	 K0162.1125X14	 125	 -	 14	 31	 18	 33,5	 -	 5	 -	 16,3

	 K0162.0160X14	 K0162.1160X14	 160	 14	 -	 36	 20	 39	 5	 -	 16,3	 -

	 K0162.0160X16	 K0162.1160X16	 160	 -	 16	 36	 20	 39	 -	 5	 -	 18,3

	 K0162.0200X18	 K0162.1200X18	 200	 18	 -	 42	 24	 45	 6	 -	 20,8	 -

	 K0162.0200X20	 K0162.1200X20	 200	 -	 20	 42	 24	 45	 -	 6	 -	 22,8

	 K0162.0250X22	 K0162.1250X22	 250	 22	 -	 48	 28	 51	 6	 -	 24,8	 -

	 K0162.0250X26	 K0162.1250X26	 250	 -	 26	 48	 28	 51	 -	 8	 -	 29,3

Matière :
Volant : aluminium.  
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, 
noir.  
Insert : acier zingué. 

Finition :
Décolleté et poli.  
Diamètre et planéité du volant inférieurs à IT 12. 

Exemple de commande :
K0162.4080X10 

Sur demande :
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou 
avec un revêtement plastique. 
 

Volant droit à deux bras  
en aluminium, jante droite
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K0162

KIPP Volant droit à deux bras en aluminium, jante droite, avec poignée cylindrique fixe

	 Référence	 Référence	 D1	 D2	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 B3	 T	 T	 Poignée  
	 Moyeu sans rainure	 Moyeu avec rainure	  	 Modèle 1	 Modèle 2				    Modèle 1	 Modèle 2	 Modèle 1	 Modèle 2	 cylindrique  
		  	  							       			   fixe

	 K0162.2080X10	 K0162.3080X10	 80	 10	 -	 24	 16	 28	 3	 -	 11,4	 -	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.2080X12	 K0162.3080X12	 80	 -	 12	 24	 16	 28	 -	 4	 -	 13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.2100X10	 K0162.3100X10	 100	 10	 -	 26	 17	 33	 3	 -	 11,4	 -	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.2100X12	 K0162.3100X12	 100	 -	 12	 26	 17	 33	 -	 4	 -	 13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.2125X12	 K0162.3125X12	 125	 12	 -	 31	 18	 33,5	 4	 -	 13,8	 -	 ø21 x M8 x 50

	 K0162.2125X14	 K0162.3125X14	 125	 -	 14	 31	 18	 33,5	 -	 5	 -	 16,3	 ø21 x M8 x 50

	 K0162.2160X14	 K0162.3160X14	 160	 14	 -	 36	 20	 39	 5	 -	 16,3	 -	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.2160X16	 K0162.3160X16	 160	 -	 16	 36	 20	 39	 -	 5	 -	 18,3	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.2200X18	 K0162.3200X18	 200	 18	 -	 42	 24	 45	 6	 -	 20,8	 -	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.2200X20	 K0162.3200X20	 200	 -	 20	 42	 24	 45	 -	 6	 -	 22,8	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.2250X22	 K0162.3250X22	 250	 22	 -	 48	 28	 51	 6	 -	 24,8	 -	 ø28 x M12 x 90

	 K0162.2250X26	 K0162.3250X26	 250	 -	 26	 48	 28	 51	 -	 8	 -	 29,3	 ø28 x M12 x 90

KIPP Volant droit à deux bras en aluminium, jante droite, avec poignée cylindrique tournante

	 Référence	 Référence	 D1	 D2	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 B3	 T	 T	 Poignée  
	 Moyeu sans rainure	 Moyeu avec rainure	  	 Modèle 1	 Modèle 2	 			   Modèle 1	 Modèle 2	 Modèle 1	 Modèle 2	 cylindrique 
		  	  				    						      tournante

	 K0162.4080X10	 K0162.5080X10	 80	 10	 -	 24	 16	 28	 3	 -	 11,4	 -	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.4080X12	 K0162.5080X12	 80	 -	 12	 24	 16	 28	 -	 4	 -	 13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.4100X10	 K0162.5100X10	 100	 10	 -	 26	 17	 33	 3	 -	 11,4	 -	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.4100X12	 K0162.5100X12	 100	 -	 12	 26	 17	 33	 -	 4	 -	 13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.4125X12	 K0162.5125X12	 125	 12	 -	 31	 18	 33,5	 4	 -	 13,8	 -	 ø22 x M8 x 56

	 K0162.4125X14	 K0162.5125X14	 125	 -	 14	 31	 18	 33,5	 -	 5	 -	 16,3	 ø22 x M8 x 56

	 K0162.4160X14	 K0162.5160X14	 160	 14	 -	 36	 20	 39	 5	 -	 16,3	 -	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.4160X16	 K0162.5160X16	 160	 -	 16	 36	 20	 39	 -	 5	 -	 18,3	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.4200X18	 K0162.5200X18	 200	 18	 -	 42	 24	 45	 6	 -	 20,8	 -	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.4200X20	 K0162.5200X20	 200	 -	 20	 42	 24	 45	 -	 6	 -	 22,8	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.4250X22	 K0162.5250X22	 250	 22	 -	 48	 28	 51	 6	 -	 24,8	 -	 ø31 x M12 x 102

	 K0162.4250X26	 K0162.5250X26	 250	 -	 26	 48	 28	 51	 -	 8	 -	 29,3	 ø31 x M12 x 102

Volant droit à deux bras  
en aluminium, jante droite
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K0163

KIPP Volant plein similaire à DIN 950 en aluminium

	 Référence	 Référence	 D1	 D2	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 B3	 T	 T 
	 Moyeu sans rainure	 Moyeu avec rainure	  	 Modèle 1	 Modèle 2				    Modèle 1	 Modèle 2	 Modèle 1	 Modèle 2 
		  	  									       

	 K0163.0080X10	 K0163.1080X10	 80	 10	 -	 25	 16	 30	 3	 -	 11,4	 -

	 K0163.0080X12	 K0163.1080X12	 80	 -	 12	 25	 16	 30	 -	 4	 -	 13,8

	 K0163.0100X10	 K0163.1100X10	 100	 10	 -	 28	 17	 31	 3	 -	 11,4	 -

	 K0163.0100X12	 K0163.1100X12	 100	 -	 12	 28	 17	 31	 -	 4	 -	 13,8

	 K0163.0120X12	 K0163.1120X12	 120	 12	 -	 27	 18	 30	 4	 -	 13,8	 -

	 K0163.0120X14	 K0163.1120X14	 120	 -	 14	 27	 18	 30	 -	 5	 -	 16,3

	 K0163.0160X14	 K0163.1160X14	 160	 14	 -	 34	 20	 40	 5	 -	 16,3	 -

	 K0163.0160X16	 K0163.1160X16	 160	 -	 16	 34	 20	 40	 -	 5	 -	 18,3

	 K0163.0200X18	 K0163.1200X18	 200	 18	 -	 40	 24	 44	 6	 -	 20,8	 -

	 K0163.0200X22	 K0163.1200X22	 200	 -	 22	 40	 24	 44	 -	 6	 -	 24,8

	 K0163.0250X22	 K0163.1250X22	 250	 22	 -	 49	 28	 61	 6	 -	 24,8	 -

	 K0163.0250X26	 K0163.1250X26	 250	 -	 26	 49	 28	 61	 -	 8	 -	 29,3

	 K0163.0280X24	 K0163.1280X24	 280	 24	 -	 51	 30	 38	 8	 -	 27,3	 -

	 K0163.0280X28	 K0163.1280X28	 280	 -	 28	 51	 30	 38	 -	 8	 -	 31,3

	 K0163.0360X28	 K0163.1360X28	 360	 28	 -	 63	 35	 73	 8	 -	 31,3	 -

	 K0163.0360X32	 K0163.1360X32	 360	 -	 32	 63	 35	 73	 -	 10	 -	 35,3

Matière :
Volant : aluminium. 

Finition :
Décolleté et poli.  
Diamètre et planéité du volant inférieurs à IT 12. 

Exemple de commande :
K0163.0080X10 

Sur demande :
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou 
avec un revêtement plastique. 
 

Volant plein  
en aluminium, similaire à DIN 950
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K0164

KIPP Volant plein avec poignée tournante, insert en acier

	 Référence	 Référence	 Taille	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 D5	 D6	 D7	 H	 H1	 H2	 L1	 L2	 L3	 L4 
	 Forme D	 Forme E	  		   													              
		  	  		   													           

	 K0164.0100X06	 K0164.1100X10	 1	 100	  -/10 H8	 29	 22	 20	 6/ -	 79	 M6	 12/ -	 9	 8	 29,5	 19	 39	 54,7

	 K0164.0125X08	 K0164.1125X12	 2	 125	  -/12 H8	 34	 26	 21	 8/ -	 101	 M6	 15/ -	 9	 8	 34	 24	 46	 54,7

	 K0164.0140X08	 K0164.1140X14	 3	 140	  -/14 H8	 39	 30	 25	 8/ -	 110	 M8	 16/ -	 12	 8	 38,5	 27	 52	 82,2

	 K0164.0160X10	 K0164.1160X16	 4	 160	  -/16 H8	 43	 33	 30	 10/ -	 128	 M8	 20/ -	 12	 8	 41,3	 30,1	 57	 82,2

	 -	 K0164.1160X18	 4	 160	 18 H8	 43	 33	 30	  -	 128	 M8	  -	 12	 8	 41,3	 30,1	 57	 82,2

KIPP Volant plein avec poignée tournante, insert en Inox

	 Référence	 Référence	 Taille	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 D5	 D6	 D7	 H	 H1	 H2	 L1	 L2	 L3	 L4 
	 Forme D	 Forme E	  		   												            	  
		  	  		   												            	

	 K0164.2100X06	 K0164.3100X10	 1	 100	  -/10 H7	 29	 22	 20	 6/ -	 79	 M6	 12/ -	 9	 8	 29,5	 19	 39	 54,7

	 K0164.2125X08	 K0164.3125X12	 2	 125	  -/12 H7	 34	 26	 21	 8/ -	 101	 M6	 15/ -	 9	 8	 34	 24	 46	 54,7

	 K0164.2140X08	 K0164.3140X14	 3	 140	  -/14 H7	 39	 30	 25	 8/ -	 110	 M8	 16/ -	 12	 8	 38,5	 27	 52	 82,2

	 K0164.2160X10	 K0164.3160X16	 4	 160	  -/16 H7	 43	 33	 30	 10/ -	 128	 M8	 20/ -	 12	 8	 41,3	 30,1	 57	 82,2

	 -	 K0164.3160X18	 4	 160	 18 H7	 43	 33	 30	  -	 128	 M8	  -	 12	 8	 41,3	 30,1	 57	 82,2

Matière :
Plastique thermodurcissable PF 31 noir.  
Insert : acier nickelé ou Inox 1.4305, poli.  
Poignée tournante : insert acier nickelé ou Inox 1.4305, 
poli. 

Finition :
Poli finition miroir. 

Exemple de commande :
K0164.0125X08 

Nota :
Le volant est livré avec la poignée non montée. 

Sur demande :
Autres alésages. 
 

Volant plein  
avec poignée tournante 
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K0165

KIPP Volant plein sans poignée, insert en acier

	 Référence	 Référence	 Taille	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 D5	 H	 H2	 L1	 L2	 L3 
	 Forme D	 Forme E	  		   			   						       
		  	  		   							       		

	 K0165.0100X06	 K0165.1100X10	 1	 100	  -/10 H8	 29	 22	 20	 6/ -	 12/ -	 8	 29,5	 19	 39

	 K0165.0125X08	 K0165.1125X12	 2	 125	  -/12 H8	 34	 26	 21	 8/ -	 15/ -	 8	 34	 24	 46

	 K0165.0140X08	 K0165.1140X14	 3	 140	  -/14 H8	 39	 30	 25	 8/ -	 16/ -	 8	 38,5	 27	 52

	 K0165.0160X10	 K0165.1160X16	 4	 160	  -/16 H8	 43	 33	 30	 10/ -	 20/ -	 8	 41,3	 30,1	 57

	 -	 K0165.1160X18	 4	 160	 18 H8	 43	 33	 30	  -	  -	 8	 41,3	 30,1	 57

KIPP Volant plein sans poignée, insert en Inox

	 Référence	 Référence	 Taille	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 D5	 H	 H2	 L1	 L2	 L3 
	 Forme D	 Forme E	  		   									          
		  	  		   				    					   

	 K0165.2100X06	 K0165.3100X10	 1	 100	  -/10 H7	 29	 22	 20	 6/ -	 12/ -	 8	 29,5	 19	 39

	 K0165.2125X08	 K0165.3125X12	 2	 125	  -/12 H7	 34	 26	 21	 8/ -	 15/ -	 8	 34	 24	 46

	 K0165.2140X08	 K0165.3140X14	 3	 140	  -/14 H7	 39	 30	 25	 8/ -	 16/ -	 8	 38,5	 27	 52

	 K0165.2160X10	 K0165.3160X16	 4	 160	  -/16 H7	 43	 33	 30	 10/ -	 20/ -	 8	 41,3	 30,1	 57

	 -	 K0165.3160X18	 4	 160	 18 H7	 43	 33	 30	  -	  -	 8	 41,3	 30,1	 57

Matière :
Plastique thermodurcissable PF 31 noir.  
Insert : acier nickelé ou Inox 1.4305, naturel. 

Finition :
Poli finition miroir. 

Exemple de commande :
K0165.0100X06 

Sur demande :
Autres alésages. 
 

Volant plein  
sans poignée 
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Rondelle DIN 7349
Vis à tête cylindrique 
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Exemple de montage

K0256

La qualité des volants Novo·Grip est le fruit d’une 
sécurité et d’une précison inégalées en terme 
d’entraînement rotatif et de préhension. Les 
volants Novo·Grip constituent l’équipement idéal de 
vos produits les plus performants et garantissent 
leur utilisation absolument sûre. 

Matière :
Thermoplastique, gris foncé. 

Finition :
Acier bruni. 

Exemple de commande :
K0256.108008 

Nota :
Le cache du moyeu est livré non monté. 
Les volants se fixent suivant le sens axial sur l’arbre 
soit à l’aide d‘une goupille transversale, soit à l‘aide 
d‘une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d‘une rondelle 
DIN 7349. 
Pour les modèles avec vis de serrage, la fixation 
s‘effectue à l‘aide de la vis sans tête ISO 4026 (DIN 
913). 
 

Volant

KIPP Volant

	 Référence	 Référence	 Taille	 D	 D1	 D2	 D3	 A1	 H	 H1	 L1	 B3	 T 
	 Moyeu sans rainure	 Moyeu avec rainure	  		   					     			    
		  	  		   								      

	 K0256.108008	 K0256.10800802	 1	 8	 80	 25	 19	 2,5	 17,5	 13	 37,5	 -/2	 -/9

	 K0256.108010	 K0256.10801003	 1	 10	 80	 25	 19	 2,5	 17,5	 13	 37,5	 -/3	 -/11,4

	 K0256.108012	 K0256.10801204	 1	 12	 80	 25	 19	 2,5	 17,5	 13	 37,5	 -/4	 -/13,8

	 K0256.210010	 K0256.21001003	 2	 10	 100	 28	 19	 3	 20	 13	 44	 -/3	 -/11,4

	 K0256.210012	 K0256.21001204	 2	 12	 100	 28	 19	 3	 20	 13	 44	 -/4	 -/13,8

	 K0256.312512	 K0256.31251204	 3	 12	 125	 35	 25	 4	 23,5	 18,5	 53	 -/4	 -/13,8

	 K0256.312514	 K0256.31251405	 3	 14	 125	 35	 25	 4	 23,5	 18,5	 53	 -/5	 -/16,3

	 K0256.312516	 K0256.31251605	 3	 16	 125	 35	 25	 4	 23,5	 18,5	 53	 -/5	 -/18,3

	 K0256.416014	 K0256.41601405	 4	 14	 160	 45	 25	 5,6	 28	 18,5	 64,5	 -/5	 -/16,3

	 K0256.416016	 K0256.41601605	 4	 16	 160	 45	 25	 5,6	 28	 18,5	 64,5	 -/5	 -/18,3

KIPP Volants avec vis de serrage

	 Référence	 Référence	 Finition	 Taille	 D	 D1	 D2	 D3	 D7	 A1	 H	 H1	 H2	 L1	 B3	 T 
	 Moyeu sans rainure	 Moyeu avec rainure	  													              
		  	  		  											         

	 K0256.1080086	 K0256.108008026	 avec vis de serrage	 1	 8	 80	 25	 19	 M6	 2,5	 17,5	 13	 7,5	 37,5	 -/2	 -/9

	 K0256.1080106	 K0256.108010036	 avec vis de serrage	 1	 10	 80	 25	 19	 M6	 2,5	 17,5	 13	 7,5	 37,5	 -/3	 -/11,4

	 K0256.1080126	 K0256.108012046	 avec vis de serrage	 1	 12	 80	 25	 19	 M6	 2,5	 17,5	 13	 7,5	 37,5	 -/4	 -/13,8

	 K0256.2100106	 K0256.210010036	 avec vis de serrage	 2	 10	 100	 28	 19	 M6	 3	 20	 13	 7,5	 44	 -/3	 -/11,4

	 K0256.2100126	 K0256.210012046	 avec vis de serrage	 2	 12	 100	 28	 19	 M6	 3	 20	 13	 7,5	 44	 -/4	 -/13,8

	 K0256.3125126	 K0256.312512046	 avec vis de serrage	 3	 12	 125	 35	 25	 M6	 4	 23,5	 18,5	 7,5	 53	 -/4	 -/13,8

	 K0256.3125146	 K0256.312514056	 avec vis de serrage	 3	 14	 125	 35	 25	 M6	 4	 23,5	 18,5	 7,5	 53	 -/5	 -/16,3

	 K0256.3125166	 K0256.312516056	 avec vis de serrage	 3	 16	 125	 35	 25	 M6	 4	 23,5	 18,5	 7,5	 53	 -/5	 -/18,3

	 K0256.4160146	 K0256.416014056	 avec vis de serrage	 4	 14	 160	 45	 25	 M6	 5,6	 28	 18,5	 7,5	 64,5	 -/5	 -/16,3

	 K0256.4160166	 K0256.416016056	 avec vis de serrage	 4	 16	 160	 45	 25	 M6	 5,6	 28	 18,5	 7,5	 64,5	 -/5	 -/18,3



396

D1

D2 D3 D 
H7

H
H1

0,5 A1

L1

D7

L2D4
L

D5

H2

A

Le trou traversant est positionné
à 90° de la rainure de clavette

B3 P9

D 
H7

Rainure pour moyeu 
conformément à DIN 6885-1

K0257

Matière :
Thermoplastique, gris foncé. 

Finition :
Acier bruni. 

Exemple de commande :
K0257.108008 

Nota :
Le cache du moyeu et la poignée cylindrique 
tournante sont livrés non montés. Pour le 
montage, l‘axe de la poignée doit être vissé dans 
l‘alésage. 
Les volants se fixent suivant le sens axial sur 
l’arbre soit à l’aide d‘une goupille transversale, 
soit à l‘aide d‘une vis à tête cylindrique DIN 6912 
et d‘une rondelle DIN 7349. 
Pour les modèles avec vis de serrage, la fixation 
s‘effectue à l‘aide de la vis sans tête ISO 4026 
(DIN 913). 
 

Volant  
avec poignée cylindrique tournante

KIPP Volant avec poignée cylindrique tournante

	 Référence	 Référence	 Taille	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 D5	 A	 A1	 H	 H1	 L	 L1	 L2	 B3	 T 
	 Moyeu sans rainure	 Moyeu avec rainure	  		   													              
		  	  		   													           

	 K0257.108008	 K0257.10800802	 1	 8	 80	 25	 19	 13	 M4	 30	 2,5	 17,5	 13	 75	 37,5	 40	 -/2	 -/9

	 K0257.108010	 K0257.10801003	 1	 10	 80	 25	 19	 13	 M4	 30	 2,5	 17,5	 13	 75	 37,5	 40	 -/3	 -/11,4

	 K0257.108012	 K0257.10801204	 1	 12	 80	 25	 19	 13	 M4	 30	 2,5	 17,5	 13	 75	 37,5	 40	 -/4	 -/13,8

	 K0257.210010	 K0257.21001003	 2	 10	 100	 28	 19	 16	 M5	 38	 3	 20	 13	 90	 44	 49,5	 -/3	 -/11,4

	 K0257.210012	 K0257.21001204	 2	 12	 100	 28	 19	 16	 M5	 38	 3	 20	 13	 90	 44	 49,5	 -/4	 -/13,8

	 K0257.312512	 K0257.31251204	 3	 12	 125	 35	 25	 20	 M6	 47,5	 4	 23,5	 18,5	 109	 53	 60	 -/4	 -/13,8

	 K0257.312514	 K0257.31251405	 3	 14	 125	 35	 25	 20	 M6	 47,5	 4	 23,5	 18,5	 109	 53	 60	 -/5	 -/16,3

	 K0257.312516	 K0257.31251605	 3	 16	 125	 35	 25	 20	 M6	 47,5	 4	 23,5	 18,5	 109	 53	 60	 -/5	 -/18,3

	 K0257.416014	 K0257.41601405	 4	 14	 160	 45	 25	 25	 M8	 62	 5,6	 28	 18,5	 144	 64,5	 83,5	 -/5	 -/16,3

	 K0257.416016	 K0257.41601605	 4	 16	 160	 45	 25	 25	 M8	 62	 5,6	 28	 18,5	 144	 64,5	 83,5	 -/5	 -/18,3

KIPP Volants avec poignée cylindrique tournante avec vis de serrage

	 Référence	 Référence	 Finition	 Taille	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 D5	 D7	 A	 A1	 H	 H1	 H2	 L	 L1	 L2	 B3	 T 
	Moyeu sans rainure	Moyeu avec rainure	  									         									          
		  	  							       											         

	 K0257.1080086	 K0257.108008026	 avec vis de serrage	 1	 8	 80	 25	 19	 13	 M4	 M6	 30	 2,5	 17,5	 13	 7,5	 75	 37,5	 40	 -/2	 -/9

	 K0257.1080106	 K0257.108010036	 avec vis de serrage	 1	 10	 80	 25	 19	 13	 M4	 M6	 30	 2,5	 17,5	 13	 7,5	 75	 37,5	 40	 -/3	 -/11,4

	 K0257.1080126	 K0257.108012046	 avec vis de serrage	 1	 12	 80	 25	 19	 13	 M4	 M6	 30	 2,5	 17,5	 13	 7,5	 75	 37,5	 40	 -/4	 -/13,8

	 K0257.2100106	 K0257.210010036	 avec vis de serrage	 2	 10	 100	 28	 19	 16	 M5	 M6	 38	 3	 20	 13	 7,5	 90	 44	 49,5	 -/3	 -/11,4

	 K0257.2100126	 K0257.210012046	 avec vis de serrage	 2	 12	 100	 28	 19	 16	 M5	 M6	 38	 3	 20	 13	 7,5	 90	 44	 49,5	 -/4	 -/13,8

	 K0257.3125126	 K0257.312512046	 avec vis de serrage	 3	 12	 125	 35	 25	 20	 M6	 M6	 47,5	 4	 23,5	 18,5	 7,5	 109	 53	 60	 -/4	 -/13,8

	 K0257.3125146	 K0257.312514056	 avec vis de serrage	 3	 14	 125	 35	 25	 20	 M6	 M6	 47,5	 4	 23,5	 18,5	 7,5	 109	 53	 60	 -/5	 -/16,3

	 K0257.3125166	 K0257.312516056	 avec vis de serrage	 3	 16	 125	 35	 25	 20	 M6	 M6	 47,5	 4	 23,5	 18,5	 7,5	 109	 53	 60	 -/5	 -/18,3

	 K0257.4160146	 K0257.416014056	 avec vis de serrage	 4	 14	 160	 45	 25	 25	 M8	 M6	 62	 5,6	 28	 18,5	 7,5	 144	 64,5	 83,5	 -/5	 -/16,3

	 K0257.4160166	 K0257.416016056	 avec vis de serrage	 4	 16	 160	 45	 25	 25	 M8	 M6	 62	 5,6	 28	 18,5	 7,5	 144	 64,5	 83,5	 -/5	 -/18,3
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K0258

Matière :
Thermoplastique, gris foncé. 

Finition :
Acier bruni. 

Exemple de commande :
K0258.108008 

Nota :
Le cache du moyeu est livré non monté. 
Les volants se fixent suivant le sens axial sur 
l’arbre soit à l’aide d‘une goupille transversale, 
soit à l‘aide d‘une vis à tête cylindrique DIN 6912 
et d‘une rondelle DIN 7349. 
Pour les modèles avec vis de serrage, la fixation 
s‘effectue à l‘aide de la vis sans tête ISO 4026 
(DIN 913). 
Exemple de montage, voir K0256. 
 

Volant 
avec poignée cylindrique escamotable

KIPP Volant avec poignée cylindrique escamotable

	 Référence	 Référence	 Taille	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 D5	 D6	 A	 A1	 H	 H1	 L	 L1	 L2	 B3	 T 
	 Moyeu sans rainure	 Moyeu avec rainure	  		   													             	  
		  	  		   												            		

	 K0258.108008	 K0258.10800802	 1	 8	 80	 25	 19	 13	 M4	 13	 30	 2,5	 17,5	 13	 75	 37,5	 40	 -/2	 -/9

	 K0258.108010	 K0258.10801003	 1	 10	 80	 25	 19	 13	 M4	 13	 30	 2,5	 17,5	 13	 75	 37,5	 40	 -/3	 -/11,4

	 K0258.108012	 K0258.10801204	 1	 12	 80	 25	 19	 13	 M4	 13	 30	 2,5	 17,5	 13	 75	 37,5	 40	 -/4	 -/13,8

	 K0258.210010	 K0258.21001003	 2	 10	 100	 28	 19	 16	 M5	 16	 38	 3	 20	 13	 90	 44	 49	 -/3	 -/11,4

	 K0258.210012	 K0258.21001204	 2	 12	 100	 28	 19	 16	 M5	 16	 38	 3	 20	 13	 90	 44	 49	 -/4	 -/13,8

	 K0258.312512	 K0258.31251204	 3	 12	 125	 35	 25	 20	 M6	 20	 47,5	 4	 23,5	 18,5	 109	 53	 59,5	 -/4	 -/13,8

	 K0258.312514	 K0258.31251405	 3	 14	 125	 35	 25	 20	 M6	 20	 47,5	 4	 23,5	 18,5	 109	 53	 59,5	 -/5	 -/16,3

	 K0258.312516	 K0258.31251605	 3	 16	 125	 35	 25	 20	 M6	 20	 47,5	 4	 23,5	 18,5	 109	 53	 59,5	 -/5	 -/18,3

	 K0258.416014	 K0258.41601405	 4	 14	 160	 45	 25	 25	 M8	 26	 62	 5,6	 28	 18,5	 144	 64,5	 83,5	 -/5	 -/16,3

	 K0258.416016	 K0258.41601605	 4	 16	 160	 45	 25	 25	 M8	 26	 62	 5,6	 28	 18,5	 144	 64,5	 83,5	 -/5	 -/18,3

KIPP Volants avec poignée cylindrique escamotable avec vis de serrage

	 Référence	 Référence	 Finition	 Taille	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 D5	 D6	 D7	 A	 A1	 H	 H1	 H2	 L	 L1	 L2	 B3	 T 
	Moyeu sans rainure	Moyeu avec rainure	  							       												             
		  	  				    															             

	 K0258.1080086	 K0258.108008026	 avec vis de serrage	 1	 8	 80	 25	 19	 13	 M4	 13	 M6	 30	 2,5	 17,5	 13	 7,5	 75	 37,5	 40	 -/2	 -/9

	 K0258.1080106	 K0258.108010036	 avec vis de serrage	 1	 10	 80	 25	 19	 13	 M4	 13	 M6	 30	 2,5	 17,5	 13	 7,5	 75	 37,5	 40	 -/3	 -/11,4

	 K0258.1080126	 K0258.108012046	 avec vis de serrage	 1	 12	 80	 25	 19	 13	 M4	 13	 M6	 30	 2,5	 17,5	 13	 7,5	 75	 37,5	 40	 -/4	 -/13,8

	 K0258.2100106	 K0258.210010036	 avec vis de serrage	 2	 10	 100	 28	 19	 16	 M5	 16	 M6	 38	 3	 20	 13	 7,5	 90	 44	 49	 -/3	 -/11,4

	 K0258.2100126	 K0258.210012046	 avec vis de serrage	 2	 12	 100	 28	 19	 16	 M5	 16	 M6	 38	 3	 20	 13	 7,5	 90	 44	 49	 -/4	 -/13,8

	 K0258.3125126	 K0258.312512046	 avec vis de serrage	 3	 12	 125	 35	 25	 20	 M6	 20	 M6	 47,5	 4	 23,5	 18,5	 7,5	 109	 53	 59,5	 -/4	 -/13,8

	 K0258.3125146	 K0258.312514056	 avec vis de serrage	 3	 14	 125	 35	 25	 20	 M6	 20	 M6	 47,5	 4	 23,5	 18,5	 7,5	 109	 53	 59,5	 -/5	 -/16,3

	 K0258.3125166	 K0258.312516056	 avec vis de serrage	 3	 16	 125	 35	 25	 20	 M6	 20	 M6	 47,5	 4	 23,5	 18,5	 7,5	 109	 53	 59,5	 -/5	 -/18,3

	 K0258.4160146	 K0258.416014056	 avec vis de serrage	 4	 14	 160	 45	 25	 25	 M8	 26	 M6	 62	 5,6	 28	 18,5	 7,5	 144	 64,5	 83,5	 -/5	 -/16,3

	 K0258.4160166	 K0258.416016056	 avec vis de serrage	 4	 16	 160	 45	 25	 25	 M8	 26	 M6	 62	 5,6	 28	 18,5	 7,5	 144	 64,5	 83,5	 -/5	 -/18,3
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K0259

Matière :
Volant et poignée en thermoplastique gris foncé. 

Finition :
Acier bruni. 

Exemple de commande :
K0259.108008 

Nota :
Le cache du moyeu est livré non monté. Les volants 
se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide 
d‘une goupille transversale, soit à l‘aide d‘une vis à tête 
cylindrique DIN 6912 et d‘une rondelle DIN 7349. 
Pour ramener la poignée cylindrique de sécurité en 
position de manœuvre, suivre les deux étapes ci-après : 
- �Faire pivoter la poignée autour de son pivot jusqu‘à la 

butée (90°).
- �Pousser la poignée dans le sens axial jusqu‘en position 

de blocage.
Lorsque la poignée se trouve en position rabattue, 
l‘encoche permet un actionnement aisé. Dès que la 
poignée est relâchée, celle-ci se remet automatiquement 
en position de repos. 
Pour les modèles avec vis de serrage, la fixation 
s‘effectue à l‘aide de la vis sans tête ISO 4026 (DIN 913). 
Consignes de montage, voir K0256. 
 

Volant  
avec poignée cylindrique de sécurité

KIPP Volant avec poignée cylindrique de sécurité

	 Référence	 Référence	 Taille	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 D5	 D6	 A	 A1	 H	 H1	 L	 L1	 L2	 B3	 T 
	 Moyeu sans rainure	 Moyeu avec rainure	  		   													             	  
		  	  		   												            		

	 K0259.108008	 K0259.10800802	 1	 8	 80	 25	 19	 13	 M4	 13	 30	 2,5	 17,5	 13	 73	 37,5	 38	 -/2	 -/9

	 K0259.108010	 K0259.10801003	 1	 10	 80	 25	 19	 13	 M4	 13	 30	 2,5	 17,5	 13	 73	 37,5	 38	 -/3	 -/11,4

	 K0259.108012	 K0259.10801204	 1	 12	 80	 25	 19	 13	 M4	 13	 30	 2,5	 17,5	 13	 73	 37,5	 38	 -/4	 -/13,8

	 K0259.210010	 K0259.21001003	 2	 10	 100	 28	 19	 16	 M5	 16	 38	 3	 20	 13	 88,5	 44	 47,5	 -/3	 -/11,4

	 K0259.210012	 K0259.21001204	 2	 12	 100	 28	 19	 16	 M5	 16	 38	 3	 20	 13	 88,5	 44	 47,5	 -/4	 -/13,8

	 K0259.312512	 K0259.31251204	 3	 12	 125	 35	 25	 20	 M6	 20	 47,5	 4	 23,5	 18,5	 108	 53	 58,5	 -/4	 -/13,8

	 K0259.312514	 K0259.31251405	 3	 14	 125	 35	 25	 20	 M6	 20	 47,5	 4	 23,5	 18,5	 108	 53	 58,5	 -/5	 -/16,3

	 K0259.312516	 K0259.31251605	 3	 16	 125	 35	 25	 20	 M6	 20	 47,5	 4	 23,5	 18,5	 108	 53	 58,5	 -/5	 -/18,3

	 K0259.416014	 K0259.41601405	 4	 14	 160	 45	 25	 25	 M8	 26	 62	 5,6	 28	 18,5	 142,5	 64,5	 82	 -/5	 -/16,3

	 K0259.416016	 K0259.41601605	 4	 16	 160	 45	 25	 25	 M8	 26	 62	 5,6	 28	 18,5	 142,5	 64,5	 82	 -/5	 -/18,3

KIPP Volants avec poignée cylindrique de sécurité avec vis de serrage

	 Référence	 Référence	 Finition	 Taille	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 D5	 D6	 D7	 A	 A1	 H	 H1	 H2	 L	 L1	 L2	 B3	 T 
	Moyeu sans rainure	Moyeu avec rainure	  							       												             
		  	  				    															             

	 K0259.1080086	 K0259.108008026	 avec vis de serrage	 1	 8	 80	 25	 19	 13	 M4	 13	 M6	 30	 2,5	 17,5	 13	 7,5	 73	 37,5	 38	 -/2	 -/9

	 K0259.1080106	 K0259.108010036	 avec vis de serrage	 1	 10	 80	 25	 19	 13	 M4	 13	 M6	 30	 2,5	 17,5	 13	 7,5	 73	 37,5	 38	 -/3	 -/11,4

	 K0259.1080126	 K0259.108012046	 avec vis de serrage	 1	 12	 80	 25	 19	 13	 M4	 13	 M6	 30	 2,5	 17,5	 13	 7,5	 73	 37,5	 38	 -/4	 -/13,8

	 K0259.2100106	 K0259.210010036	 avec vis de serrage	 2	 10	 100	 28	 19	 16	 M5	 16	 M6	 38	 3	 20	 13	 7,5	 88,5	 44	 47,5	 -/3	 -/11,4

	 K0259.2100126	 K0259.210012046	 avec vis de serrage	 2	 12	 100	 28	 19	 16	 M5	 16	 M6	 38	 3	 20	 13	 7,5	 88,5	 44	 47,5	 -/4	 -/13,8

	 K0259.3125126	 K0259.312512046	 avec vis de serrage	 3	 12	 125	 35	 25	 20	 M6	 20	 M6	 47,5	 4	 23,5	 18,5	 7,5	 108	 53	 58,5	 -/4	 -/13,8

	 K0259.3125146	 K0259.312514056	 avec vis de serrage	 3	 14	 125	 35	 25	 20	 M6	 20	 M6	 47,5	 4	 23,5	 18,5	 7,5	 108	 53	 58,5	 -/5	 -/16,3

	 K0259.3125166	 K0259.312516056	 avec vis de serrage	 3	 16	 125	 35	 25	 20	 M6	 20	 M6	 47,5	 4	 23,5	 18,5	 7,5	 108	 53	 58,5	 -/5	 -/18,3

	 K0259.4160146	 K0259.416014056	 avec vis de serrage	 4	 14	 160	 45	 25	 25	 M8	 26	 M6	 62	 5,6	 28	 18,5	 7,5	 142,5	 64,5	 82	 -/5	 -/16,3

	 K0259.4160166	 K0259.416016056	 avec vis de serrage	 4	 16	 160	 45	 25	 25	 M8	 26	 M6	 62	 5,6	 28	 18,5	 7,5	 142,5	 64,5	 82	 -/5	 -/18,3
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avec taraudage avec alésage Vue "A"

K0184

KIPP Volant

	 Référence	 Finition	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 H	 H1	 H2 
	  	  								         
	  	  			   					   

	 K0184.70110	 Volant avec taraudage	 70	 M10	 -	 30	 26,5	 33,5	 23	 11,5

	 K0184.70112	 Volant avec taraudage	 70	 M12	 -	 30	 26,5	 33,5	 23	 11,5

	 K0184.83112	 Volant avec taraudage	 83	 M12	 -	 35	 31,5	 40	 28	 14

	 K0184.83116	 Volant avec taraudage	 83	 M16	 -	 35	 31,5	 40	 28	 14

	 K0184.70212	 Volant avec alésage	 70	 -	 12	 30	 26,5	 33,5	 23	 11,5

	 K0184.70214	 Volant avec alésage	 70	 -	 14	 30	 26,5	 33,5	 23	 11,5

	 K0184.83214	 Volant avec alésage	 83	 -	 14	 35	 31,5	 40	 28	 14

	 K0184.83216	 Volant avec alésage	 83	 -	 16	 35	 31,5	 40	 28	 14

Matière :
Volant en plastique thermodurcissable PF 31.  
Insert : acier bruni. 

Finition :
Brillant, noir. 

Exemple de commande :
K0184.70112 
 

Volant
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Forme H
sans vis de serrage

Forme M 
avec vis de serrage

K0262

gris foncé gris clair ∆ = 5 rouge signalisation ∆ = 6 jaune colza ∆ = 7

RAL 7021 RAL 7035 RAL 3020 RAL 1021

KIPP Volant de positionnement

	 Référence	 Forme	 Taille	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 H	 H1	 H2	 H3	 L	 T 
	  									         				     
	  													           

	 K0262.2106Δ	 H	 1	 40	 6	 16,5	 10	 -	 31	 13	 16	 -	 15	 10

	 K0262.2206Δ	 H	 2	 50	 6	 18	 10	 -	 36	 15	 16	 -	 18,5	 10

	 K0262.2308Δ	 H	 3	 63	 8	 22	 10	 -	 41	 17	 16	 -	 25	 14

	 K0262.1106Δ	 M	 1	 40	 6	 16,5	 10	 M4	 31	 13	 16	 5,5	 15	 10

	 K0262.1206Δ	 M	 2	 50	 6	 18	 10	 M4	 36	 15	 16	 5,5	 18,5	 10

	 K0262.1308Δ	 M	 3	 63	 8	 22	 10	 M4	 41	 17	 16	 8	 25	 14

Le volant de positionnement séduit par un design 
esthétique et par son ergonomie extrême, qui 
garantit un positionnement sûr et précis. La 
technique d’avant-garde mise en œuvre facilite 
considérablement le travail de l’opérateur. 

Matière :
Thermoplastique, gris foncé. 
Insert en acier 5.8. 

Finition :
Acier zingué bleu. 

Exemple de commande :
K0262.21066 (Couleur de la pastille : rouge 
signalisation) 

Nota :
Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la 
couleur gris foncé il n’y a pas de code. 
 

Volant de positionnement
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K0275

gris foncé vert ∆ = 1 rouge signalisation ∆ = 2 jaune colza ∆ = 3 bleu signalisation ∆ = 4

RAL 7021 RAL 6032 RAL 3020 RAL 1021 RAL 5017

KIPP Volant elliptique

	 Référence	 Taille	 D	 D1	 H	 H1	 SW 
	  			   			   (carré) 
	  						    

	 K0275.05005Δ	 1	 50	 12,5	 10	 7,3	 5

	 K0275.05006Δ	 1	 50	 12,5	 10	 7,3	 6

	 K0275.06306Δ	 2	 63	 15,8	 12,6	 9	 6

	 K0275.06307Δ	 2	 63	 15,8	 12,6	 9	 7

	 K0275.08008Δ	 3	 80	 20	 16	 12	 8

	 K0275.08009Δ	 3	 80	 20	 16	 12	 9

Les volants Delta de Novo·Grip vous procurent les 
meilleurs conditions pour concrétiser vos idées de 
façon parfaite. La forme du Delta est un atout de 
plus pour une prise en toute sécurité et confort. 

Matière :
Thermoplastique, renforcé de fibre de verre. 

Exemple de commande :
K0275.050051 (Volant elliptique : vert signalisation) 

Nota :
Δ Indiquer le code couleur ici. Pour la couleur gris 
foncé il n’y a pas de code. 
 

Volant elliptique
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K0726

Matière :
Boule plastique thermodurcissable PF 31. 
Insert et doigt en acier, ou acier inoxydable 1.4305. 

Finition :
Boule noire brillante. 
Acier zingué bleu.  
Inox naturel. 

Exemple de commande :
K0726.061 
 

Broche tournante, série courte

KIPP Poignée boule tournante taraudée

	 Référence	 Référence	 D	 D1	 D2	 T	 H	 H1	 H2	 B	 SW1 
	 Tige filetée en acier	 Tige filetée en Inox	  								         
		  	  								      

	 K0726.060	 K0726.1060	 M6	 25	 10	 12,5	 37,5	 15	 5	 5	 8

	 K0726.080	 K0726.1080	 M8	 32	 13	 15	 48,5	 19	 6	 6	 10

	 K0726.100	 K0726.1100	 M10	 40	 16	 19	 61	 24	 8	 8	 13

	 K0726.120	 K0726.1120	 M12	 50	 20	 21,5	 78	 31	 12	 10	 17

KIPP Poignée boule tournante filetée

	 Référence	 Référence	 D	 D1	 D2	 L	 H	 H1	 H2	 B	 SW1	 SW2 
	 Tige filetée en acier	 Tige filetée en Inox	  							       		   
		  	  									       

	 K0726.061	 K0726.1061	 M6	 25	 10	 11	 37,5	 15	 5	 5	 8	 3

	 K0726.081	 K0726.1081	 M8	 32	 13	 13	 48,5	 19	 6	 6	 10	 4

	 K0726.101	 K0726.1101	 M10	 40	 16	 14	 61	 24	 8	 8	 13	 5

	 K0726.121	 K0726.1121	 M12	 50	 20	 21	 78	 31	 12	 10	 17	 6
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Manivelle avec 
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Manivelle avec 
poignée tournante

K0684

KIPP Manivelle dégagée similaire à DIN 468

	 Référence	 Forme	 L1	 L2	 S	 D1	 H1	 H2	 Diamètre poignée 
	  	 							        
	  								      

	 K0684.206X10	 D	 63	 92	 10 +0,2	 20	 20	 40	 16

	 K0684.208X10	 D	 80	 109	 10 +0,2	 24	 24	 44	 20

	 K0684.208X12	 D	 80	 109	 12 +0,2	 24	 24	 44	 20

	 K0684.210X12	 D	 100	 120	 12 +0,2	 28	 28	 55	 20

	 K0684.210X14	 D	 100	 120	 14 +0,3	 28	 28	 55	 20

	 K0684.212X14	 D	 125	 141	 14 +0,3	 34	 34	 58	 25

	 K0684.212X17	 D	 125	 141	 17 +0,3	 34	 34	 58	 25

	 K0684.216X17	 D	 160	 153	 17 +0,3	 37	 38	 70	 25

	 K0684.216X19	 D	 160	 153	 19 +0,3	 37	 38	 70	 25

	 K0684.220X19	 D	 200	 189	 19 +0,3	 40	 44	 84	 32

	 K0684.220X22	 D	 200	 189	 22 +0,3	 40	 44	 84	 32

	 K0684.106X10	 F	 63	 92	 10 +0,2	 20	 20	 40	 16

	 K0684.108X10	 F	 80	 109	 10 +0,2	 24	 24	 44	 20

	 K0684.108X12	 F	 80	 109	 12 +0,2	 24	 24	 44	 20

	 K0684.110X12	 F	 100	 120	 12 +0,2	 28	 28	 55	 20

	 K0684.110X14	 F	 100	 120	 14 +0,3	 28	 28	 55	 20

	 K0684.112X14	 F	 125	 141	 14 +0,3	 34	 34	 58	 25

	 K0684.112X17	 F	 125	 141	 17 +0,3	 34	 34	 58	 25

	 K0684.116X17	 F	 160	 153	 17 +0,3	 37	 38	 70	 25

	 K0684.116X19	 F	 160	 153	 19 +0,3	 37	 38	 70	 25

	 K0684.120X19	 F	 200	 189	 19 +0,3	 40	 44	 84	 32

	 K0684.120X22	 F	 200	 189	 22 +0,3	 40	 44	 84	 32

Matière :
Corps de manivelle: fonte malléable ou fonte 
sphéroïdale. 

Finition :
Grenaillée. 

Exemple de commande :
K0684.212X14 
 

Manivelle dégagée 
similaire à DIN 468
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K0685

KIPP Manivelle droite similaire à DIN 469

	 Référence	 Forme	 L1	 L2	 S	 D1	 H1	 H2	 Diamètre poignée 
	  	 							        
	  								      

	 K0685.106X10	 F	 63	 80	 10 +0,2	 20	 20	 28	 16

	 K0685.108X10	 F	 80	 98	 10 +0,2	 24	 24	 33	 20

	 K0685.108X12	 F	 80	 98	 12 +0,2	 24	 24	 33	 20

	 K0685.110X12	 F	 100	 102	 12 +0,2	 28	 28	 37	 20

	 K0685.110X14	 F	 100	 102	 14 +0,3	 28	 28	 37	 20

	 K0685.112X14	 F	 125	 120	 14 +0,3	 34	 34	 40	 25

	 K0685.112X17	 F	 125	 120	 17 +0,3	 34	 34	 40	 25

	 K0685.116X17	 F	 160	 131	 17 +0,3	 37	 38	 48	 25

	 K0685.116X19	 F	 160	 131	 19 +0,3	 37	 38	 48	 25

	 K0685.120X19	 F	 200	 158	 19 +0,3	 40	 44	 53	 32

	 K0685.120X22	 F	 200	 158	 22 +0,3	 40	 44	 53	 32

	 K0685.206X10	 D	 63	 80	 10 +0,2	 20	 20	 28	 16

	 K0685.208X10	 D	 80	 98	 10 +0,2	 24	 24	 33	 20

	 K0685.208X12	 D	 80	 98	 12 +0,2	 24	 24	 33	 20

	 K0685.210X12	 D	 100	 102	 12 +0,2	 28	 28	 37	 20

	 K0685.210X14	 D	 100	 102	 14 +0,3	 28	 28	 37	 20

	 K0685.212X14	 D	 125	 120	 14 +0,3	 34	 34	 40	 25

	 K0685.212X17	 D	 125	 120	 17 +0,3	 34	 34	 40	 25

	 K0685.216X17	 D	 160	 131	 17 +0,3	 37	 38	 48	 25

	 K0685.216X19	 D	 160	 131	 19 +0,3	 37	 38	 48	 25

	 K0685.220X19	 D	 200	 158	 19 +0,3	 40	 44	 53	 32

	 K0685.220X22	 D	 200	 158	 22 +0,3	 40	 44	 53	 32

Matière :
Corps de manivelle: fonte malléable ou fonte 
sphéroïdale. 

Finition :
Grenaillée. 

Exemple de commande :
K0685.120X22 
 

Manivelle droite 
similaire à DIN 469
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K0727

KIPP Manivelle en aluminium

	 Référence	 D	 D1	 D3	 H	 H1	 ~H2	 H3	 L	 R 
	  									          
	  								        	

	 K0727.100	 10	 23	 21	 81	 24	 14	 14	 80	 13

	 K0727.120	 12	 27	 23	 100	 28	 17	 15	 100	 15

	 K0727.140	 14	 32	 26	 123	 34	 22	 18	 125	 17,5

Matière :
Corps : aluminium.  
Poignée cylindrique tournante : Thermoplastique. 

Finition :
Revêtement plastique noir.  
Poignée cylindrique tournante noire. 

Exemple de commande :
K0727.100 
 

Manivelle en aluminium

Notes :
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K0997

Matière :
Manivelle AlSi9Cu3 (3.2163). 
Poignée cylindrique en Thermoplast (PA6) et acier. 

Finition :
Poignée à revêtement plastique, noire. 
Thermoplastique noir. 
Acier bruni. 

Exemple de commande :
K0997.1110 

Nota :
Similaire à DIN 469. 
 

Manivelle en aluminium  
avec poignée cylindrique escamotable

KIPP Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique escamotable

	 Référence	 Finition	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 A	 L 
	 	  									          
	 	  			   						    

	 K0997.1110	 Alésage	 10	 16	 24	 89	 49	 22	 13,4	 80	 100

	 K0997.1212	 Alésage	 12	 20	 28	 107,9	 59,4	 26	 16	 100	 124

	 K0997.1314	 Alésage	 14	 26	 30	 140,5	 83,5	 28	 15,8	 125	 153

	 K0997.1417	 Alésage	 17	 26	 34	 144,5	 83,5	 32	 19,6	 160	 190

	 Référence	 Finition	 SW	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 A	 L 
	 	  	 (carré)								         
	 	  	 								      

	 K0997.2110	 Carré femelle	 10	 16	 24	 89	 49	 22	 13,4	 80	 100

	 K0997.2212	 Carré femelle	 12	 20	 28	 107,9	 59,4	 26	 16	 100	 124

	 K0997.2314	 Carré femelle	 14	 26	 30	 140,5	 83,5	 28	 15,8	 125	 153

	 K0997.2417	 Carré femelle	 17	 26	 34	 144,5	 83,5	 32	 19,6	 160	 190
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K0996

KIPP Manivelles en aluminium avec poignée cylindrique tournante

	 Référence	 Finition	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 A	 L 
	 	  									          
	 	  			   						    

	 K0996.3110	 Alésage	 10	 16	 24	 71,1	 49,1	 22	 13,4	 80	 100

	 K0996.3212	 Alésage	 12	 20	 28	 87,4	 61,4	 26	 16	 100	 124

	 K0996.3314	 Alésage	 14	 26	 30	 111	 83	 28	 15,8	 125	 153

	 K0996.3417	 Alésage	 17	 26	 34	 115	 83	 32	 19,6	 160	 190

	 Référence	 Finition	 SW	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 A	 L 
	 	  	 (carré)								         
	 	  	 								      

	 K0996.4110	 Carré femelle	 10	 16	 24	 71,1	 49,1	 22	 13,4	 80	 100

	 K0996.4212	 Carré femelle	 12	 20	 28	 87,4	 61,4	 26	 16	 100	 124

	 K0996.4314	 Carré femelle	 14	 26	 30	 111	 83	 28	 15,8	 125	 153

	 K0996.4417	 Carré femelle	 17	 26	 34	 115	 83	 32	 19,6	 160	 190

Matière :
Manivelle AlSi9Cu3 (3.2163). 
Poignée cylindrique tournante en thermoplastique (PA6) 
et acier (1.0718). 

Finition :
Poignée à revêtement plastique, noire. 
Thermoplastique noir. 
Acier bruni. 

Exemple de commande :
K0996.3110 

Nota :
Similaire à DIN 469. 
 

Manivelle en aluminium  
avec poignée cylindrique tournante
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K0998

KIPP Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique de sécurité

	 Référence	 Finition	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 A	 L 
	 	  									          
	 	  			   						    

	 K0998.1110	 Alésage	 10	 16	 24	 87,5	 47,5	 22	 13,4	 80	 100

	 K0998.1212	 Alésage	 12	 20	 28	 106,9	 58,4	 26	 16	 100	 124

	 K0998.1314	 Alésage	 14	 26	 30	 139,1	 82,1	 28	 15,8	 125	 153

	 K0998.1417	 Alésage	 17	 26	 34	 143,1	 82,1	 32	 19,6	 160	 190

	 Référence	 Finition	 SW	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 A	 L 
	 	  	 (carré)								         
	 	  	 								      

	 K0998.2110	 Carré femelle	 10	 16	 24	 87,5	 47,5	 22	 13,4	 80	 100

	 K0998.2212	 Carré femelle	 12	 20	 28	 106,9	 58,4	 26	 16	 100	 124

	 K0998.2314	 Carré femelle	 14	 26	 30	 139,1	 82,1	 28	 15,8	 125	 153

	 K0998.2417	 Carré femelle	 17	 26	 34	 143,1	 82,1	 32	 19,6	 160	 190

Matière :
Manivelle AlSi9Cu3 (3.2163). 
Poignée cylindrique Thermoplast (PA6) et acier. 

Finition :
Manivelle à revêtement plastique, noir. 
Thermoplastique noir. 
Acier bruni. 

Exemple de commande :
K0998.1110 

Nota :
Similaire à DIN 469. 
 

Manivelle en aluminium  
avec poignée cylindrique de sécurité
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K0999

KIPP Manivelles en inox avec poignée cylindrique tournante

	 Référence	 Finition	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 A	 L 
	 	  									          
	 	  									       

	 K0999.3110	 Alésage	 10	 16	 24	 82	 60	 22	 13,4	 80	 100

	 K0999.3212	 Alésage	 12	 20	 28	 98	 72	 26	 16	 100	 124

	 K0999.3314	 Alésage	 14	 26	 30	 118	 90	 28	 15,8	 125	 153

	 K0999.3417	 Alésage	 17	 26	 34	 122	 90	 32	 19,6	 160	 190

	 Référence	 Finition	 SW	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 A	 L 
	 	  	 (carré)								         
	 	  									       

	 K0999.4110	 Carré femelle	 10	 16	 24	 82	 60	 22	 13,4	 80	 100

	 K0999.4212	 Carré femelle	 12	 20	 28	 98	 72	 26	 16	 100	 124

	 K0999.4314	 Carré femelle	 14	 26	 30	 118	 90	 28	 15,8	 125	 153

	 K0999.4417	 Carré femelle	 17	 26	 34	 122	 90	 32	 19,6	 160	 190

Matière :
Manivelle en inox 1.4308. 
Pivot en inox 1.4305. 
Poignée d‘entraînement en inox 1.4305. 
Jonc de maintien en inox 1.4310. 

Finition :
Naturelle. 

Exemple de commande :
K0999.3110 

Nota :
Similaire à DIN 469. 
 

Manivelles en inox  
avec poignée cylindrique tournante
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conformément à DIN 6885-1

K0266

KIPP Manivelle avec poignée cylindrique escamotable

	 Référence	 Finition	 Taille	 A	 A1	 B	 D	 H	 H1	 L	 L1	 L2 
	  	  										           
	  	  										        

	 K0266.1108	 Alésage sans rainure	 1	 80	 104	 24	 8	 29	 13	 85,5	 49	 13

	 K0266.1110	 Alésage sans rainure	 1	 80	 104	 24	 10	 29	 13	 85,5	 49	 13

	 K0266.1210	 Alésage sans rainure	 2	 100	 129	 29	 10	 36	 13	 105	 59,5	 16

	 K0266.1212	 Alésage sans rainure	 2	 100	 129	 29	 12	 36	 13	 105	 59,5	 16

	 K0266.1312	 Alésage sans rainure	 3	 125	 161	 36	 12	 44	 18,5	 140	 83,5	 19,5

	 K0266.1314	 Alésage sans rainure	 3	 125	 161	 36	 14	 44	 18,5	 140	 83,5	 19,5

	 Référence	 Finition	 Taille	 A	 A1	 B	 D	 H	 H1	 L	 L1	 L2	 B3	 T 
	  	  								        				     
	  	  												          

	 K0266.110802	 Alésage avec rainure	 1	 80	 104	 24	 8	 29	 13	 85,5	 49	 13	 2	 9

	 K0266.111003	 Alésage avec rainure	 1	 80	 104	 24	 10	 29	 13	 85,5	 49	 13	 3	 11,4

	 K0266.121003	 Alésage avec rainure	 2	 100	 129	 29	 10	 36	 13	 105	 59,5	 16	 3	 11,4

	 K0266.121204	 Alésage avec rainure	 2	 100	 129	 29	 12	 36	 13	 105	 59,5	 16	 4	 13,8

	 K0266.131204	 Alésage avec rainure	 3	 125	 161	 36	 12	 44	 18,5	 140	 83,5	 19,5	 4	 13,8

	 K0266.131405	 Alésage avec rainure	 3	 125	 161	 36	 14	 44	 18,5	 140	 83,5	 19,5	 5	 16,3

	 Référence	 Finition	 Taille	 A	 A1	 B	 SW	 H	 H1	 L	 L1	 L2 
	  	  										           
	  	  										        

	 K0266.2108	 Carré femelle	 1	 80	 104	 24	 8	 29	 13	 85,5	 49	 13

	 K0266.2110	 Carré femelle	 1	 80	 104	 24	 10	 29	 13	 85,5	 49	 13

	 K0266.2210	 Carré femelle	 2	 100	 129	 29	 10	 36	 13	 105	 59,5	 16

	 K0266.2212	 Carré femelle	 2	 100	 129	 29	 12	 36	 13	 105	 59,5	 16

	 K0266.2312	 Carré femelle	 3	 125	 161	 36	 12	 44	 18,5	 140	 83,5	 19,5

	 K0266.2314	 Carré femelle	 3	 125	 161	 36	 14	 44	 18,5	 140	 83,5	 19,5

Bien entendu, les manivelles Novo·Grip présentent 
les entraxes préconisés par la norme. Autres avan-
tages : poignée cylindrique rabattable, matériaux 
ultra-résistants et configurations de montage 
acceptant les éléments cylindriques (arbres etc.) 
ou carrés. 
De plus, elles s’assemblent indifféremment dans le 
sens axial ou radial. 

Matière :
Thermoplastique, gris foncé. 

Finition :
Acier bruni. 

Exemple de commande :
K0266.1108 

Nota :
Le cache du moyeu est livré non monté. Les manivelles 
se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide 
d’une goupille transversale, soit à l’aide d’une vis à 
tête cylindrique DIN 6912 et d’une rondelle DIN 7349. 
 

Manivelle  
avec poignée cylindrique escamotable
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K0659

KIPP Manivelle avec poignée cylindrique tournante

	 Référence	 Finition	 Taille	 A	 A1	 B	 D	 H	 H1	 L	 L1	 L2 
	  	  										           
	  	  										        

	 K0659.3108	 Alésage sans rainure	 1	 80	 104	 24	 8	 29	 13	 85,5	 49	 13

	 K0659.3110	 Alésage sans rainure	 1	 80	 104	 24	 10	 29	 13	 85,5	 49	 13

	 K0659.3210	 Alésage sans rainure	 2	 100	 129	 29	 10	 36	 13	 105	 59,5	 16

	 K0659.3212	 Alésage sans rainure	 2	 100	 129	 29	 12	 36	 13	 105	 59,5	 16

	 K0659.3312	 Alésage sans rainure	 3	 125	 161	 36	 12	 44	 18,5	 140	 83,5	 19,5

	 K0659.3314	 Alésage sans rainure	 3	 125	 161	 36	 14	 44	 18,5	 140	 83,5	 19,5

	 Référence	 Finition	 Taille	 A	 A1	 B	 D	 H	 H1	 L	 L1	 L2	 B3	 T 
	  	  								        				     
	  	  												          

	 K0659.310802	 Alésage avec rainure	 1	 80	 104	 24	 8	 29	 13	 85,5	 49	 13	 2	 9

	 K0659.311003	 Alésage avec rainure	 1	 80	 104	 24	 10	 29	 13	 85,5	 49	 13	 3	 11,4

	 K0659.321003	 Alésage avec rainure	 2	 100	 129	 29	 10	 36	 13	 105	 59,5	 16	 3	 11,4

	 K0659.321204	 Alésage avec rainure	 2	 100	 129	 29	 12	 36	 13	 105	 59,5	 16	 4	 13,8

	 K0659.331204	 Alésage avec rainure	 3	 125	 161	 36	 12	 44	 18,5	 140	 83,5	 19,5	 4	 13,8

	 K0659.331405	 Alésage avec rainure	 3	 125	 161	 36	 14	 44	 18,5	 140	 83,5	 19,5	 5	 16,3

	 Référence	 Finition	 Taille	 A	 A1	 B	 SW	 H	 H1	 L	 L1	 L2 
	  	  										           
	  	  										        

	 K0659.4108	 Carré femelle	 1	 80	 104	 24	 8	 29	 13	 85,5	 49	 13

	 K0659.4110	 Carré femelle	 1	 80	 104	 24	 10	 29	 13	 85,5	 49	 13

	 K0659.4210	 Carré femelle	 2	 100	 129	 29	 10	 36	 13	 105	 59,5	 16

	 K0659.4212	 Carré femelle	 2	 100	 129	 29	 12	 36	 13	 105	 59,5	 16

	 K0659.4312	 Carré femelle	 3	 125	 161	 36	 12	 44	 18,5	 140	 83,5	 19,5

	 K0659.4314	 Carré femelle	 3	 125	 161	 36	 14	 44	 18,5	 140	 83,5	 19,5

Manivelle 
avec poignée cylindrique tournante

La manivelle Novo·Grip repousse les limites 
d’application et inaugure les standards de demain. 
Le véritable défi de conception consistait à créer 
un élément de manœuvre simple à manier et uni-
versellement utilisable, en dépit d’une technicité 
évoluée. 

Matière :
Thermoplastique, gris foncé. 

Finition :
Acier bruni. 

Exemple de commande :
K0659.3108 

Nota :
Le cache du moyeu et la poignée cylindrique tournante 
sont livrés non montés.  
Montage : visser la poignée dans le taraudage prévu à 
cet effet. Les manivelles se fixent suivant le sens axial 
sur l’arbre soit à l’aide d’une goupille transversale, soit 
à l’aide d’une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d’une 
rondelle DIN 7349. 
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K0268

KIPP Manivelle avec poignée cylindrique de sécurité

	 Référence	 Finition	 Taille	 A	 A1	 B	 D	 H	 H1	 L	 L1	 L2 
	  	  										           
	  	  										        

	 K0268.1108	 Alésage sans rainure	 1	 80	 104	 24	 8	 29	 13	 84	 47,5	 13

	 K0268.1110	 Alésage sans rainure	 1	 80	 104	 24	 10	 29	 13	 84	 47,5	 13

	 K0268.1210	 Alésage sans rainure	 2	 100	 129	 29	 10	 36	 13	 104	 58,5	 16

	 K0268.1212	 Alésage sans rainure	 2	 100	 129	 29	 12	 36	 13	 104	 58,5	 16

	 K0268.1312	 Alésage sans rainure	 3	 125	 161	 36	 12	 44	 18,5	 138,5	 82	 19,5

	 K0268.1314	 Alésage sans rainure	 3	 125	 161	 36	 14	 44	 18,5	 138,5	 82	 19,5

	 Référence	 Finition	 Taille	 A	 A1	 B	 D	 H	 H1	 L	 L1	 L2	 B3	 T 
	  	  								        				     
	  	  												          

	 K0268.110802	 Alésage avec rainure	 1	 80	 104	 24	 8	 29	 13	 84	 47,5	 13	 2	 9

	 K0268.111003	 Alésage avec rainure	 1	 80	 104	 24	 10	 29	 13	 84	 47,5	 13	 3	 11,4

	 K0268.121003	 Alésage avec rainure	 2	 100	 129	 29	 10	 36	 13	 104	 58,5	 16	 3	 11,4

	 K0268.121204	 Alésage avec rainure	 2	 100	 129	 29	 12	 36	 13	 104	 58,5	 16	 4	 13,8

	 K0268.131204	 Alésage avec rainure	 3	 125	 161	 36	 12	 44	 18,5	 138,5	 82	 19,5	 4	 13,8

	 K0268.131405	 Alésage avec rainure	 3	 125	 161	 36	 14	 44	 18,5	 138,5	 82	 19,5	 5	 16,3

	 Référence	 Finition	 Taille	 A	 A1	 B	 SW	 H	 H1	 L	 L1	 L2 
	  	  										           
	  	  										        

	 K0268.2108	 Carré femelle	 1	 80	 104	 24	 8	 29	 13	 84	 47,5	 13

	 K0268.2110	 Carré femelle	 1	 80	 104	 24	 10	 29	 13	 84	 47,5	 13

	 K0268.2210	 Carré femelle	 2	 100	 129	 29	 10	 36	 13	 104	 58,5	 16

	 K0268.2212	 Carré femelle	 2	 100	 129	 29	 12	 36	 13	 104	 58,5	 16

	 K0268.2312	 Carré femelle	 3	 125	 161	 36	 12	 44	 18,5	 138,5	 82	 19,5

	 K0268.2314	 Carré femelle	 3	 125	 161	 36	 14	 44	 18,5	 138,5	 82	 19,5

Matière :
Corps de manivelle et poignée en thermoplastique gris 
foncé. 

Finition :
Acier bruni. 

Exemple de commande :
K0268.1108 

Nota :
Le cache du moyeu est livré non monté. Les manivelles 
se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide 
d’une goupille transversale, soit à l’aide d’une vis à tête 
cylindrique DIN 6912 et d’une rondelle DIN 7349. Pour 
ramener la poignée cylindrique de sécurité en position 
de manœuvre, suivre les deux étapes ci-après :  
- �Faire pivoter la poignée autour de son pivot, jusqu’à la 

butée (90°).
- �Pousser la poignée dans le sens axial jusqu’en 

position de blocage.
Lorsque la poignée se trouve en position rabattue, 
le dégagement permet un actionnement aisé. 
Dès que l’on relâche la poignée, celle-ci se remet 
automatiquement en position de repos. 
 

Manivelle  
avec poignée cylindrique de sécurité
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K0728

KIPP Poignée équilibrée

	 Référence	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 H	 L	 L2 
	  								         
	  							       	

	 K0728.107	 7	 16	 18	 13	 10	 13	 25	 32

	 K0728.108	 8	 20	 22	 16	 14	 17	 34	 46

	 K0728.110	 10	 23	 25	 18	 16	 19,5	 41	 50

	 K0728.112	 12	 26	 28	 20	 18	 21,5	 50	 56

Matière :
Acier. 

Finition :
Zingué. 

Exemple de commande :
K0728.108 

Nota :
Poignée fixe, DIN 39. 
 

Poignée équilibrée

Notes :
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K0740

KIPP Poignées cylindriques tournantes avec six pans creux

	 Référence	 D	 D1	 D2	 D3	 L	 L1	 SW 
	  	 						       
	  							     

	 K0740.06200520	 M6	 20	 15	 10	 51	 12	 3

	 K0740.06230620	 M6	 23	 18	 10	 62	 12	 3

	 K0740.08230620	 M8	 23	 18	 10	 62	 15	 4

	 K0740.08250720	 M8	 25	 19	 10	 71	 15	 4

	 K0740.10250720	 M10	 25	 19	 10	 71	 15	 4

	 K0740.08250810	 M8	 26	 22	 14	 81	 15	 4

	 K0740.10250810	 M10	 26	 22	 14	 81	 15	 5

	 K0740.12260820	 M12	 26	 22	 14	 81	 15	 5

	 K0740.10270930	 M10	 27	 22	 14	 92	 15	 5

	 K0740.12270930	 M12	 27	 22	 14	 92	 15	 5

Matière :
Poignée thermoplastique, insert acier zingué. 

Finition :
Surface noire satinée. 

Exemple de commande :
K0740.08230620 

Nota :
Les poignées cylindriques peuvent se monter 
par exemple sur des volants et des manivelles. 
 

Poignée cylindrique tournante  
avec six pans creux
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K0774

KIPP Poignée cylindrique tournante

	 Référence	 D	 D1	 D2	 L	 L1	 L2	 SW 
	  	 						       
	  							     

	 K0774.06200500	 M6	 20	 12	 55	 5	 12	 10

	 K0774.08230600	 M8	 23	 14	 67	 7	 15	 13

	 K0774.08250690	 M8	 25	 14	 77	 7	 15	 13

	 K0774.10250690	 M10	 25	 14	 77	 7	 15	 13

	 K0774.10250800	 M10	 26	 18	 86	 7	 15	 16

	 K0774.12250800	 M12	 26	 18	 86	 7	 15	 16

	 K0774.10270890	 M10	 27	 18	 97	 7	 15	 16

	 K0774.12270890	 M12	 27	 18	 97	 7	 15	 16

Matière :
Poignée thermoplastique, insert acier zingué. 

Finition :
Surface noire satinée. 

Exemple de commande :
K0774.08230600 

Nota :
Les poignées cylindriques peuvent se monter 
par exemple sur des volants et des manivelles. 
 

Poignée cylindrique tournante
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K0775

KIPP Poignée cylindrique, escamotable

	 Référence	 D	 D1	 SW	 L	 L1	 L2	 L3	 H 
	 		   						       
	 		   						    

	 K0775.06200490	 M6	 20	 10	 49	 53	 63,0	 9	 24,5

	 K0775.08250690	 M8	 25	 13	 70	 74	 87,5	 11	 28,0

	 K0775.10260890	 M10	 26	 17	 90	 96	 114,0	 16	 34,0

Matière :
Poignée thermoplastique, insert acier bruni. 

Finition :
Surface noire satinée. 

Exemple de commande :
K0775.10260890 

Nota :
Les poignées cylindriques peuvent se monter 
par exemple sur des volants et des manivelles. 
 

Poignée cylindrique, escamotable
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K1000

Matière :
Pivot en inox 1.4305. 
Poignée d‘entraînement en inox 1.4305. 
Bague de maintien en inox 1.4310. 

Finition :
Naturelle. 

Exemple de commande :
K1000.105 

Montage :
Via six pans creux dans l‘axe. 
 

Poignée cylindrique  
tournante en inox

KIPP poignée cylindrique tournante en inox

	 Référence	 D	 D1	 D2	 L	 L1	 SW 
	  						       
	  						    

	 K1000.105	 M5	 16	 12,5	 60	 8	 3

	 K1000.206	 M6	 20	 16,5	 72	 9	 3

	 K1000.308	 M8	 25	 21,5	 90	 12	 3
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K0263

KIPP Poignée cylindrique tournante

	 Référence	 Taille	 D	 D1	 D2	 L	 L1	 L2	 SW 
	  								         
	  								      

	 K0263.104	 1	 M4	 13	 9	 35	 11	 5	 8

	 K0263.205	 2	 M5	 16	 11	 44	 13	 5,5	 10

	 K0263.306	 3	 M6	 20	 14	 55	 14	 5	 12

	 K0263.408	 4	 M8	 25	 18	 70,5	 25	 13	 15

La poignée cylindrique Novo·Grip séduit par 
l’harmonie de sa forme et de sa fonctionalité, 
qui en fait un élément de manœuvre quasiment 
universel. 
Parmi ses qualités, on note l’esthétisme, la fiabilité 
et une maniabilité optimale. 

Matière :
Thermoplastique, gris foncé. 

Finition :
Acier bruni. 

Exemple de commande :
K0263.104 

Nota :
Les poignées cylindriques peuvent se monter p. ex. sur 
des volants, des manivelles ou des dévidoirs. 
 

Poignée cylindrique tournante 
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K0264

KIPP Poignée cylindrique escamotable

	 Référence	 Taille	 D	 D1	 D2	 D3	 A	 A1	 H	 L	 L1	 L2	 T 
	  											           	  
	  												          

	 K0264.104	 1	 M4	 13	 13	 2,5	 8	 4,3	 14,5	 35	 47	 54,5	 4,5

	 K0264.205	 2	 M5	 16	 16	 3,5	 10	 5,3	 18	 44	 58	 67	 4,5

	 K0264.306	 3	 M6	 20	 20	 4,5	 12,5	 6,5	 22,5	 55	 71,5	 82	 6

	 K0264.408	 4	 M8	 25	 26	 5,5	 16	 9	 29	 70,5	 98,5	 112,5	 6,5

La poignée cylindrique Novo·Grip séduit par 
l’harmonie de sa forme et de sa fonctionalité, 
qui en fait un élément de manœuvre quasiment 
universel. 
Parmi ses qualités, on note l’esthétisme, la fiabilité 
et une maniabilité optimale. 

Matière :
Thermoplastique, gris foncé. 

Finition :
Acier bruni. 

Exemple de commande :
K0264.104 

Nota :
Les poignées cylindriques peuvent se monter p. ex. sur 
des volants, des manivelles ou des dévidoirs.  
L’alésage D3 sert d’alésage de positionnement. 
 

Poignée cylindrique escamotable
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K0265

KIPP Poignée cylindrique de sécurité avec retour automatique

	 Référence	 Taille	 D	 D1	 D2	 D3	 A	 A1	 H	 L	 L1	 L2	 T 
	  											           	  
	  												          

	 K0265.104	 1	 M4	 13	 13	 2,5	 8	 4,3	 14,5	 35	 47	 52,5	 4,5

	 K0265.205	 2	 M5	 16	 16	 3,5	 10	 5,3	 18	 44	 58	 65,5	 4,5

	 K0265.306	 3	 M6	 20	 20	 4,5	 12,5	 6,5	 22,5	 55	 71,5	 81	 6

	 K0265.408	 4	 M8	 25	 26	 5,5	 16	 9	 29	 70,5	 98,5	 111	 6,5

Ce produit allie les propriétés de la poignée 
cylindrique simple aux avantages d’une poignée 
cylindrique de sécurité à retour automatique en 
position initiale. 
Cette poignée allie une fonctionalité optimale à une 
technique de sécurité avancée. 

Matière :
Poignée en thermoplastique, gris foncé. 

Finition :
Acier bruni. 

Exemple de commande :
K0265.104 

Nota :
Pour ramener la poignée cylindrique de sécurité en 
position de manœuvre, suivre les deux étapes ci-après :  
- �Faire pivoter la poignée autour de son pivot, jusqu’à la 

butée (90°).
- �Pousser la poignée dans le sens axial jusqu’en 

position de blocage.
Dès que l’on relache la poignée, celle-ci se remet 
automatiquement en position de repos. Les poignées 
cylindriques peuvent se monter p. ex. sur des volants, 
des manivelles ou des dévidoirs.  
L’alésage D3 sert d’alésage de positionnement. 
 

Poignée cylindrique de sécurité 
avec retour automatique
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KIPP Poignée fixe DIN 39, forme E, en acier

	 Référence	 D1	 D3	 D4	 L1	 L2	 L3	 SW 
	  	  						       
	  	  						    

	 K0166.0616050	 16	 M6	 10	 50	 11	 7	 3

	 K0166.0820064	 20	 M8	 13	 64	 13	 8	 4

	 K0166.1025080	 25	 M10	 16	 80	 14	 10	 5

	 K0166.1232100	 32	 M12	 20	 100	 21	 13	 6

	 K0166.1636112	 36	 M16	 22	 112	 26	 14	 8

Matière :
Poignée et insert : acier. 

Finition :
Poignée et insert : acier chromaté bleu. 

Exemple de commande :
K0166.0616050 

Nota :
Poignée assortie aux volants DIN 950. 
 

Poignée fixe  
DIN 39, forme E, en acier

KIPP Poignée fixe DIN 39, forme E, en aluminium

	 Référence	 D1	 D3	 D4	 L1	 L2	 L3	 SW 
	  							        
	  							     

	 K0167.0616050	 16	 M6	 10	 50	 11	 7	 3

	 K0167.0820064	 20	 M8	 13	 64	 13	 8	 4

	 K0167.1025080	 25	 M10	 16	 80	 14	 10	 5

	 K0167.1232100	 32	 M12	 20	 100	 21	 13	 6

	 K0167.1636112	 36	 M16	 22	 112	 26	 14	 8

Matière :
Poignée : aluminium.  
Insert : acier. 

Finition :
Poignée : poli.  
Insert : acier noir. 

Exemple de commande :
K0167.0616050 

Nota :
Poignée assortie aux volants DIN 950. 
 

Poignée fixe  
DIN 39, forme E, en aluminium
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KIPP Poignée tournante DIN 98, forme E, en acier

	 Référence	 D1	 D3	 D4	 D6	 L1	 L2	 L3	 L4	 SW 
	  	  								         
	  	  	 							     

	 K0168.0616055	 16	 M6	 10	 14	 49	 11	 5,5	 5	 3

	 K0168.0820067	 20	 M8	 13	 18	 61	 13	 6	 6	 4

	 K0168.1025083	 25	 M10	 16	 21	 75	 14	 8	 6,5	 5

	 K0168.1232105	 32	 M12	 20	 26	 95	 21	 10,5	 8	 6

	 K0168.1636117	 36	 M16	 22	 29	 106	 26	 11	 9	 8

Matière :
Poignée et insert : acier. 

Finition :
Poignée et insert : acier chromaté bleu. 

Exemple de commande :
K0168.0616055 

Nota :
Poignée assortie aux volants DIN 950. 
 

Poignée tournante  
DIN 98, forme E, en acier

KIPP Poignée tournante DIN 98, forme E, en aluminium

	 Référence	 D1	 D3	 D4	 D6	 L1	 L2	 L3	 L4	 SW 
	  									          
	  				    					   

	 K0169.0616055	 16	 M6	 10	 14	 49	 11	 5,5	 5	 3

	 K0169.0820067	 20	 M8	 13	 18	 61	 13	 6	 6	 4

	 K0169.1025083	 25	 M10	 16	 21	 75	 14	 8	 6,5	 5

	 K0169.1232105	 32	 M12	 20	 26	 95	 21	 10,5	 8	 6

	 K0169.1636117	 36	 M16	 22	 29	 106	 26	 11	 9	 8

Matière :
Poignée : aluminium.  
Insert : acier. 

Finition :
Poignée : poli.  
Insert : acier chromaté bleu. 

Exemple de commande :
K0169.0616055 

Nota :
Poignée assortie aux volants DIN 950. 
 

Poignée tournante  
DIN 98, forme E, en aluminium
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K0651

KIPP Poignée tournante

	 Référence	 Référence	 Taille	 D7	 D8	 D9	 L5	 L6	 L7	 SW 
	 axe en acier	 axe en Inox	  							        
		  	  							     

	 K0170.105007	 K0170.1105007	 1	 M5	 17	 15	 51	 7	 5	 13

	 K0170.206008	 K0170.1206008	 2	 M6	 23	 18	 68	 8	 6	 16

	 K0170.208009	 K0170.1208009	 2	 M8	 23	 18	 68	 9	 6	 16

	 K0170.310011	 K0170.1310011	 3	 M10	 28	 21	 77	 11	 7	 19

Matière :
Plastique thermodurcissable PF 31 noir.  
Axe et insert fileté en acier zingué ou Inox. 

Finition :
Poli finition miroir. 

Exemple de commande :
K0170.105007 

Nota :
Pour le montage il faut dévisser l’axe de la poignée. 
 

Poignée tournante

KIPP Poignée tournante ovale

	 Référence	 Référence	 Taille	 D	 D1	 D2	 D3	 L	 L1	 L2	 SW 
	 axe en acier	 axe en Inox		   							        
	 	 		   							     

	 K0651.106009	 K0651.1106009	 1	 M6	 8	 25	 18	 54,7	 9	 4,5	 7

	 K0651.208010	 K0651.1208010	 2	 M8	 12	 41	 26	 82,2	 10	 5,5	 10

Matière :
Plastique thermodurcissable PF 31 noir.  
Axe : acier nickelé ou Inox 1.4305.  
Joncs : Inox 1.4310. 

Finition :
Poli finition miroir. 

Exemple de commande :
K0651.106009 

Nota :
Les poignées sont assorties aux volants pleins avec 
poignée tournante K0164. 
 

Poignée tournante, ovale



424

D3

T

D4

T1

L

D

H1

D1
D1

D2

H2

H

Forme C
avec taraudage injecté

Forme E
avec insert taraudé

Forme F
avec filetage

K0172

KIPP Poignée fixe conique avec taraudage

	 Référence	 Forme	 D	 D1	 D3	 D4	 H	 H1	 H2	 T	 T1 
	  										           
	  				    						    

	 K0172.106	 C	 17	 M6	 6,2	 15	 45	 2	 26	 14	 -

	 K0172.108	 C	 17	 M8	 8,2	 13	 45	 2	 26	 16	 -

	 K0172.1081	 C	 23	 M8	 8,5	 18	 61	 2	 38	 24	 -

	 K0172.110	 C	 29	 M10	 10,5	 21	 71	 3,5	 42	 28	 -

	 K0172.205	 E	 17	 M5	 -	 15	 45	 -	 26	 -	 10

	 K0172.206	 E	 17	 M6	 -	 15	 45	 -	 26	 -	 9

	 K0172.208	 E	 23	 M8	 -	 18	 61	 -	 38	 -	 14

	 K0172.2081	 E	 28	 M8	 -	 21	 71	 -	 42	 -	 14

KIPP Poignée fixe conique avec filetage

	 Référence	 Forme	 D	 D2	 D4	 H	 H2	 L 
	  		   					      
	  		   					   

	 K0172.306	 F	 17	 M6	 15	 45	 26	 18

	 K0172.308	 F	 23	 M8	 18	 61	 38	 12

	 K0172.310	 F	 29	 M10	 21	 71	 42	 20

Matière :
Plastique thermodurcissable PF 31 noir.  
Insert ou tige filetée : acier zingué. 

Finition :
Poli finition miroir. 

Exemple de commande :
K0172.106 

Nota :
Les modèles K0172.205 et K0172.206 sont avec insert 
en laiton.  
Les modèles K0172.208 et K0172.2081 sont avec 
insert en acier cuivré. 

Sur demande :
D’autres coloris. 
 

Poignée fixe conique
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90°

D1

S

D

D2

D3
pour vis à tête fraisée
ISO 2009 et ISO 10642

Vis fraisée 
ISO 2009 
ISO 10642

Arbre Rondelle

Volant

K0173

KIPP Rondelles

	 Référence	 Référence	 D	 D1	 D2	 D3	 S 
	 Acier	 Inox	 	  			    
		  		   			 

	 K0173.00416	 K0173.10416	 16	 4,3	 8,4	 M4	 3

	 K0173.00420	 K0173.10420	 20	 4,3	 8,4	 M4	 3

	 K0173.00522	 K0173.10522	 22	 5,3	 10	 M5	 3,5

	 K0173.00525	 K0173.10525	 25	 5,3	 10	 M5	 3,5

	 K0173.00528	 K0173.10528	 28	 5,3	 10	 M5	 3,5

	 K0173.00632	 K0173.10632	 32	 6,4	 12	 M6	 4

	 K0173.00636	 K0173.10636	 36	 6,4	 12	 M6	 4

	 K0173.00640	 K0173.10640	 40	 6,4	 12	 M6	 5

	 K0173.00645	 K0173.10645	 45	 6,4	 12	 M6	 6

	 K0173.00652	 K0173.10652	 52	 6,4	 12	 M6	 6

Matière :
Acier 1.0718. 
Inox 1.4305. 

Finition :
Acier : bruni. 
Inox naturel. 

Exemple de commande :
K0173.00416 

Nota :
Les rondelles peuvent être utilisées avec une vis 
fraisée DIN EN ISO 2009 ou DIN EN ISO 10642 en 
extrémité d‘arbre pour la fixation axiale des volants et 
des manivelles à rainures de clavette. 
 
Les rondelles peuvent être utilisées avec les volants 
K0671, K0160, K0161, K0162, K0163, K0164, K0165. 
 

Rondelles 
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K0408.01001111 K0408.01001111

K0408.01001111
K0408.01001111

1

12
2

2 3 41

Ø1
3,

8
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0 H
7

22

9,
3

18

33

20°
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26
21
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12,7

3,2
Ø1

6

Plaque d'étanchéité 

Position 

d’implantation 

1, 3

Position 
d’implantation
2, 4

Vis M3

Taquet anti-rotation

A�chage après le 1er tour, 
position de la virgule :

Positions d’implantation (1 - 4):

par ex.                                 
1 = position d’implantation 

  par ex.  
0100 = pas 1mm  
1 = virgule en première 
position à partir de la droite 

Sens de comptage (1 - 2): Couleur (1 - 2):

   par ex.   
1 = sens horaire (valeurs croissantes) 
2 = sens antihoraire (valeurs croissantes) 

par ex.  
1 = couleur orange 
2 = couleur noire 

K0408

KIPP Indicateur de position

	 Référence	 Référence	 Pas	 Affichage	 Position de	 Vitesse  
	 orange	 noir		  après	 la virgule	 max. 
		  		  un tour	  	 tr/min

	 K0408.01001**1	 K0408.01001**2	 1	 01,0	 1	 1500

	 K0408.02001**1	 K0408.02001**2	 2	 02,0	 1	 750

	 K0408.02501**1	 K0408.02501**2	 2,5	 02,5	 1	 600

	 K0408.03001**1	 K0408.03001**2	 3	 03,0	 1	 500

	 K0408.04001**1	 K0408.04001**2	 4	 04,0	 1	 375

	 K0408.05001**1	 K0408.05001**2	 5	 05,0	 1	 300

	 K0408.06001**1	 K0408.06001**2	 6	 06,0	 1	 250

	 K0408.08001**1	 K0408.08001**2	 8	 08,0	 1	 180

	 K0408.10001**1	 K0408.10001**2	 10	 10,0	 1	 150

Matière :
Carter polyamide 6.  
Arbre creux en acier. 
Regard en plastique. 
Vis en acier. 

Finition :
Carter résistant aux chocs.  
Arbre creux bruni. 
Vis noire. 
Roues noires, chiffres blancs. 

Exemple de commande :
K0408.01001111  
(Indicateur de position, pas 1 mm, virgule en première 
position à partir de la droite, position d’implantation 1, 
sens de comptage : sens horaire croissant, couleur : 
orange). 

Nota :
Les indicateurs de position permettent de consulter 
directement et d‘un seul coup d‘œil les les valeurs de 
mesure paramétrées. 
De plus, la valeur à afficher peut être choisie par rotation 
de la broche (en fonction du pas de vis de la broche), 
les différentes valeurs à afficher étant obtenues par un 
engrenage de transmission. 
Les indicateurs de position se caractérisent par leurs 
dimensions réduites avec un affichage très clair. Ils 
conviennent particulièrement pour les entraxes de 
broche réduits et les arbres de faible diamètre et sont 
équipés d‘un taquet d‘immobilisation anticouple qui peut 
s´encastrer dans un perçage du côté opposé. 
 
** Indiquer la position de montage pour la 1ère étoile 
et le sens de comptage pour la 2ème étoile. (voir 
exemple de commande « Position de montage, sens de 
comptage »). 

Sur demande :
– arbre d’entraînement en Inox  
– affichage en pouce 

Accessoires :
– Corps réducteur K0412 

Données techniques :
– compteur : 3 décades  
– hauteur des chiffres env. 6 mm  
– arbres creux Ø 10 H7 mm  
– résistant à des températures jusqu’à 80 °C max.  
– résistant aux huiles et aux solvants 
 

Indicateur de position
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K0409.01002111 K0409.01002111

K0409.01002111 K0409.01002111
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Position 

d’implantation
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Position 
d’implantation
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Vis M4

Taquet anti-rotation

A�chage après le 1er tour, 
position de la virgule :

Positions d’implantation (1 - 4):

par ex.                          
1 = position d’implantation 

par ex.  
0100 = Pas 1 mm  
2 = Virgule en 2ème position 

à partir de la droite 

Sens de comptage (1 - 2): Couleur (1 - 2):

  par ex.  
1 = sens horaire (valeurs croissantes) 
2 = sens antihoraire (valeurs croissantes) 

par ex.  
1 = couleur orange 
2 = couleur noire 

K0409

KIPP Indicateur de position

	 Référence	 Référence	 Pas	 Affichage	 Position de	 Vitesse  
	 orange	 noir		  après	 la virgule	 max. 
		  		  un tour	  	 tr/min

	 K0409.01002**1	 K0409.01002**2	 1	 00,10	 2	 1500

	 K0409.01001**1	 K0409.01001**2	 1	 001,0	 1	 1500

	 K0409.01251**1	 K0409.01251**2	 1,25	 001,2/5	 1	 1200

	 K0409.01501**1	 K0409.01501**2	 1,5	 001,5	 1	 1000

	 K0409.02001**1	 K0409.02001**2	 2	 002,0	 1	 750

	 K0409.02501**1	 K0409.02501**2	 2,5	 002,5	 1	 600

	 K0409.03001**1	 K0409.03001**2	 3	 003,0	 1	 500

	 K0409.04001**1	 K0409.04001**2	 4	 004,0	 1	 375

	 K0409.05001**1	 K0409.05001**2	 5	 005,0	 1	 300

	 K0409.06001**1	 K0409.06001**2	 6	 006,0	 1	 250

	 K0409.08001**1	 K0409.08001**2	 8	 008,0	 1	 180

	 K0409.10001**1	 K0409.10001**2	 10	 010,0	 1	 150

Matière :
Carter polyamide 6.  
Arbre creux en acier. 
Regard en plastique. 
Vis en acier. 

Finition :
Carter résistant aux chocs.  
Arbre creux bruni. 
Vis noire. 
Roues noires, chiffres blancs. 

Exemple de commande :
K0409.01002111  
(Indicateur de position, pas 1 mm, virgule en 2ème 
position à partir de la droite, position d’implantation 1, 
sens de comptage : sens horaire croissant, couleur : 
orange). 

Nota :
Les indicateurs de position permettent de consulter 
directement et d‘un seul coup d‘œil les les valeurs de 
mesure paramétrées. 
De plus, la valeur à afficher peut être choisie par 
rotation de la broche (en fonction du pas de vis de 
la broche), les différentes valeurs à afficher étant 
obtenues par un engrenage de transmission. 
Les indicateurs de position se caractérisent par leurs 
dimensions réduites avec un affichage très clair et de 
haute précision. Ils conviennent particulièrement pour 
les entraxes de broche réduits et les arbres de faible 
diamètre et sont équipés d‘un taquet d‘immobilisation 
anticouple qui peut s´encastrer dans un perçage du 
côté opposé. 
 
** Indiquer la position de montage pour la 1ère étoile 
et le sens de comptage pour la 2ème étoile. (Voir 
exemple de commande « Position de montage, sens de 
comptage »). 

Sur demande :
– cartérisation compteur en verre minéral  
– arbre d’entraînement en Inox  
– joint axial (étanche à la poussière)  
– anti-vibratoire 

Accessoires :
– Douille de réduction K0412  
– Plaque intermédiaire K0413  
– Plaque de montage K0414 

Données techniques :
– compteur : 4 décades + lecture précise  
– hauteur des chiffres env. 6 mm  
– arbres creux Ø 14 H7 mm  
– résistant à des températures jusqu’à 80 °C max.  
– résistant aux huiles et aux solvants 
 

Indicateur de position
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K0410.01002111 K0410.01002111
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Taquet anti-rotation

Vis M5

A�chage après le 1er tour,
position de la virgule :

Positions d’implantation (1 - 4):

par ex.                             
1 = position d’implantation 

   par ex.  
0100 = Pas 1 mm
2 = Virgule en 2ème position 

à partir de la droite 

Sens de comptage (1 - 2): Couleur (1 - 2):

par ex.  
1 = sens horaire (valeurs croissantes) 
2 = sens antihoraire (valeurs croissantes) 

par ex.  
1 = couleur orange 
2 = couleur noire 

Plaque d'étanchéité 

K0410

KIPP Indicateur de position

	 Référence	 Référence	 Pas	 Affichage	 Position de	 Vitesse  
	 orange	 noir		  après	 la virgule	 max. 
		  		  un tour	  	 tr/min

	 K0410.01002**1	 K0410.01002**2	 1	 000,10	 2	 1500

	 K0410.01001**1	 K0410.01001**2	 1	 0001,0	 1	 1500

	 K0410.01501**1	 K0410.01501**2	 1,5	 0001,5	 1	 1000

	 K0410.02001**1	 K0410.02001**2	 2	 0002,0	 1	 750

	 K0410.02501**1	 K0410.02501**2	 2,5	 0002,5	 1	 600

	 K0410.03001**1	 K0410.03001**2	 3	 0003,0	 1	 500

	 K0410.04001**1	 K0410.04001**2	 4	 0004,0	 1	 450

	 K0410.05001**1	 K0410.05001**2	 5	 0005,0	 1	 300

	 K0410.06001**1	 K0410.06001**2	 6	 0006,0	 1	 250

	 K0410.10001**1	 K0410.10001**2	 10	 0010,0	 1	 150

Matière :
Carter polyamide 6.  
Arbre creux en acier. 
Regard en plastique. 
Vis en acier. 

Finition :
Carter résistant aux chocs.  
Arbre creux bruni. 
Vis noire. 
Roues noires, chiffres blancs. 

Exemple de commande :
K0410.01002111  
(Indicateur de position, pas 1 mm, virgule en 2ème 
position à partir de la droite, position d’implantation 1, 
sens de comptage : sens horaire croissant, couleur : 
orange). 

Nota :
Les indicateurs de position permettent de consulter 
directement et d‘un seul coup d‘œil les les valeurs de 
mesure paramétrées. 
De plus, la valeur à afficher peut être choisie par 
rotation de la broche (en fonction du pas de vis de 
la broche), les différentes valeurs à afficher étant 
obtenues par un engrenage de transmission. 
Les indicateurs de position se caractérisent par leur 
affichage très clair et de haute précision. Ils sont 
équipés d‘un taquet d‘immobilisation anticouple qui 
peut s´encastrer dans un perçage du côté opposé.  
 
** Indiquer la position de montage pour la 1ère étoile 
et le sens de comptage pour la 2ème étoile. (Voir 
exemple de commande « Position de montage, sens de 
comptage »). 

Sur demande :
– cartérisation compteur en verre minéral  
– arbre d’entraînement en Inox  
– joint axial (étanche à la poussière)  
– étanche à l’eau  
– anti-vibratoire 

Accessoires :
– Douille de réduction K0412  
– Plaque intermédiaire K0413  
– Plaque de montage K0414 

Données techniques :
– compteur : 5 décades + lecture précise  
– hauteur des chiffres env. 7 mm  
– arbres creux Ø 20 H7 mm  
– résistant à des températures jusqu’à 80 °C max.  
– résistant aux huiles et aux solvants  
– étanche à la poussière 
 

Indicateur de position
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K0411

KIPP Indicateur de position non programmé*

	 Référence	 Couleur	 Position	 Pas	 Affichage	 Position de 	 Sens de comptage	 Position initiale	 Référence 
	 		  d‘implantation		  après	 la virgule			   Logiciel 
	 				    un tour				  

	 K0411.11	 orange	 1	 programmable	 programmable	 programmable	 programmable	 programmable	 K0411.09

	 K0411.12	 noir	 1	 programmable	 programmable	 programmable	 programmable	 programmable	 K0411.09

	 K0411.31	 orange	 3	 programmable	 programmable	 programmable	 programmable	 programmable	 K0411.09

	 K0411.32	 noir	 3	 programmable	 programmable	 programmable	 programmable	 programmable	 K0411.09

Matière :
Corps plastique. 
Arbre creux acier. 
Regard en plastique affichage LCD. 
Vis en acier. 

Finition :
Arbre creux bruni. 
Vis noire. 

Exemple de commande, indicateur non programmé :
K0411.12 
(indicateur de position, position d’implantation 1,  
couleur : noir). 

Exemple de commande programmé :
K0411.0200021120 (voir exemple de commande à la 
page suivante) 

Nota :
Les indicateurs de position électroniques offrent 
d‘autres possibilités par rapport aux indicateurs de 
position mécaniques car ils indiquent l‘angle et les pas 
spécifiques de la broche et enregistrent chaque étape 
de réglage de la broche. 
 
* Paramètres programmables librement à l‘aide du 
logiciel de programmation K0411.09. 

Propriétés :
– Valeurs d‘affichage et position de la virgule 
programmables librement 
– Mode linéaire ou angulaire 
– Touche de fonction pour position initiale 
– Touche de fonction pour commuter entre la dimension 
absolue et la dimension incrémentale 
– Programmation d‘une valeur offset directement sur 
l‘appareil 
– Changement simple de la pile 

Accessoires :
– Corps réducteur K0412 
– Logiciel de programmation K0411.09 

Indicateur de position 
à programmer librement

KIPP Indicateur de position programmé

	 Référence	 Finition 
	  	   
	  	  

	 K0411.	 voir exemple de commande pour indicateur de position programmé

Données techniques :
– Affichage LCD avec 5 chiffres 
– Hauteur des chiffres env. 11,5 mm 
– Plage d‘affichage de -19999 ... 99999 
– Diamètre alésage 30 H7 mm 
– Température de travail -10 °C à +60 °C 
– Température de stockage -30 °C à +80 °C 
– Vitesse max. 600 tr/min 
– Pile bouton Lithium 3V, type CR2032. Durée de vie env. 2 ans 
– Résistance aux vibrations selon DIN CEI 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz) 
– Résistance chocs selon DIN CEI 68-2-27 30 g / 15 ms 
– CEM DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4 
– Indice de protection : IP 51 
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K0771

Matière :
Corps plastique. 
Arbre creux acier. 
Regard en plastique affichage LCD. 
Vis en acier. 

Finition :
Arbre creux bruni. 
Vis noire. 

Exemple de commande, indicateur non programmé :
K0771.12 
(indicateur de position, position d’implantation 1, 
couleur : noir). 

Exemple de commande programmé :
K0771.0200021120 
(voir exemple de commande à la page suivante) 

Nota :
Les indicateurs de position électroniques offrent 
d‘autres possibilités par rapport aux indicateurs de 
position mécaniques car ils indiquent l‘angle et les pas 
spécifiques de la broche et enregistrent chaque étape 
de réglage de la broche. 
 
* Paramètres programmables librement à l‘aide du 
logiciel de programmation K0411.09. 

Propriétés :
– Valeurs d‘affichage et position de la virgule 
programmables librement 
– Mode linéaire ou angulaire 
– Touche de fonction pour position initiale 
– Touche de fonction pour commuter entre la dimension 
absolue et la dimension incrémentale 
– Programmation d‘une valeur offset directement sur 
l‘appareil 
– Changement simple de la pile 

Accessoires :
– Corps réducteur K0412 
– Logiciel de programmation K0411.09 

Indicateur de position  
programmable

Données techniques :
– Affichage LCD avec 5 chiffres 
– Hauteur des chiffres env. 8 mm 
– Plage d‘affichage de -19999 à 99999 
– Diamètre alésage 14 H7 mm 
– Température de travail -10 °C à +60 °C 
– Température de stockage -30 °C à +80 °C 
– Vitesse max. 600 Tr/min 
– Pile bouton Lithium 3V, type CR2032. Durée de vie 
env. 2 ans 
– Résistance aux vibrations selon DIN IEC 68-2-6 10 g 
/ (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz) 
– Résistance aux chocs selon DIN IEC 68-2-27 30 g / 
15 ms 
– CEM DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4 
– Indice de protection IP 51 
 

KIPP Indicateur de position programmé

	 Référence	 Finition 
	  	   
	  	  

	 K0771.	 voir exemple de commande pour indicateur de position programmé

KIPP Indicateur de position non programmé*

	 Référence	 Couleur	 Position	 Pas	 Affichage	 Position de 	 Sens de comptage	 Position initiale	 Référence 
	 		  d‘implantation		  après	 la virgule			   Logiciel 
	 				    un tour				  

	 K0771.11	 orange	 1	 programmable	 programmable	 programmable	 programmable	 programmable	 K0411.09

	 K0771.12	 noir	 1	 programmable	 programmable	 programmable	 programmable	 programmable	 K0411.09

	 K0771.31	 orange	 3	 programmable	 programmable	 programmable	 programmable	 programmable	 K0411.09

	 K0771.32	 noir	 3	 programmable	 programmable	 programmable	 programmable	 programmable	 K0411.09
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K0411.0200021120 K0411.0200021120 K0411.0200021120 K0411.0200021120 K0411.0200021120 K0411.0200021120

K0411.

1

3

12

2

1

_ _ _ _ __ _ _ _ _

Code de commande :

A�chage après 
un tour :            

par ex.  

Veuillez indiquez ici à 
quelle valeur l'a�chage 
doit être e�ectué (en 
général, il s'agit du pas de 
broche).

Important : respectez la 
position de la virgule !

Position de la virgule :

par ex.  

Veuillez indiquer ici à quel 
endroit vous souhaitez 
avoir la virgule.

0 = 00000
1 = 0000,0
2 = 000,00
3 = 00,000

Remise
à zéro

Position d’implantation :

par ex.  

1 = position d’implantation  
 pour broche horizontale
3 = position d’implantation  
 pour broche verticale

Sens de comptage :

par ex.  

1 = sens horaire 
 (valeurs croissantes)
2 = sens antihoraire 
 (valeurs croissantes)

Couleur :

par ex.  

1 = orange
2 = noir

Remise à zéro :

par ex.  

0 = directe
5 = retardée de 

5 secondes

La remise à zéro 
peut être retardée de 
5 secondes au moyen des 
paramètres afin d'éviter 
une remise à zéro par 
erreur.

Mode angulaire :
Si vous souhaitez avoir un 
a�chage en mode 
angulaire mieux vaut 
mettre la virgule à la 
position 1.

Cela vous permet d'avoir 
la valeur 0360,0 après 
un tour.

Mode angulaire :
(Résolution  0,1°)
Si vous souhaitez avoir 
un a�chage en mode 
angulaire, indiquez 03600.

L'a�chage en mode 
angulaire est 03600 après 
un tour et recommence 
par 00000 au prochain 
tour.

Exemple de commande pour indicateur de position 
programmé K0411 et K0771

Exemple d’utilisation : indicateur de position
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K0413

KIPP Corps réducteur

	 Référence	 A	 D	 D1	 D2	 L	 Assorti à  
	  	 					     l‘indicateur 
	  						      de position

	 K0412.10**	 2,5	 10	 6/8	 3,2	 14	 K0408

	 K0412.14**	 3,5	 14	 6/8/10/12	 4,2	 17	 K0409

	 K0412.20**	 4,5	 20	 12/14/16/18	 5,5	 20	 K0410

	 K0412.30**	 4	 30	 12/14/16/18/20/25	 5,5	 30	 K0411

Matière :
Acier. 

Finition :
Bruni. 

Exemple de commande :
K0412.1408 (diamètre D1=8)

Nota :
Les corps réducteurs s‘utilisent pour l‘adaptation du 
diamètre de l‘indicateur de position à celui de l’arbre. 
 

Corps réducteur

KIPP Plaque intermédiaire

	 Référence	 Assorti à  
	  	 l‘indicateur 
	  	 de position

	 K0413.041	 K0409

	 K0413.091	 K0410

Matière :
Plastique. 

Exemple de commande :
K0413.041 

Nota :
Les plaques intermédiaires permettent l‘installation de 
bagues de butée et de joints. 
 

Plaque intermédiaire
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Position d’implantation 

Coupe X-X

K0414

KIPP Plaque de montage

	 Référence	 Référence	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 A5	 B	 B1	 D	 D1	 D2	 D3	 H	 H1	 L	 Assorti à  
	 Position 	 Position 										           						      l‘indicateur 
	 d‘implantation 1	 d‘implantation 3										           						      de position

	 K0414.04081	 K0414.04083	 21	 -/11	 22	 11/-	 23,5	 7,5	 15	 4,6	 8	 M4	 4,5	 8	 47	 16,5	 33	 K0409

	 K0414.04101	 K0414.04103	 21	 -/11	 22	 11/-	 23,5	 7,5	 15	 4,6	 10	 M4	 4,5	 8	 47	 16,5	 33	 K0409

	 K0414.04121	 K0414.04123	 21	 -/11	 22	 11/-	 23,5	 7,5	 15	 4,6	 12	 M4	 4,5	 8	 47	 16,5	 33	 K0409

	 K0414.04141	 K0414.04143	 21	 -/11	 22	 11/-	 23,5	 7,5	 15	 4,6	 14	 M4	 4,5	 8	 47	 16,5	 33	 K0409

	 K0414.09121	 K0414.09123	 34	 -/17	 30	 17/-	 17	 10	 20	 5,5	 12	 M5	 5,5	 10	 67,5	 25,5	 48	 K0410

	 K0414.09141	 K0414.09143	 34	 -/17	 30	 17/-	 17	 10	 20	 5,5	 14	 M5	 5,5	 10	 67,5	 25,5	 48	 K0410

	 K0414.09161	 K0414.09163	 34	 -/17	 30	 17/-	 17	 10	 20	 5,5	 16	 M5	 5,5	 10	 67,5	 25,5	 48	 K0410

	 K0414.09201	 K0414.09203	 34	 -/17	 30	 17/-	 17	 10	 20	 5,5	 20	 M5	 5,5	 10	 67,5	 25,5	 48	 K0410

Plaque de montage

Matière :
Carter aluminium. 
Manette indexable plastique. 

Finition :
Corps anodisé. 
Manette indexable gris foncé. 

Exemple de commande :
K0414.09121 

Nota :
Les plaques de montage forment un ensemble 
compact avec les indicateurs de position. Elles 
garantissent un serrage de broche fiable sans 
construction supplémentaire. 
Le montage simple de la plaque de montage 
permet également de s‘en servir pour équiper 
des installations existantes. 
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