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Charnières
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Charnière gauche
La partie fixe se situe à gauche, le volet
s’ouvre de droite à gauche.

Charnière droite
La partie fixe se situe à droite, le volet
s’ouvre de gauche à droite.

Charnière fixe
La charnière n’est pas dégondable. Elle
sert pour des ouvertures à gauche ou à droite.

sans
broche-guide

avec
broche-guide
pour profilés
en aluminium
avec rainure

Renseignements techniques pour les charnières

Charnières
Les pages suivantes représentent une vue d‘ensemble d‘un grand 
nombre de charnières.
De nombreuses autres combinaisons sont possibles si vous avez 
besoin de la charnière à broches-guides, pour combiner notamment 
les profilés en aluminium avec différentes largeurs de rainure.

Charnières droites et gauches:
Pour chaque charnière dégondable il y a une version droite et une 
version gauche. Vous devez donc savoir lors de la commande de 
quel côté la porte ou le volet se ferme.

Broche-guide:
Sur demande beaucoup de charnières peuvent être livrées avec 
broche-guide pour les rainures de profilés en aluminium. Elles 
empêchent la charnière de pivoter et la rendent plus solide. Les 
charnières sont faites de telle manière que les broches-guides 
peuvent être enlevées facilement à l’aide d’un tournevis.

Astuce:
Si vous voulez monter une porte ou un volet non dégondable, vous 
pouvez aussi prendre une charnière dégondable gauche et droite. Les 
deux charnières se montent en position accrochée et assure la fixation 
réciproquement.
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Matière :
Thermoplastique renforcé de fibre de verre.  
Axe : Inox. 

Finition :
Charnière noir. Axe : poli. 

Exemple de commande :
K0434.1301825 

Nota :
Sur demande toutes les charnières sont disponibles 
avec broche-guide pour les rainures de profilés  
aluminium (rainures 6, 8, 10). Elles facilitent le 
montage, empêchent le pivotement et les rendent plus 
solides. 
 

Charnière 
dégondable en thermoplastique, à gauche

KIPP Charnière dégondable en thermoplastique, à gauche

	 Référence	 A1	 A2	 A3	 A4	 B1	 B2	 D1	 D2	 D3	 H	 F1 max.	 F2 max. 
	  											           kN	 kN 
	  												             

	 K0434.1251515	 15	 15	 26	 26	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,625	 0,425

	 K0434.1251518	 15	 17,5	 26	 29,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,7	 0,5

	 K0434.1251520	 15	 20	 26	 35,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,7	 0,4

	 K0434.1251523	 15	 22,5	 26	 38,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,35

	 K0434.1251525	 15	 25	 26	 43,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,325

	 K0434.1251528	 15	 27,5	 26	 48,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,32

	 K0434.1251533	 15	 32,5	 26	 57,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,24

	 K0434.1301815	 17,5	 15	 29,5	 26	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,75	 0,45

	 K0434.1301818	 17,5	 17,5	 29,5	 29,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,75	 0,5

	 K0434.1301820	 17,5	 20	 29,5	 35,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,75	 0,4

	 K0434.1301823	 17,5	 22,5	 29,5	 38,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,35

	 K0434.1301825	 17,5	 25	 29,5	 43,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,35

	 K0434.1301828	 17,5	 27,5	 29,5	 48,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,35

	 K0434.1301833	 17,5	 32,5	 29,5	 57,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,24

	 K0434.1352015	 20	 15	 35,5	 26	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,75	 0,4

	 K0434.1352018	 20	 17,5	 35,5	 29,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,75	 0,5

	 K0434.1352020	 20	 20	 35,5	 35,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,75	 0,4

	 K0434.1352023	 20	 22,5	 35,5	 38,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,35

	 K0434.1352025	 20	 25	 35,5	 43,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,35

	 K0434.1352028	 20	 27,5	 35,5	 48,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,9	 0,35

	 K0434.1352033	 20	 32,5	 35,5	 57,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,24
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K0434

Charnière 
dégondable en thermoplastique, à gauche

KIPP Charnière dégondable en thermoplastique, à gauche

	 Référence	 A1	 A2	 A3	 A4	 B1	 B2	 D1	 D2	 D3	 H	 F1 max.	 F2 max. 
	  											           kN	 kN 
	  												             

	 K0434.1402315	 22,5	 15	 38,5	 26	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,65	 0,425

	 K0434.1402318	 22,5	 17,5	 38,5	 29,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,75	 0,5

	 K0434.1402320	 22,5	 20	 38,5	 35,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,75	 0,4

	 K0434.1402323	 22,5	 22,5	 38,5	 38,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,4

	 K0434.1402325	 22,5	 25	 38,5	 43,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,35

	 K0434.1402328	 22,5	 27,5	 38,5	 48,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,35

	 K0434.1402333	 22,5	 32,5	 38,5	 57,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,24

	 K0434.1452515	 25	 15	 43,5	 26	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,65	 0,425

	 K0434.1452518	 25	 17,5	 43,5	 29,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,75	 0,5

	 K0434.1452520	 25	 20	 43,5	 35,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,7	 0,4

	 K0434.1452523	 25	 22,5	 43,5	 38,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,35

	 K0434.1452525	 25	 25	 43,5	 43,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,325

	 K0434.1452528	 25	 27,5	 43,5	 48,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,32

	 K0434.1452533	 25	 32,5	 43,5	 57,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,24

	 K0434.1502815	 27,5	 15	 48,5	 26	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,65	 0,425

	 K0434.1502818	 27,5	 17,5	 48,5	 29,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,75	 0,5

	 K0434.1502820	 27,5	 20	 48,5	 35,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,7	 0,4

	 K0434.1502823	 27,5	 22,5	 48,5	 38,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,35

	 K0434.1502825	 27,5	 25	 48,5	 43,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,325

	 K0434.1502828	 27,5	 27,5	 48,5	 48,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,32

	 K0434.1502833	 27,5	 32,5	 48,5	 57,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,24

	 K0434.1603315	 32,5	 15	 57,5	 26	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,65	 0,425

	 K0434.1603318	 32,5	 17,5	 57,5	 29,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,75	 0,5

	 K0434.1603320	 32,5	 20	 57,5	 35,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,7	 0,4

	 K0434.1603323	 32,5	 22,5	 57,5	 38,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,35

	 K0434.1603325	 32,5	 25	 57,5	 43,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,325

	 K0434.1603328	 32,5	 27,5	 57,5	 48,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,9	 0,32

	 K0434.1603333	 32,5	 32,5	 57,5	 57,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,9	 0,24
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Matière :
Thermoplastique renforcé de fibre de verre.  
Axe : Inox. 

Finition :
Charnière noir. Axe : poli. 

Exemple de commande :
K0434.2251523 

Nota :
Sur demande toutes les charnières sont disponibles 
avec broche-guide pour les rainures de profilés  
aluminium (rainures 6, 8, 10). Elles facilitent le 
montage, empêchent le pivotement et les rendent plus 
solides. 
 

Charnière 
dégondable en thermoplastique, à droite

KIPP Charnière dégondable en thermoplastique, à droite

	 Référence	 A1	 A2	 A3	 A4	 B1	 B2	 D1	 D2	 D3	 H	 F1 max.	 F2 max. 
	  											           kN	 kN 
	  												             

	 K0434.2251515	 15	 15	 26	 26	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,625	 0,425

	 K0434.2251518	 15	 17,5	 26	 29,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,7	 0,5

	 K0434.2251520	 15	 20	 26	 35,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,7	 0,4

	 K0434.2251523	 15	 22,5	 26	 38,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,35

	 K0434.2251525	 15	 25	 26	 43,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,325

	 K0434.2251528	 15	 27,5	 26	 48,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,32

	 K0434.2251533	 15	 32,5	 26	 57,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,24

	 K0434.2301815	 17,5	 15	 29,5	 26	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,75	 0,45

	 K0434.2301818	 17,5	 17,5	 29,5	 29,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,75	 0,5

	 K0434.2301820	 17,5	 20	 29,5	 35,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,7	 0,4

	 K0434.2301823	 17,5	 22,5	 29,5	 38,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,35

	 K0434.2301825	 17,5	 25	 29,5	 43,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,35

	 K0434.2301828	 17,5	 27,5	 29,5	 48,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,35

	 K0434.2301833	 17,5	 32,5	 29,5	 57,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,24

	 K0434.2352015	 20	 15	 35,5	 26	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,7	 0,4

	 K0434.2352018	 20	 17,5	 35,5	 29,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,75	 0,5

	 K0434.2352020	 20	 20	 35,5	 35,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,75	 0,4

	 K0434.2352023	 20	 22,5	 35,5	 38,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,35

	 K0434.2352025	 20	 25	 35,5	 43,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,35

	 K0434.2352028	 20	 27,5	 35,5	 48,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,35

	 K0434.2352033	 20	 32,5	 35,5	 57,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,24

	 K0434.2402315	 22,5	 15	 38,5	 26	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,65	 0,425

	 K0434.2402318	 22,5	 17,5	 38,5	 29,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,75	 0,5

	 K0434.2402320	 22,5	 20	 38,5	 35,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,75	 0,4
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K0434

Charnière 
dégondable en thermoplastique, à droite

KIPP Charnière dégondable en thermoplastique, à droite

	 Référence	 A1	 A2	 A3	 A4	 B1	 B2	 D1	 D2	 D3	 H	 F1 max.	 F2 max. 
	  											           kN	 kN 
	  												             

	 K0434.2402323	 22,5	 22,5	 38,5	 38,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,35

	 K0434.2402325	 22,5	 25	 38,5	 43,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,35

	 K0434.2402328	 22,5	 27,5	 38,5	 48,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,35

	 K0434.2402333	 22,5	 32,5	 38,5	 57,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,24

	 K0434.2452515	 25	 15	 43,5	 26	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,65	 0,425

	 K0434.2452518	 25	 17,5	 43,5	 29,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,75	 0,5

	 K0434.2452520	 25	 20	 43,5	 35,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,7	 0,4

	 K0434.2452523	 25	 22,5	 43,5	 38,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,35

	 K0434.2452525	 25	 25	 43,5	 43,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,325

	 K0434.2452528	 25	 27,5	 43,5	 48,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,32

	 K0434.2452533	 25	 32,5	 43,5	 57,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,24

	 K0434.2502815	 27,5	 15	 48,5	 26	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,65	 0,425

	 K0434.2502818	 27,5	 17,5	 48,5	 29,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,75	 0,5

	 K0434.2502820	 27,5	 20	 48,5	 35,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,7	 0,4

	 K0434.2502823	 27,5	 22,5	 48,5	 38,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,35

	 K0434.2502825	 27,5	 25	 48,5	 43,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,325

	 K0434.2502828	 27,5	 27,5	 48,5	 48,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,32

	 K0434.2502833	 27,5	 32,5	 48,5	 57,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,24

	 K0434.2603315	 32,5	 15	 57,5	 26	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,65	 0,425

	 K0434.2603318	 32,5	 17,5	 57,5	 29,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,75	 0,5

	 K0434.2603320	 32,5	 20	 57,5	 35,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,7	 0,4

	 K0434.2603323	 32,5	 22,5	 57,5	 38,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,35

	 K0434.2603325	 32,5	 25	 57,5	 43,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,325

	 K0434.2603328	 32,5	 27,5	 57,5	 48,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,9	 0,32

	 K0434.2603333	 32,5	 32,5	 57,5	 57,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,9	 0,24
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KIPP Charnière en thermoplastique

	 Référence	 A1	 A2	 A3	 A4	 B1	 B2	 D1	 D2	 D3	 H	 F1 max.	 F2 max. 
	  											           kN	 kN 
	  												             

	 K0435.201212	 11,5	 11,5	 19,5	 19,5	 30	 14	 4,2	 3	 8	 5,5	 0,4	 0,2

	 K0435.251515	 15	 15	 26	 26	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,625	 0,425

	 K0435.251518	 15	 17,5	 26	 29,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,7	 0,5

	 K0435.251520	 15	 20	 26	 35,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,7	 0,4

	 K0435.251523	 15	 22,5	 26	 38,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,35

	 K0435.251525	 15	 25	 26	 43,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,325

	 K0435.251528	 15	 27,5	 26	 48,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,32

	 K0435.251533	 15	 32,5	 26	 57,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,24

	 K0435.301818	 17,5	 17,5	 29,5	 29,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,7	 0,4

	 K0435.301820	 17,5	 20	 29,5	 35,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,7	 0,4

	 K0435.301823	 17,5	 22,5	 29,5	 38,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,75	 0,45

	 K0435.301825	 17,5	 25	 29,5	 43,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,75	 0,45

	 K0435.301828	 17,5	 27,5	 29,5	 48,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,9	 0,425

	 K0435.301833	 17,5	 32,5	 29,5	 57,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,85	 0,2

	 K0435.352020	 20	 20	 35,5	 35,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,7	 0,4

	 K0435.352023	 20	 22,5	 35,5	 38,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,75	 0,45

	 K0435.352025	 20	 25	 35,5	 43,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,75	 0,45

	 K0435.352028	 20	 27,5	 35,5	 48,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,425

	 K0435.352033	 20	 32,5	 35,5	 57,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,175

	 K0435.402323	 22,5	 22,5	 38,5	 38,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,75	 0,45

	 K0435.402325	 22,5	 25	 38,5	 43,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,75	 0,45

	 K0435.402328	 22,5	 27,5	 38,5	 48,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,425

	 K0435.402333	 22,5	 32,5	 38,5	 57,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,85	 0,175

	 K0435.452525	 25	 25	 43,5	 43,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,75	 0,45

	 K0435.452528	 25	 27,5	 43,5	 48,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,425

	 K0435.452533	 25	 32,5	 43,5	 57,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,85	 0,2

	 K0435.502828	 27,5	 27,5	 48,5	 48,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,8	 0,425

	 K0435.502833	 27,5	 32,5	 48,5	 57,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,85	 0,2

	 K0435.603333	 32,5	 32,5	 57,5	 57,5	 48	 28	 6,6	 6	 14	 9	 0,85	 0,175

Matière :
Thermoplastique renforcé de fibre de verre.  
Axe : Inox. 

Finition :
Charnière noir. Axe : poli. 

Exemple de commande :
K0435.251528 

Nota :
Toutes les charnières asymétriques (A1 et A2 
différents) peuvent être montées en version gauche ou 
droite. 
Sur demande toutes les charnières sont disponibles 
avec broche-guide pour les rainures de profilés 
aluminium (rainures 6, 8, 10). Elles facilitent le 
montage, empêchent le pivotement et les rendent plus 
solides. 
 

Charnière 
en thermoplastique
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KIPP Charnière en thermoplastique avec fonction de serrage

	 Référence	 A1	 A2	 A3	 A4	 F1 max.	 F2 max. 
	  			   		  kN	 kN 
	  						       

	 K0436.251515	 15	 15	 26	 26	 0,5	 0,38

	 K0436.301818	 17,5	 17,5	 29,5	 29,5	 0,7	 0,4

	 K0436.352020	 20	 20	 36	 36	 0,7	 0,4

	 K0436.402323	 22,5	 22,5	 38,5	 38,5	 0,75	 0,45

	 K0436.452525	 25	 25	 43,5	 43,5	 0,75	 0,45

	 K0436.502828	 27,5	 27,5	 48,5	 48,5	 0,8	 0,425

	 K0436.603333	 32,5	 32,5	 57,5	 57,5	 0,85	 0,175

Matière :
Charnière thermoplastique PA, renforcé de fibre de 
verre. Axe : acier. 
Manette indexable thermoplastique renforcé de fibre 
de verre. Mécanique acier. 

Finition :
Charnière noire. Axe zingué.  
Manette indexable noire.  
Mécanique noire zinguée. 

Exemple de commande :
K0436.251515 

Nota :
Les charnières peuvent être serrées à l‘aide de 
manette indexable dans chaque position. 

Sur demande :
Les charnières sont disponibles avec broches-guides 
pour profilés aluminium (rainure 6, 8 et 10). 
Combinaisons possibles de différentes longueurs A1 
et A2. 
 

Charnières 
en thermoplastique avec fonction de serrage
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Matière :
Thermoplastique renforcé de fibre de verre.  
Axe : Inox. 

Finition :
Charnière noir. Axe : poli. 

Exemple de commande :
K0437.402020 

Nota :
Les charnières peuvent être ajustées dans le sens 
horizontal et donc être parfaitement positionnées. 
 

Charnière 
 thermoplastique avec trous oblongs

KIPP Charnière en thermoplastique avec trous oblongs

	 Référence	 F1 max.	 F2 max. 
	  	 kN	 kN 
	  		   

	 K0437.402020	 0,5	 0,3
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K0438

KIPP Charnière dégondable en thermoplastique avec broche-guide

	 Référence	 Finition	 F1 max.	 F2 max. 
	  	  	 kN	 kN 
	  	  		   

	 K0438.1322020	 Gauche	 0,2	 0,1

	 K0438.2322020	 Droite	 0,2	 0,1

Matière :
Thermoplastique renforcé de fibre de verre.  
Axe : Inox.  
Rondelle : thermoplastique. 

Finition :
Charnière et rondelle : noire.  
Axe : poli. 

Exemple de commande :
K0438.1322020 

Nota :
Les broches-guides de ces charnières sont adaptées à 
la fixation sur des rainures de 8mm . 
 

Charnière 
dégondable en thermoplastique avec broche-guide
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K0439

KIPP Charnière en plastique avec fonction de verrouillage.

	 Référence	 A1	 A2	 A3	 A4	 Broche-guides 	 F1 max.	 F2 max. 
	  	 				    pour rainure	 kN	 kN 
	  							        

	 K0439.56181800	 17,75	 17,75	 27	 27	 -	 0,4	 0,35

	 K0439.56181806	 17,75	 17,75	 27	 27	 6	 0,4	 0,35

	 K0439.56181808	 17,75	 17,75	 27	 27	 8	 0,4	 0,35

	 K0439.56232300	 22,75	 22,75	 36,75	 36,75	 -	 0,6	 0,425

	 K0439.56232308	 22,75	 22,75	 36,75	 36,75	 8	 0,6	 0,425

	 K0439.56232310	 22,75	 22,75	 36,75	 36,75	 10	 0,6	 0,425

Matière :
Charnière et caches en thermoplastique PA, renforcé 
de fibre de verre.  
Axe : Inox. 

Finition :
Charnière et caches noir.  
Axe : poli. 

Exemple de commande :
K0439.56181800 

Nota :
Les charnières sont équipées d‘une fonction de  
verrouillage. Cette charnière s‘enclenche dans quatre 
positions et permet de fermer et d‘ouvrir en toute 
sécurité les portes et les volets. Les charnières sont 
disponibles sans broches-guides pour profil aluminium. 
 

Charnière 
en thermoplastique, avec fonction de verrouillage
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K0440

KIPP Charnière en plastique avec friction réglable

	 Référence	 A1	 A2	 A3	 A4	 Broche-guides 	 F1 max.	 F2 max. 
	  	 				    pour rainure	 kN	 kN 
	  							        

	 K0440.56181800	 17,75	 17,75	 27	 27	 -	 0,4	 0,325

	 K0440.56181806	 17,75	 17,75	 27	 27	 6	 0,4	 0,325

	 K0440.56181808	 17,75	 17,75	 27	 27	 8	 0,4	 0,325

	 K0440.56232300	 22,75	 22,75	 36,75	 36,75	 -	 0,6	 0,425

	 K0440.56232308	 22,75	 22,75	 36,75	 36,75	 8	 0,6	 0,425

	 K0440.56232310	 22,75	 22,75	 36,75	 36,75	 10	 0,6	 0,425

Matière :
Charnière et caches en thermoplastique PA, 
renforcé de fibre de verre. 
Inserts : Inox. 

Finition :
Charnière et caches noir.  
Inserts : poli. 

Exemple de commande :
K0440.56181800 

Nota :
Les charnières à friction permettent un 
positionnement de la porte dans n‘importe quelle 
position d‘angle. La résistance au frottement peut 
être réglée en continu au moyen d‘une vis d‘arrêt 
0-5 Nm. Les charnières sont disponibles sans 
broches-guides pour profil aluminium. 
 

Charnière 
en thermoplastique avec friction réglable
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K1004

KIPP Charnière en plastique avec trou de connexion

	 Référence	 A1	 A2	 A3	 A4	 B1	 B2	 D1	 D2	 D3	 H	 F1	 F2 
	 							        				    (N)	 (N) 
	 							        					   

	 K1004.004161010	 10	 10	 16	 16	 32	 20	 4,5	 3	 7	 7	 1440	 490

	 K1004.006241515	 15	 15	 24	 24	 48	 30	 6,5	 5	 10	 10,5	 1960	 1470

	 K1004.006322020	 20	 20	 32	 32	 64	 40	 6,5	 5	 12	 13	 2850	 1520

	 K1004.008483232	 31,5	 31,5	 48	 48	 96	 60	 8,5	 8	 16	 16	 4300	 1810

	 K1004.010483232	 31,5	 31,5	 48	 48	 96	 60	 10,5	 8	 16	 16	 4300	 1810

Matière :
Thermoplastique renforcé de fibre de verre. 
Axe acier. 

Finition :
Charnière noire.  
Axe zingué. 

Exemple de commande :
K1004.0161010 

Nota :
Charnière avec trou de fixation 
pour vis à tête fraisée DIN 7991/UNI 5933. 
 

Charnière en plastique  
avec alésage de fixation
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K1005

KIPP Charnière en plastique avec insert

	 Référence	 A1	 A2	 A3	 A4	 B1	 B2	 D1	 D2	 D3	 H	 T	 F1	 F2 
	 							        		  			   (N)	 (N) 
	 							        					     	

	 K1005.05241515	 15	 15	 24	 24	 48	 30	 M5	 5	 10	 10,5	 7	 2000	 1370

	 K1005.06241515	 15	 15	 24	 24	 48	 30	 M6	 5	 10	 10,5	 7	 2000	 1370

	 K1005.06322020	 20	 20	 32	 32	 64	 40	 M6	 5	 12	 13	 9	 4100	 1800

	 K1005.08322020	 20	 20	 32	 32	 64	 40	 M8	 5	 12	 13	 9	 4100	 1800

	 K1005.08483232	 31,5	 31,5	 47,5	 47,5	 95	 60	 M8	 8	 18	 19	 13	 2450	 2650

	 K1005.10483232	 31,5	 31,5	 47,5	 47,5	 95	 60	 M10	 8	 18	 19	 13	 2450	 2650

Matière :
Thermoplastique renforcé de fibre de verre.  
Axe acier.  
Insert laiton. 

Finition :
Charnière noire.  
Axe zingué. 

Exemple de commande :
K1005.05241515 
 

Charnière en plastique  
avec insert
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K1006

KIPP Charnière en plastique avec vis de fixation

	 Référence	 A1	 A2	 A3	 A4	 B1	 B2	 D1	 D2	 D3	 H	 L	 F1	 F2 
	 							        		  			   (N)	 (N) 
	 							        					     	

	 K1006.05241515	 15	 15	 24	 24	 48	 30	 M5	 5	 10	 10,5	 15	 1780	 1370

	 K1006.06241515	 15	 15	 24	 24	 48	 30	 M6	 5	 10	 10,5	 15	 1780	 1370

	 K1006.06322020	 20	 20	 32	 32	 64	 40	 M6	 5	 12	 13	 20	 4120	 1760

	 K1006.08322020	 20	 20	 32	 32	 64	 40	 M8	 5	 12	 13	 20	 4120	 1760

	 K1006.08483232	 31,5	 31,5	 47,5	 47,5	 95	 60	 M8	 8	 18	 19	 20	 4900	 1275

	 K1006.10483232	 31,5	 31,5	 47,5	 47,5	 95	 60	 M10	 8	 18	 19	 20	 4900	 1275

Matière :
Thermoplastique renforcé de fibre de verre. 
Axe acier. 

Finition :
Charnière noire.  
Axe zingué. 

Exemple de commande :
K1006.05241515 
 

Charnière en plastique  
avec vis de fixation
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K1007

KIPP Charnière en plastique avec insert et vis de fixation

	 Référence	 A1	 A2	 A3	 A4	 B1	 B2	 D1	 D2	 D3	 D4	 H	 L	 T	 F1	 F2 
	 						      	  							       (N)	 (N) 
	 							        								      

	 K1007.05241515	 15	 15	 24	 24	 48	 30	 M5	 5	 10	 M5	 10,5	 15	 7	 1850	 1350

	 K1007.06241515	 15	 15	 24	 24	 48	 30	 M6	 5	 10	 M6	 10,5	 15	 7	 1850	 1350

	 K1007.06322020	 20	 20	 32	 32	 64	 40	 M6	 5	 12	 M6	 13	 20	 9	 4000	 1600

	 K1007.08322020	 20	 20	 32	 32	 64	 40	 M8	 5	 12	 M8	 13	 20	 9	 4000	 1600

	 K1007.08483232	 31,5	 31,5	 47,5	 47,5	 95	 60	 M8	 8	 18	 M8	 19	 20	 13	 3100	 1400

	 K1007.10483232	 31,5	 31,5	 47,5	 47,5	 95	 60	 M10	 8	 18	 M10	 19	 20	 13	 3100	 1400

Matière :
Thermoplastique renforcé de fibre de verre.  
Axe acier.  
Insert laiton. 

Finition :
Charnière noire.  
Axe zingué. 

Exemple de commande :
K1007.05241515 
 

Charnière en plastique  
avec insert et vis de fixation
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K0441

KIPP Charnière en zinc injecté haute pression avec trous oblongs

	 Référence	 Broche-guides 	 F1 max.	 F2 max. 
	  	 pour rainure	 kN	 kN 
	  	 		   

	 K0441.402020	 -	 1,2	 0,5

	 K0441.40202008	 8	 1,2	 0,5

	 K0441.40202010	 10	 1,2	 0,5

Matière :
Zinc injecté haute pression.  
Axe : Inox.  
Rondelle : thermoplastique. 

Finition :
Charnière : laqué poudre noir.  
Axe : poli.  
Rondelle : noir. 

Exemple de commande :
K0441.402020 

Nota :
Les charnières peuvent être ajustées dans le sens 
horizontal et donc être parfaitement positionnées. 
 

Charnière  
en zinc injecté haute pression avec trous oblongs
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K0442

KIPP Charnière en zinc injecté haute pression avec fonction de serrage

	 Référence	 A1	 A2	 Broche-guides 	 F1 max.	 F2 max. 
	  			   pour rainure	 kN	 kN 
	  					      

	 K0442.40232300	 22,5	 22,5	 -	 1,5	 0,65

	 K0442.40232308	 22,5	 22,5	 8	 1,5	 0,65

	 K0442.40232310	 22,5	 22,5	 10	 1,5	 0,65

	 K0442.40232500	 22,5	 25	 -	 1,5	 0,65

	 K0442.40232508	 22,5	 25	 8	 1,5	 0,65

	 K0442.40232510	 22,5	 25	 10	 1,5	 0,65

	 K0442.45252500	 25	 25	 -	 1,5	 0,65

	 K0442.45252508	 25	 25	 8	 1,5	 0,65

	 K0442.45252510	 25	 25	 10	 1,5	 0,65

Matière :
Charnière zinc injecté haute pression.  
Axe : acier. Manette indexable thermoplastique 
renforcé de fibre de verre. Mécanique acier. 

Finition :
Charnière : laqué poudre noire. Axe zingué. Manette 
indexable noire. Mécanique zinguée noire. 

Exemple de commande :
K0442.40232300 

Nota :
Les charnières peuvent être serrées à l‘aide de 
manette indexable dans chaque position. 
Les charnières sont disponibles sans broches-guides 
pour profil aluminium. 
 

Charnière 
en zinc injecté haute pression avec fonction de serrage
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K0579

KIPP Charnière dégondable en aluminium, à gauche

	 Référence	 A1	 A2	 A3	 A4	 F1 max.	 F2 max. 
	  			   		  kN	 kN 
	  						       

	 K0579.1251515	 15	 15	 26	 26	 0,41	 0,25

	 K0579.1301818	 17,5	 17,5	 29,5	 29,5	 0,45	 0,28

	 K0579.1352020	 20	 20	 36	 36	 0,5	 0,25

	 K0579.1402323	 22,5	 22,5	 38,5	 38,5	 0,55	 0,2

	 K0579.1452525	 25	 25	 43,5	 43,5	 0,55	 0,2

	 K0579.1502828	 27,5	 27,5	 48,5	 48,5	 0,55	 0,175

	 K0579.1603333	 32,5	 32,5	 57,5	 57,5	 0,575	 0,15

Matière :
Fonte d‘aluminium moulée. 
Axe : Inox. 

Finition :
Charnière nickelée mate. 
Axe : poli. 

Exemple de commande :
K0579.1251515 

Nota :
Charnières pour les surfaces planes et les profilés en 
aluminium. 
La charnière peut être équipée de bouchons en 
plastique sur la broche de manutention. 

Sur demande :
Les charnières sont disponibles avec broches-guides 
pour profilés aluminium (rainure 5, 6, 8, 10, 12 et 14). 
Combinaisons de différents entraxes A1 et A2 
possibles. 
 

Charnière  
dégondable en aluminium, à gauche
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K0579

Matière :
Fonte d‘aluminium moulée. 
Axe : Inox. 

Finition :
Charnière nickelée mate. 
Axe : poli. 

Exemple de commande :
K0579.2251515 

Nota :
Charnières pour les surfaces planes et les profilés en 
aluminium. 
La charnière peut être équipée de bouchons en 
plastique sur la broche de manutention. 

Sur demande :
Les charnières sont disponibles avec broches-guides 
pour profilés aluminium (rainure 5, 6, 8, 10, 12 et 14). 
Combinaisons de différents entraxes A1 et A2 
possibles. 
 

Charnière  
dégondable en aluminium, à droite

KIPP Charnière dégondable en aluminium, à droite

	 Référence	 A1	 A2	 A3	 A4	 F1 max.	 F2 max. 
	  			   		  kN	 kN 
	  						       

	 K0579.2251515	 15	 15	 26	 26	 0,41	 0,25

	 K0579.2301818	 17,5	 17,5	 29,5	 29,5	 0,45	 0,28

	 K0579.2352020	 20	 20	 36	 36	 0,5	 0,25

	 K0579.2402323	 22,5	 22,5	 38,5	 38,5	 0,55	 0,2

	 K0579.2452525	 25	 25	 43,5	 43,5	 0,55	 0,2

	 K0579.2502828	 27,5	 27,5	 48,5	 48,5	 0,55	 0,175

	 K0579.2603333	 32,5	 32,5	 57,5	 57,5	 0,575	 0,15
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K0580

KIPP Charnière en aluminium

	 Référence	 A1	 A2	 A3	 A4	 F1 max.	 F2 max. 
	  			   		  kN	 kN 
	  						       

	 K0580.251515	 15	 15	 26	 26	 0,275	 0,215

	 K0580.301818	 17,5	 17,5	 29,5	 29,5	 0,325	 0,225

	 K0580.352020	 20	 20	 36	 36	 0,325	 0,225

	 K0580.402323	 22,5	 22,5	 38,5	 38,5	 0,4	 0,25

	 K0580.452525	 25	 25	 43,5	 43,5	 0,4	 0,25

	 K0580.502828	 27,5	 27,5	 48,5	 48,5	 0,4	 0,25

	 K0580.603333	 32,5	 32,5	 57,5	 57,5	 0,4	 0,1

Matière :
Fonte d‘aluminium moulée. 
Axe : Inox. 

Finition :
Charnière nickelée mate. 
Axe : poli. 

Exemple de commande :
K0580.251515 

Nota :
Charnières pour les surfaces planes et les profilés en 
aluminium, non dégondables. 
La charnière peut être équipée de bouchons en 
plastique sur la broche de manutention. 

Sur demande :
Les charnières sont disponibles avec broches-guides 
pour profilés aluminium (rainure 5, 6, 8, 10, 12 et 14). 
Combinaisons de différents entraxes A1 et A2 
possibles. 
 

Charnière  
en aluminium
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KIPP Charnières en inox

	 Référence	 A1	 A2	 A3	 A4	 F1 max.	 F2 max. 
	  			   		  kN	 kN 
	  						       

	 K1084.062615151	 15	 15	 26	 26	 0,7	 0,560

	 K1084.063018181	 17,5	 17,5	 29,5	 29,5	 0,8	 0,575

	 K1084.064023231	 22,5	 22,5	 38,5	 38,5	 0,9	 0,675

	 K1084.064525251	 25	 25	 42,5	 42,5	 0,9	 0,675

	 K1084.066033331	 32,5	 32,5	 56,5	 56,5	 0,9	 0,260

Matière :
Inox 1.4401. 

Finition :
Poli. 

Exemple de commande :
K1084.062615151 

Nota :
Charnières pour les surfaces planes et les profilés en 
aluminium. 
 

Charnières  
en inox
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KIPP Charnières en inox

	 Référence	 Finition	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 B1	 B2	 D1	 H	 H1 
	 	  										           
	 	  										        

	 K1085.052013130	 poli	 39	 12,5	 12,5	 19,5	 19,5	 39	 25	 5,5	 4	 9

	 K1085.052013131	 sablée	 39	 12,5	 12,5	 19,5	 19,5	 39	 25	 5,5	 4	 9

	 K1085.062515150	 poli	 50	 15	 15	 25	 25	 50	 30	 6,5	 6	 12

	 K1085.062515151	 sablée	 50	 15	 15	 25	 25	 50	 30	 6,5	 6	 12

	 K1085.083018180	 poli	 60	 18	 18	 30	 30	 60	 36	 8,5	 8	 15

	 K1085.083018181	 sablée	 60	 18	 18	 30	 30	 60	 36	 8,5	 8	 15

Matière :
Inox 1.4408. 

Finition :
poli ou grenaillé. 

Exemple de commande :
K1085.052013131 

Nota :
Charnières avec axe fixe et trous fraisés. 
 

Charnières  
en inox



475

A1 A2

90°

B2

D

B3

A5 ±1

1:

2:

180°

B1
S

A3 A4
A1 A2

A6 ±2

B2
B2

B3
B1

K1082

KIPP Charnières en tôle, acier ou inox

	 Référence	 Matière	 Finition	 A1	 A2	 A3	 A4	 A5	 A6	 B1	 B2	 B3	 D	 S 
	 		   							       			    	  
	 		   										           	

	 K1082.04201212	 acier	 1	 8,5	 8,5	 -	 -	 40	 -	 40	 25	 7,5	 4	 1

	 K1082.04301515	 acier	 2	 15	 15	 8	 8	 -	 60	 60	 22,5	 7,5	 4,5	 1,5

	 K1082.104201212	 inox	 1	 8,5	 8,5	 -	 -	 40	 -	 40	 25	 7,5	 4	 1

	 K1082.104251414	 inox	 2	 11	 11	 8	 8	 -	 50	 50	 18	 7	 4,5	 1,25

	 K1082.104301515	 inox	 2	 15	 15	 8	 8	 -	 60	 60	 22,5	 7,5	 4,5	 1,5

	 K1082.105401515	 inox	 2	 35,3	 35,3	 12	 12	 -	 80	 80	 30	 10	 5,2	 1,5

Matière :
Acier ou Inox 1.4301. 

Finition :
Acier zingué. Inox naturel. 

Exemple de commande :
K1082.04201212 

Nota :
Charnières, version enroulée. 
Les axes sont rivetés. 
Trous filetés fraisés. 
 

Charnières  
en tôle, acier ou inox
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K0985

KIPP Charnières en inox, soudables

	 Référence	 D	 D1	 B	 L 
	  	  			    
	  	  			 

	 K0985.010060033	 10	 6	 12	 60

	 K0985.013080033	 13	 8	 15,5	 80

	 K0985.016100033	 16	 10	 20	 100

	 K0985.016120033	 16	 11	 20	 120

	 K0985.020150033	 20	 13	 25,5	 150

	 K0985.020180033	 20	 14	 25,5	 180

Matière :
Inox 1.4301. 

Finition :
Naturelle. 

Exemple de commande :
K0985.013080033 

Nota :
Les charnières sont composées d‘acier profilé 
soudable. 
Le doigt est fixé fermement dans la moitié inférieure 
de charnière. 
Les différentes qualités d‘acier des soudures et le 
support sur lequel les rouleaux sont fixés doivent être 
équivalentes ou supérieures à : 
S235JR+AR suivant EN 10025-2:2004–10 
DIN 8563 partie 3 ou Fe E 235 suivant SIA 161 
 

Charnières en inox  
soudables
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Notes :
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Forme B

K0984

Matière :
Charnière acier. 
Rondelle intermédiaire, laiton. 
Axe, laiton ou acier. 

Finition :
Graisseur suivant DIN 71412-D, acier zingué. 
Composants en acier naturel. 

Exemple de commande :
K0984.011070012 

Nota :
Les charnières sont composées d‘acier profilé 
soudable. 
Le doigt est fixé fermement dans la moitié inférieure 
de charnière. 
Les différentes qualités d‘acier des soudures et le 
support sur lequel les rouleaux sont fixés doivent être 
équivalentes ou supérieures à : 
S235JR+AR suivant EN 10025-2:2004–10 
DIN 8563 partie 3 ou Fe E 235 suivant SIA 161 
 

Charnières soudables
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K0984

KIPP Charnières soudables

	 Référence	 Forme	 Matière	 D	 D1	 L	 B 
	  			    			    
	  			    			 

	 K0984.008040012	 A	 Axe acier	 8	 5	 40	 9,7

	 K0984.008050012	 A	 Axe acier	 8	 5	 50	 9,7

	 K0984.010060012	 A	 Axe acier	 10	 6	 60	 12,7

	 K0984.010070012	 A	 Axe acier	 10	 6	 70	 12

	 K0984.013080012	 A	 Axe acier	 13	 8	 80	 15,5

	 K0984.016100012	 A	 Axe acier	 16	 10	 100	 20

	 K0984.016120012	 A	 Axe acier	 16	 11	 120	 20

	 K0984.018135012	 A	 Axe acier	 18	 12	 135	 22

	 K0984.020150012	 A	 Axe acier	 20	 13	 150	 25

	 K0984.020180012	 A	 Axe acier	 20	 14	 180	 25

	 K0984.023200012	 A	 Axe acier	 23	 16	 200	 28,5

	 K0984.008040022	 A	 Axe laiton	 8	 5	 40	 9,7

	 K0984.008050022	 A	 Axe laiton	 8	 5	 50	 9,7

	 K0984.010060022	 A	 Axe laiton	 10	 6	 60	 12,7

	 K0984.010070022	 A	 Axe laiton	 10	 6	 70	 12

	 K0984.013080022	 A	 Axe laiton	 13	 8	 80	 15,5

	 K0984.016100022	 A	 Axe laiton	 16	 10	 100	 20

	 K0984.016120022	 A	 Axe laiton	 16	 11	 120	 20

	 K0984.018135022	 A	 Axe laiton	 18	 12	 135	 22

	 K0984.020150022	 A	 Axe laiton	 20	 13	 150	 25

	 K0984.020180022	 A	 Axe laiton	 20	 14	 180	 25

	 K0984.023200022	 A	 Axe laiton	 23	 16	 200	 28,5

	 K0984.113080012	 B	 Axe acier	 13	 8	 80	 16

	 K0984.116100012	 B	 Axe acier	 16	 10	 100	 20

	 K0984.116120012	 B	 Axe acier	 16	 10	 120	 20

	 K0984.118135012	 B	 Axe acier	 18	 12	 135	 22,5

	 K0984.120150012	 B	 Axe acier	 20	 13	 150	 25,5

	 K0984.120180012	 B	 Axe acier	 20	 14	 180	 25

	 K0984.123200012	 B	 Axe acier	 23	 16	 200	 29

Charnières soudables
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